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CLAPETS COUPE-FEU
ET VOLETS DE

DÉSENFUMAGE D.A.S.

Pack “ALDES CONTROL”
Présentation

Gamme
Disponible en stock agence.

Abréviation� Réf.

Pack “ALDES CONTROL” ISONE® - PLAFONE - VANTONE 11041695

Kit cordon 10 plots ISONE® - PLAFONE - VANTONE (après 09/05) 11041696

Kit sacoche “PACK CONTROL” 11041697

Kit chargeur “PACK CONTROL” 11041698

Kit cordon 12 plots VRFI - VANTONE (après 09/2005) 11041699

Kit peigne 16 plots 11041770

Kit cordon OPTONE® 11044386

Kit cordon adaptation ISONE® 2.1 pour pack control 
ISONE® 2.1 PM 11043339

Description produit
Le Pack “ALDES Control” est un contrôleur automatique de fonctions. Il permet 
de tester le fonctionnement de tous les organes d’un clapet coupe-feu ou d’un 
volet de désenfumage tels que le déclencheur électromagnétique, le contacts de 
signalisation de position et le moteur de réarmement. De plus, il peut être utilisé 
en réception de matériel avant raccordement au centralisateur de mise en 
sécurité incendie.

Principes de fonctionnement
Le Pack “ALDES Control” permet de tester le fonctionnement de tous les organes 
d’un clapet coupe-feu ou d’un volet de désenfumage en simulant les différentes 
phase du système centralisé.

Domaine d’application
Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en œuvre
• �Raccordemment sur le bornier électrique d’un clapet coupe-feu ou 

d’un volet ALDES par connecteur multibroches.

Caractéristiques principales
• Composition du pack :

- un contrôleur,
- une sacoche de protection,
- un cordon 10 plots pour ISONE, PLAFONE et VANTONE (après 10/2005),
- un chargeur électrique.

• Sélection automatique de la tension : 24 ou 48VDC,
• Appareil portatif, autonome et rechargeable sur secteur,
• Disponible en stock agence,
• Pour les volets OPTONE, commander le cordon 11044386 en plus.
• Pour les clapets ISONE® 2.1 PM, commander le cordon 1104339 en plus.

Services associés
Garantie 2 ans

• ��Très utile pour vérifier le bon 
fonctionnement d’un clapet coupe-feu, 
indépendamment du CMSI.

• Portatif.

Les +

Tutoriel vidéo pour utilisation du pack control sur volet OPTONE

Exemple d’utilisation

1  �Clapet coupe-feu ISONE

2  �Pack Aldes Control

CLAPET COUPE-FEUPACK “ALDES CONTROL”
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VRFI : l’évolutivité depuis 1987 !
Présentation

Kits de mécanisme VRFI
Désignation Réf.

Kit canne thermique FTE 70° 11041750

Sac 10 cannes thermique FTE 70° 11041753

Sac 10 fusibles 70° VRFI 09/00* 11043401

Kit Ventouse VDS 24 VCC 3.5 W (I)  11041754

Kit Ventouse VDS 48 VCC 3.5 W (I) 11041755

Kit Ventouse VM 24 VCC 3.5 W (I) 11041758

Kit Ventouse VM 48 VCC 3.5 W (I) 11041759

Kit contact FCU ou DCU (VRFI) 11041762

Kit contact FCU & DCU (VRFI) 11041763

Kit contact FCB VRFI 11041764

Kit contact DCB VRFI 11041765

Kit moteur B20s 24/48 -  0.7 A VRFI 11041777

Kit connectique VRFI/ISONE 16 plots 11041947

Kit connectique VRFI/ISONE 10 plots 11041928

KIT MECANISME VRFI (Boitier avec accessoires montés d'usine) 11141599

Attention : ces codes correspondent à des pièces détachées. 
* Fusibles réservés aux VRFI fabriqués après 09.2000.

Désignation Réf.

Sous-ensemble capot fixe + mob. complet 11041767

Boîtier principal noir (nu) 11042999

Vis 1/4 tour capot mobile 11042995

Description
Le mécanisme VRFI est totalement évolutif, tous les équipements peuvent être 
montés dans son boîtier mécanisme d’origine, soit directement à la livraison, soit 
ultérieurement sur site grâce à des kits adaptés. La mise en œuvre est réalisée 
par vis (fournies).

Les équipements de déclenchement
• �CM : commande manuelle montée sur tous les clapets. Levier rotatif rouge intégré 

au capot mobile pour un déclenchement manuel sans démontage du capot.
• �FTE : déclencheur thermique réagissant à la température (70 °C), ne 

nécessitant pas d’énergie pour son déclenchement. L’élément fusible est placé 
sur un support démontable. Le fusible peut être changé seul.

• �VDS ou VM : déclencheur électromagnétique fonctionnant soit par émission 
de courant (VDS), soit par rupture de courant (VM).
- Tension de 24 ou 48 Vcc. 
- Puissance consommée : VDS < 3,5 W, VM < 2 W.

Les équipements de signalisation
• �FCU : contact fin de course unipolaire destiné à renvoyer l’information de 

position du clapet (clapet fermé), par exemple au centralisateur de mise en 
sécurité incendie.

• �DCU : contact de début de course unipolaire destiné à renvoyer l’information 
de position du clapet (clapet ouvert).

• �FCB : fin de course bipolaire.
• �DCB : début de course bipolaire.

• Evolutif à tout moment depuis 1987 ! 
• Maintenance aisée.
• Fiabilité prouvée.

Les +

Contacts FCU + DCU représentés 
au repos

Contacts FCB + DCB représentés 
au repos

Les équipements de réarmement
• �LE RÉARMEMENT MANUEL est possible sur tous les clapets VRFI, il suffit 

d’actionner le levier de manœuvre (après avoir démonté le capot).
• �LE MOTEUR DE RÉARMEMENT permet de remettre le clapet en position 

d’attente, après un déclenchement électrique, sans intervention sur celui-ci 
souvent difficile d’accès (simulation, tests de contrôle périodiques...). 
Ce moteur s’intègre dans le boîtier d’origine (3 vis). 
Caractéristiques : 
- Intensité maximale consommée : 700 mA,
- Tension : 24/48 V continu ou alternatif,
- Durée du cycle : < 30 s.

Raccordement électrique 
commun à tous les clapets VRFI

Mécanisme VRFI

1  �Déclencheur 
électromagnétique.

2  �Contacts de signalisation.

3  �Levier de réarmement.

4  �Moteur de réarmement B20S.

CLAPET COUPE-FEU MÉCANISME VRFI
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Informations relatives à tous les clapets

Recommandations pour tous les clapets

Présentation

Données générales 
• �Un clapet coupe-feu est un dispositif d’obturation présentant deux positions :

- une position d’attente : lame ouverte,
- une position de sécurité : lame fermée.

• �Un clapet coupe-feu est obligatoirement équipé d’un fusible thermique.
• �Un clapet coupe-feu est obligatoirement réarmable après déclenchement à 

froid.

Clapets coupe-feu aldes
• �Les clapets coupe-feu ALDES présents dans ce catalogue sont : 

conformes à la NF S 61937-1 et NF S 61937-5 certifiés NF 537 (sauf 
Minisone et clapets terminaux). 
Conformes au marquage CE selon EN 15650

• �Les clapets coupe-feu ALDES équipes d’un mécanisme VRFI ou ISONE sont 
évolutifs, et ce depuis 1987.

• Tous les clapets ALDES sont contrôlés unitairement avant emballage.

Stockage avant la pose 
• �Ces matériels dont le stockage avant pose doit être fait à l’abri des intempéries 

dans un local clos, hors d’eau et hors gel, ne doivent pas être empilés au-delà 
du conditionnement usine d’origine. 

• �Ils doivent être convenablement rangés de manière à éviter toutes 
détériorations des mécanismes ou parties mobiles, ou toutes déformations du 
corps de l’appareil résultant d’une charge ou d’une humidité trop élevée.

Protection du matériel durant la 
pose 
• �Le clapet, et plus particulièrement son mécanisme, bien que protégé sous un 

capot en matière synthétique devra être tenu à l’abri des projections de toute 
nature (ciment lors du scellement, peinture, flocage, etc) risquant de nuire au 
bon fonctionnement des différents organes de déclenchement et de 
signalisation.

• �Le matériel devra également être protégé contre les risques de ruissellement 
ou de forte condensation aussi bien pour la partie réfractaire que pour les 
parties métalliques ou dispositifs électromagnétiques.

• �Toutes précautions seront prises pour qu’un vieillissement prématuré des 
matériels ne se produise avant leur mise en route effective sur les installations 
terminées.

• �L’action de calage et de rebouchage en vue du scellement des appareils ne 
devra occasionner aucune déformation susceptible d’altérer le bon 
fonctionnement du clapet.

Contrôle du matériel avant la mise 
en route des installations 
• �Les appareils devront être maintenus en position de repos mécanique avant la 

mise en route effective des réseaux de ventilation de manière à ne pas solliciter 
les dispositifs de retenue ou de déclenchement tant que les conditions 
normales d’exploitation ne sont pas réunies.

Maintenance
• �Prendre les précautions d’usage pour les interventions dans le mécanisme 

d’une machine tournante munie de pignons et de puissants ressorts.
• �Tous les éléments étant obligatoirement alimentés en TBTS (très basse tension 

de sécurité), la mise à la terre n’est pas nécessaire. Il est recommandé de 
travailler hors tension pour éviter les courts circuits qui pourraient endommager 
l’appareil.

• �Le capot protégeant le mécanisme doit impérativement être remis en place 
après chaque dépose.

• �En fonction du type de bâtiment, des manœuvres d’essai périodiques sont 
prévues (voir NF-S 61.933). Nous préconisons une manœuvre annuelle au 
minimum.

CLAPET COUPE-FEUDISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES CLAPETS
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REMPLACEMENT ET 
MAINTENANCE
En 1984, ALDES rachetait la société SGEI, leader français en clapets coupe-feu 
et volets de désenfumage. Aujourd’hui encore, ALDES propose la possibilité de 
remplacer facilement ces produits.

Clapets 
coupe-feu Cartouches

Volets de 
désenfumage

Ventilateurs de 
désenfumage

Remplacement

Pièces détachées

p. 190

p. 183 p. 186 p. 187 p. 189

REMPLACEMENT ET MAINTENANCE
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Notre gamme actuelle de clapets coupe-feu 
répondra facilement au remplacement des 
produits SGEI.

• �VRF P1 = CF 1 h / PF 1 h, PV du CTICM de 1977.
• �VRF P2 = CF 2 h / PF 2 h, PV du CTICM de 1977.
• �VRF 2 = CF 2 h / PF 4 h, PV du CSTB de 1975.
• �VCF 24 = CF 4 h / PF 4 h, PV du CSTB de 1971.
• �Normalement ouvert ou normalement fermé.
• �Montage batterie.
• ��Raccordement par manchettes, brides ou viroles.
• �Mécanisme évolutif :

- FTE pour version NO,
- VM ou VDS,
- �FCU, DCU, FCB ou DCB,
- CM.

• �Coupe-feu 1 heure ou 2 heures sans dépression.
• �Normalement ouvert.
• �PV du CSTB de 1972.
• ��Emboîtement par viroles jusqu’au Ø 500 mm.
• �FTE 70° avec trappe de visite.
• �DCU.

Série V : lame 
excentrée 
fonctionnant par 
gravité

ISONE® FdP

ISONE® /Ap

ISONE® 
rectangulaire

MINISONE®

CCF 2 : lame 
hors flux d’air 
fonctionnant par 
gravité (et aussi 
CCF 2AP, CCF P2 et 
CCF P2AP)

Remplacement des clapets coupe-feu

Les clapets coupe-feu ci-dessous ont été fabriqués par la société SGEI avant 1984. Leur remplacement peut être optimisé par les modèles actuels présentés dans la 
première partie.

Pour les conduits circulaires

Pour les conduits rectangulaires

Pour des pressions jusqu'à 1500 Pa  
ou taille supérieure à 1000x1000 mm

Isone2.1 Circulaire

Isone2.1 Rectangulaire

ISONE® 1500

REMPLACEMENT ET MAINTENANCEREMPLACEMENT
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Lexique

FTE = fusible thermique - VM = ventouse à rupture de courant - VDS = ventouse à émission de courant 
FCU = fin de course unipolaire - DCU = début de course unipolaire - CM = commande manuelle

VRCF 2 : clapet à tambour rotatif

Mécanisme VRFU

VRFU : clapet coupe-feu universel  
(sens de l’air et sens de feu indifférents)

Remplacement des clapets coupe-feu

• �Coupe-feu 2 h et pare-flamme 2 h sans dépression.
• �Normalement ouvert ou normalement fermé.
• ��PV du CTICM de 1977.
• ��Emboîtement par virole jusqu’au Ø 500 mm.
• ��FTE pour version NO.
• �VM ou VDS.
• �FCU et/ou DCU.
• �Moteur de réarmement.

• �Dans le cas où le corps du clapet VRFU est en bon état, il est possible de ne 
remplacer que le mécanisme.

Il n’existe plus de pièces détachées pour ces mécanismes. L’adaptation d’un 
mécanisme VRFI reste possible grâce au kit U/I, voir page 180.
• �Sans dépression : 

- VRFU P1 = CF 1 h / PF 1 h : PV du CTICM de 1977, 
- VRFU P2 = CF 2 h / PF 2 h : PV du CTICM de 1977, 
- VRFU 2	 = CF 2 h / PF 4 h : PV du CTICM de 1975, 
- VCFU 24 = CF 4 h / PF 4 h : PV du CSTB de 1974.

• �Avec dépression : 
- �Le VRFU P2 a été qualifié CF 2 h / 500 Pa suite à l’arrêté du 21 avril 1983, 

- VRFU 2.15 = CF 2 h sous 1500 Pa : PV du CTICM de 1980.
• �Normalement ouvert ou normalement fermé.
• ��Equipé de joint intumescent.
• ��Raccordement par manchettes, brides ou viroles.
• ��Montage batterie.
• ��Mécanisme VRFU évolutif :  

- FTE pour version NO, 
- VM ou VDS, 
- FCU et/ou DCU, 
- CM, 
- �Moteur de réarmement.

REMPLACEMENT ET MAINTENANCE REMPLACEMENT
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Contrôleur de fonctions pack 
«ALDES CONTROL»
Pour parfaire et faciliter les divers contrôles, vérifications, réglages qui précèdent 
toute mise en route d’une installation, ALDES a étudié et commercialisé un 
contrôleur automatique de fonctions «ALDES CONTROL» portatif, autonome 
et rechargeable sur le secteur dont l’ergonomie et la simplicité d’utilisation en 
font un outil indispensable à tout professionnel de la sécurité.

Il permet entre autre, après avoir été raccordé sur le bornier électrique d’un 
clapet coupe-feu ou d’un volet ALDES à l’aide d’un connecteur multibroches 
à enfichage rapide, de simuler les différentes séquences du système de 
commande centralisé et de tester fonctionnellement tous les organes 
présents tels que :
• �le déclencheur électromagnétique à émission de courant par un train 

d’impulsions temporisées,
• ��les contacts de signalisation de position, au moyen de voyants à diodes 

électroluminescentes vertes et rouges figurant l’état d’attente ou de sécurité,
• �le servo-moteur de réarmement avec un indicateur de mise sous tension 

durant toute la durée du cycle,
• �la gestion prioritaire de la mise en position de sécurité du clapet ou du 

volet (D.A.S.),
• �le raccordement électrique correct de tous les composants sur le bornier 

simple ou embrochable.

De plus, il effectue automatiquement la sélection de tension nécessaire (24 ou 
48 VDC) au bon fonctionnement des équipements, et assure une centaine de 
tests successifs sans recharge dans le cas d’une configuration complète.

Pack «ALDES CONTROL»

CMSI / SIMUL
Remplacement contrôleur de fonctions

Le pack ALDES CONTROL en situation avec un volet de désenfumage 
Optone équipé du moteur réarmement. LOCKTONE

REMPLACEMENT ET MAINTENANCEREMPLACEMENT
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• �CF 1 h et 2 h / PF 2 h.
• �PV du CTICM de 1977, essai sans dépression.
• �Normalement ouvert.
• �Ø 100, 125 ou 160 mm.
• ��Aucun équipement possible, hormis le fusible 70° C.

• CF1-CF2.
• Ø 100 à 200 mm.
• équipement : fusible, contact fin de course.

• CF1-CF2.
• Ø 100 à 200 mm.
• équipement : fusible, contact fin de course.

CVI : équipée de lamelles intumescentes

Remplacement des cartouches

Les cartouches coupe-feu ci-dessous ne sont plus fabriquées. Aucune pièce détachée n’existe. Leur remplacement peut être optimisé par les modèles actuels 
présentés dans la première partie.

CT-B

• �CF 1/2 h ou PF 2 h.
• �PV du CTICM de 1975, essai sans dépression.
• �Normalement ouvert.

• �Ø 100 à 400 mm.
• ��Aucun équipement possible, hormis le fusible 70° C.

• �CF 1 h et 2 h, PF 1 h et 2 h.
• �Fusible écrou thermique.
• �PV du CSTB de 1972, essai sans dépression.
• �Normalement ouvert.
• �Ø 100 à 200 mm.
• ��Aucun équipement possible, hormis le fusible 70° C.

• �CF 1/2 h ou PF 2 h.
• �PV du CTICM de 1975, essai sans dépression.
• �Normalement ouvert.

• �X = 100 à 350 mm, 
Y = 200 à 500 mm.

• ��Aucun équipement possible, hormis le fusible 70° C.

CPF circulaire

SV 1 - SV 2

CPFR rectangulaire ISONE rectangulaire

CT

CT

ISONE® 2.1 Rectangulaire

REMPLACEMENT ET MAINTENANCE REMPLACEMENT
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• �PCF 1 = coupe-feu 1 h.
• �PCF 2 = coupe-feu 2 h.
• �1 vantail uniquement.
• ��Version applique ou encastré.

PCF : volet à portillon

Remplacement des volets de désenfumage

Les volets ci-dessous ne sont plus fabriqués. Leur remplacement peut être optimisé par les modèles actuels.

OPTONE

• �Conforme NF-S 61.937.
• �Mise en œuvre en façade.
• �Pas de degré coupe-feu.

• �Anciennement appelé «clapet NF (normalement fermé)», le volet tunnel VRFU a 
été commercialisé jusqu’en 1987.

GMAD : amenée d’air à 
aillettes mobiles

VRFU : volet tunnel

AIRONE

PLAFONE

SUITE AU  

MARQUAGE CE  

OBLIGATOIRE DEPUIS  

LE 1ER FÉVRIER 2013 

VOIR PAGE 102

REMPLACEMENT ET MAINTENANCEREMPLACEMENT
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* A condition d’abandonner la position «ventilation».

Lexique

VM = ventouse à rupture de courant - VDS = ventouse à émission de courant - FCU = fin de course unipolaire DCU = début de course 
unipolaire - CM = commande manuelle

Remplacement des clapets coupe-feu

• �Coupe-feu 2 h.
• �Pare-flamme 2 h.
• �Normalement fermé.
• ��PV du CTICM de 1975.

• �VM ou VDS.
• �FCU  

et/ou DCU.
• �CM.

• �Coupe-feu 2 h.
• �Pare-flamme 2 h.
• �Normalement fermé.
• �Une position «ventilation» 

supplémentaire.

• �Deux déclencheurs.
• ��PV du CSTB de 1974.
• �VM ou VDS.
• �FCU et/ou DCU.
• �CM.

• �Coupe-feu 1 h.
• �Coupe-feu 2 h.
• �Pare-flamme 2 h.
• �Normalement fermé.
• �Mécanisme placé dans un magasin 

protégé.

• �VM ou VDS.
• �FCU et/ou DCU.
• �CM.

GVT 2 S : volet à guillotine

GCF 2 AVP : volet à guillotine  
à 3 positions

PVF : volet à portillons 
(génération SGEI)

OPTONE

OPTONE

OPTONE

SUITE AU  

MARQUAGE CE  

OBLIGATOIRE DEPUIS  

LE 1ER FÉVRIER 2013 

VOIR PAGE 102

REMPLACEMENT ET MAINTENANCE REMPLACEMENT
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• �Classé 400°C - 2 H.
• �Entraînement direct.

• �Classé 400°C - 2 H.
• �Entraînement type poulie courroie.

• �Classé 400°C - 2 H.
• �Entraînement type poulie courroie.

• �Classé 400°C - 2 H.
• �Entraînement type poulie courroie.

• �Classé 400°C - 2 H.
• �Entraînement direct.

• �Classé 400°C - 2 H.
• �Entraînement direct.

• �Premier coffret de relayage avec 
arrêt pompier intégré.

• �Conforme NF-S 61.937.
• �Monophasé ou triphasé.
• �1 ou 2 vitesse(s).

• �Classé 400° - 2h.
• Entraînement direct.
• �Fabriqué jusqu’en mai 2007

• �Premier coffret de relayage électronique.
• �Conforme NF-S 61.937.
• �Monophasé ou triphasé.
• �1 ou 2 vitesse(s).

Caissons de désenfumage CDA et CYCLONE II

Caissons de désenfumage CYCLONE et EXONE

Coffret de relayage AXONE

Tourelle de désenfumage VELONE

Remplacement des ventilateurs de désenfumage

ProtectONE® T 
Roue à action ou réaction,  

à entraînement poulie-courroie

ProtectONE® R 
Roue à réaction à entraînement 

direct

AXONE Micro III 
Certifié NF depuis le 01.01.2000.

VELONE 2

REMPLACEMENT ET MAINTENANCEREMPLACEMENT
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élément fusible

support en inox

trou de fixation

cache ventouse

ventouse

bras de maintien  
de la lameressort de 

verrouillage

3 encoches 
«embrochables»

bornes 
raccordement 
déclencheur

switch manuel 
24/48 VCC/VDC

contact FCU 1

bornes 
raccordement 
moteur

bornier  
débrochable  
détrompé

contact DCU 1

contact FCU 2

bornier  
débrochable  
détrompé

contact DCU 2

contact FCU 1

bornier  
débrochable 
détrompé

circuit imprimé

contact DCU 1

Carte n° 1 - FCU1 - DCU1

Déclencheur  
thermique

Déclencheur  
électromagnétique

Carte n° 2 - Ventouse / moteur

Carte n° 3 - FCU2 - DCU2

Mécanisme ISONE, ISONE+ et PLAFONE

Corps ISONE et ISONE/Ap

Clapets

Déclencheur thermique
Désignation Réf.

Kit FTE 70° ISONE 11043400
Sachet de 10 fusibles 70° ISONE - VRFI après 09.2000 11043401
Sachet de 10 fusibles 100° ISONE 11043414

Déclencheur électromagnétique & 
manuel

Désignation Réf.
Kit ventouse VDS 24/48 VDC 11043407
Kit ventouse VM 24/48 VDC 11043408
Kit déclenchement manuel 11043411

Contacts de signalisation
Désignation Réf.

Kit FCU1 - ISONE sans ventouse 11043402
Kit DCU1 - ISONE sans ventouse 11043403
Kit FCU1 + DCU1 - ISONE sans ventouse 11043404
Kit FCU1 - ISONE avec ventouse 11043405
Kit DCU1 + DCU1 - ISONE avec ventouse 11043406
Kit FCU2 + DCU2 11043409

Moteur de réarmement
Désignation Réf.

Kit moteur de réarmement 11043410

Divers
Désignation Réf.

Capot transparent complet 11043413
Boîtier principal bleu + commande manuelle 11043412
Bornier débrochable 10 plots (ventouse + moteur + FCU1 
+ DCU1) 11041930

Bornier débrochable 6 plots, bornes 1 à 6 (FCU1 + DCU1) 11041931
Bornier débrochable 6 plots, bornes 11 à 16 (FCU2 + 
DCU2) 11041932

Réductions circulaires 
concentriques

Désignation Réf.

RCC Ø 160-100 ISONE 11143574
RCC Ø 160-125 ISONE 11143575
RCC Ø 200-100 ISONE/AP 11041933
RCC Ø 200-125 ISONE/AP 11041934
RCC Ø 200-160 ISONE/AP 11041935

Kits joints d’étanchéité aéraulique
Désignation Réf.

1 joint Ø 100 11184763
1 joint Ø 125 11184764
1 joint Ø 160 11184765
1 joint Ø 200 11184766
1 joint Ø 250 11184767
1 joint Ø 315 11184768
1 joint Ø 355 11184769
1 joint Ø 400 11184770
1 joint Ø 450 11184771
1 joint Ø 500 11184772
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20,5

Y

1  Une fois le fusible monté, vérifier que l’axe de fusible dépasse de 3 à 4 mm.
2  Fusible arrondi avec axe de fusible zingué blanc.
3  Fusible droit avec axe de fusible zingué bichromaté.

• �Les fusibles à bords arrondis commercialisés depuis le 1er septembre 
2000 sont à positionner sur les cannes thermiques dont l’axe de fusible est 
zingué blanc.

• �Les fusibles à bords droits ne sont plus disponibles. Leur remplacement 
entraîne le changement de canne thermique.

Virole oblongue pour ISONE rectangulaire

Mécanisme VRFI et VRFI DES

Clapets

Gamme
X x Y (mm) L x H (mm) Réf.
400 x 200 360 x 80 11043350
400 x 200 350 x 150 11043351
350 x 200 325 x 130 11043353
450 x 200 425 x 130 11043354
450 x 200 410 x 165 11043356
600 x 200 545 x 165 11043358
550 x 250 515 x 215 11043360
700 x 250 675 x 215 11043361
950 x 350 880 x 215 11043362
700 x 300 645 x 265 11043363

1000 x 350 950 x 320 11043367

Domaines d’application
Permet de raccorder un réseau oblong à un clapet coupe-feu Isone 
rectangulaire.

Kit mécanisme
Désignation Réf.

Kit Mécanisme VRFI 11141599

Description
• �Sous ensemble mécanisme incluant le boitier (voir schéma).
• �Peut être équipé qu choix de : 

- Ventouse à émission ou rutpure, en 24V ou 48V 
- Contact de début et/ou de fin de course 
- Moteur de réarmement 
- Connectique 10 ou 16 plots

Déclencheur thermique
Désignation Réf.

Kit FTE 70° VRFI 11041738
Sachet 10 fusibles 70° pour ISONE VRFI après 01.09.2000 11043401
Sachet 10 fusibles 100° pour VRFI après 01.09.2000 11043414

Déclencheur électromagnétique
Désignation Réf.

Kit ventouse VDS 24 VDC 11041754
Kit ventouse VDS 48 VDC 11041755
Kit ventouse VDS 230 VDA 11041756
Kit ventouse VM 24 VDC 11041758
Kit ventouse VM 48 VDC 11041759
Kit ventouse VDS 230 VDA 11041760

Contacts de signalisation
Désignation Réf.

Kit FCU ou DCU 11041762
Kit FCU + DCU 11041763
Kit FCB 11041764
Kit DCB 11041765

Moteur de réarmement
Désignation Réf.

Kit moteur B 20 S 24/48 V 11041777
Kit 230/24 VCA pour B 20 S (hors norme NF-S 61.937) 11041778

Identification de la canne 
thermique du VRFI
• �Avant 01.09.2000 : canne thermique axe zingué bichromaté avec fusible à 

bords droits (indisponible).
• �Après 01.09.2000 : canne thermique axe zingué blanc avec fusible à bords 

arrondis.

Description
• �Virole en acier galvanisé s’adaptant sur un clapet coupe-feu Isone 

rectangulaire.
• ���Pour raccorder un clapet des 2 côtés prévoir 2 viroles. 

X x Y = dimension d’Isone rectangulaire. 
L x H = dimension du conduit oblong.
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1  �Fond de boîtier mécanisme

2  �Capots de protection

3  �Commande manuelle à poste

4  �Levier de manœuvre

5  �Blocage anti-retour

5a  �Moteur de réarmement

6  �Support fusible thermique

7  �Mécanisme complet de 
ventouse (VM ou VDS)

8  �Contact de signalisation

9  ��Bornier de câblage  
(12 ou 16 plots)

10  �Fusible thermique

11  �Vis 1/4 de tour

12  �Rondelle de blocage du levier

13  �Ressort principal

14  �Cache contact de signalisation

Planche éclatée du mécanisme VRFI

Cartouches CF et PF  
(avant 2023)

Cartouches CT et CT-B

Clapets

Divers
Désignation Réf.

Sous ensemble capot-fixe+mobile (2) + (3) + (11) 11041767
Boitier principal noir (nu) (1) 11142999
Sachet de 10 vis 1/4 tour capot mobile (11) 11142995
Sachet de 5 ressorts Ø 2.8 (13) 11142954
Sachet de 5 ressorts Ø 3.5 (13) 11142924
Kit ressort SAV (13) 11041914
Kit levier de réarmement (12) + (4) 11080794
Kit connectique VRFI/ISONE 10 plots 11141928
Kit connectique VRFI/ISONE 16 plots 11141947

Isolation de bride pour VRFI/ap
Désignation Réf.

Kit isolant bride VRFI/Ap 11041295
Kit capot pour isolant bride VRFI/Ap 11041296
Kit isolation bride VRFI/Ap 11041297

Fusibles thermiques
Désignation Réf.

Sachet de 10 fusibles thermiques 70° C 11040321

Fusibles thermiques
Désignation Réf.

Sachet de 10 fusibles thermiques 70°C pour CT / CT-B 11040449
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Clapets

Désignation Réf.

KIT FTE 70D ISONE® 2.1
Sonde de déclenchement thermique 70°C 11043400

SAC 10 FUSIBLES 70 ISONE® 2.1 + VRFI
Sac de 10 fusibles 70°C de rechange 11043401

KIT FCU1 + DCU1 POUR FTE
Kit simple contact pour clapet autocommandé : carte simple 
contact FDCU1

11043404

KIT FCU1 + DCU1 POUR VENTILATION
Kit simple contact pour clapet télécommandé : carte 
simple contact FDCU1 avec connectique pour bobine 
électromagnétique

11043406

KIT VDS 24/48 ISONE® 2.1
Kit déclencheur électromagnétique à émission 24/48 V 11043407

KIT VM 24/48 ISONE® 2.1
Kit déclencheur électromagnétique à rupture 24/48 V 11043408

KIT FCU2 + DCU2
Kit pour ajout d’un deuxième jeu de contact 11043409

KIT EHOP 30S 24/48
Moteur de réarmement EHOP 30S 11043410

BOÎTIER PLASTIQUE + CM ISONE® 2.1
Boîtier plastique seul 11043412

CAPOT TRANSPARENT ISONE® 2.1
Capot plastique seul 11043413

Kit fusible thermique 11043265
Kit FDCU1 11043267
Kit FDCU1+2 11043298
Kit Bobine VDS Emission 24/48V 11043269
Kit Bobine VM Rupture 24V 11043281
Kit Bobine VM Rupture 48V 11043293
Kit contacts FDCU1 + bobine VDS Emission 11043268
Kit contacts FDCU1+2 + bobine VDS Emission 11043294
Kit contacts FDCU1+2 + bobine VM Rupture 24V 11043296
Kit contacts FDCU1+2 + bobine VM Rupture 48V 11043297
Boîtier plastique + capots 11043323
Sac 10 fusibles 11043401

Isone 2.1 GM

Désignation Réf.

SONDE FTE 70°C ISONE® 2.1 PM
Sonde de déclenchement thermique 70°C 11043265

SAC 10 FUSIBLES 70 ISONE® + VRFI
Sac de 10 fusibles 70°C de rechange 11043401

KIT FDCU1 (CONTACTS SEULS) ISONE® 2.1 PM
Kit simple contact pour clapet autocommandé : carte simple 
contact FDCU1 + carte de connexion

11043267

KIT FDCU1 VDS EMISSION ISONE® 2.1 PM
Kit déclencheur électromagnétique à émission 24/48 V avec 
carte simple contact FDCU1 + carte de connexion

11043268

KIT VDS EMISSION 24/48V ISONE® 2.1 PM
Kit déclencheur électromagnétique à émission 24/48 V avec 
carte de connexion

11043269

KIT VM RUPTURE 24V ISONE® 2.1 PM
Kit déclencheur électromagnétique à rupture 24 V 11043281

KIT VM RUPTURE 48V ISONE® 2.1 PM
Kit déclencheur électromagnétique à rupture 48 V 11043293

KIT EHOP MINI 24/48V ISONE® 2.1 PM
Moteur de réarmement EHOP mini 11043300

KIT FDCU1+2 + VDS EMISSION ISONE® 2.1 PM
Kit déclencheur électromagnétique à émission 24/48 V avec 
carte double contact FDCU1/2 + 2 cartes de connexion

11043294

KIT FDCU1+2 + RUPTURE 24V ISONE® 2.1 PM
Kit déclencheur électromagnétique à rupture 24 V avec carte 
double contact FDCU1/2 + 2 cartes de connexion

11043296

KIT FDCU1+2 + RUPTURE 48V ISONE® 2.1 PM
Kit déclencheur électromagnétique à rupture 48 V avec carte 
double contact FDCU1/2 + 2 cartes de connexion

11043297

KIT FDCU1+2 (CONTACTS SEULS) ISONE® 2.1 PM
Kit double contact pour clapet autocommandé : carte double 
contact FDCU1/2 + 2 cartes de connexion

11043298

BOÎTIER PLASTIQUE + CAPOTS ISONE® 2.1 PM
Kit ensemble de boîtier plastique et 2 capots 11043323

BOÎTIER DÉPORTÉ 0,7 M FDCU1+2 ISONE® 2.1 PM
Boîtier de raccordement électrique déporté avec câble 
longueur 0,7 m pour clapet avec double contact FDCU1/2

11043396

BOÎTIER DÉPORTÉ 3 M FDCU1+2 ISONE® 2.1 PM
Boîtier de raccordement électrique déporté avec câble 
longueur 3 m pour clapet avec double contact FDCU1/2

11043397

BOÎTIER DÉPORTÉ 0,7 M FDCU1 ISONE® 2.1 PM
Boîtier de raccordement électrique déporté avec câble 
longueur 0,7 m pour clapet avec simple contact FDCU1

11043324

BOÎTIER DÉPORTÉ 3 M FDCU1 ISONE® 2.1 PM
Boîtier de raccordement électrique déporté avec câble 
longueur 3 m pour clapet avec simple contact FDCU1

11043325

Kit fusible thermique 11043265
Kit FDCU1 11043267
Kit FDCU1+2 11043298
Kit Bobine VDS Emission 24/48V 11043269
Kit Bobine VM Rupture 24V 11043281
Kit Bobine VM Rupture 48V 11043293
Kit contacts FDCU1 + bobine VDS Emission 11043268
Kit contacts FDCU1+2 + bobine VDS Emission 11043294
Kit contacts FDCU1+2 + bobine VM Rupture 24V 11043296
Kit contacts FDCU1+2 + bobine VM Rupture 48V 11043297
Boîtier plastique + capots 11043323
Sac 10 fusibles 11043401

Isone 2.1 PM
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VANTONE  
PF, CF et  
VANTONE M  
avec contacts 
simples :  
FCU + DCU

VANTONE  
PF, CF et  
VANTONE M 
avec contacts 
doubles :  
FCB + DCB

Bornier 
classique Moteur B20S 24 ou 48 V~(uniquement pour Vantone M)

Moteur B20S 24 ou 48 V~(uniquement pour Vantone M)

Les contacts sont
représentés au repos

Les contacts sont
représentés au repos

VANTONE avant septembre 2005 

Bornier 
classique

Volets à portillon(s) VANTONE + tous modèles PVF après janvier 
1992

Volets à portillon(s) VANTONE-M + tous modèles PVFM

Volets à portillon(s) PVF avant 
janvier 1992

Volets à portillon(s) OPTONE

Volets

Gamme
Désignation Réf.

Serrure VDS 24 VDC 11041896
Serrure VDS 48 VDC 11041897
Serrure VM 24 VDC 11041898
Serrure VM 48 VDC 11041899
Kit carré pompier (IGH) pour serrure 11045000
Gâche de serrure de 1995 à ce jour 11041946

Corps
Désignation Réf.

Cache mécanisme pour fixation grille vis métriques 11041926
Cache mécanisme pour fixation grille vis 1/4 tour 11045016
Kit de joint STOPAIR (50 mètres) 11041867
Kit anti-retour Vantone 11044115
Anneau VANTONE + tige filetée 11048811

Contacts de signalisation
Désignation Réf.

Kit FCU ou DCU Vantone PVF depuis 01/1992 11041876
Kit FCB ou DCB Vantone PVF depuis 01/1992 11041868
Kit support bornier débrochable 11041975
Kit bornier 10 plots débrochable 11041976
Kit bornier 6 plots débrochable 11041977

Moteur de réarmement
Désignation Réf.

Kit moteur B 20 S 24/48 11041797

Contacts de signalisation
Désignation Réf.

Kit FCU ou DCU Vantone-M, PVFM 11041796

Déclencheur électromagnétique
Idem VANTONE, voir ci-dessus.

Corps 
Désignation Réf.

Cache mécanisme Vantone-M / PVFM pour vis métriques 11041925
Cache mécanisme Vantone-M / PVFM pour vis 1/4 de tour 11045039
Kit de joint STOPAIR (50 mètres) 11041867
Kit 2 rouleaux LG 10M JOINT INTU.VANTON 40x2 mm 11045393

Déclencheur électromagnétique 
(rotatif)

Désignation Réf.
VDS rotatif 24 VDC 11044106
VDS rotatif 48 VDC 11044107
VM rotatif 24 VDC 11044108
VM rotatif 48 VDC 11044109

Contacts de signalisation
Désignation Réf.

Kit FCU (gros contact) 11041791
Kit DCU (gros contact) 11041792

Corps
Désignation Réf.

Cache mécanisme Vantone-M / PVFM pour vis métriques 11041926
Cache mécanisme Vantone-M / PVFM pour vis 1/4 de tour 11045016
Kit de joint STOPAIR (50 mètres) 11041867

Désignation Réf.
S.E Déclencheur OPTONE.H VDS 24VCC 11148068
S.E Déclencheur OPTONE VDS 24VCC 11148757
S.E Déclencheur OPTONE VDS 48VCC 11148756
S.E Déclencheur OPTONE VM 24VCC 11148130
S.E Déclencheur OPTONE VM 48VCC 11148134
S.E Enjoliveur OPTONE.H 11148544
S.E Noyau ailettes OPTONE "+GRILLE" 21121526
S.E Boîtier électrique OPTONE 11148443
S.E Pêne OPTONE 11148591
Sachet accessoires de fixation OPTONE 11148523
KIT MOTEUR LOCKTONE 11044398
Enjoliveur OPTONE T 1V 11144404
Enjoliveur OPTONE T 2V 11144405
Contact OPTONE FCU ou DCU 11148546
Vis fixation OPTONE 11999786
Lot de 6 kit anti-retour OPTONE 11044387 11044387
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Grilles

OXYTONE Panneau 2011

Désignation Réf.
VENTOUSE EMISSION 24V OXYTONE PANNEAU 2011 11100054
VENTOUSE RUPTURE 24V OXYTONE PANNEAU 2011 11100067
VENTOUSE EMISSION 48V OXYTONE PANNEAU 2011 11100068
VENTOUSE RUPTURE 48V OXYTONE PANNEAU 2011 11100069
KIT FCU+DCU OXYTONE/OXYTONE PANNEAU 2011 11100057

OXYTONE Panneau 2012

Désignation Réf.
DECLENCHEUR VDS 24VCC OXYTONE PANNEAU 2012 11100055
DECLENCHEUR VDS 48VCC OXYTONE PANNEAU 2012 11100058
DECLENCHEUR VM 24VCC OXYTONE PANNEAU 2012 11100059
DECLENCHEUR VM 48 VCC OXYTONE PANNEAU 2012 11100061
KIT FCU+DCU OXYTONE PANNEAU 2012 11044325

OXYTONE Lames 2013

Désignation Réf.
DECLENCHEUR VDS 24VCC OXYTONE LAMES 2013 11100062
DECLENCHEUR VDS 48VCC OXYTONE LAMES 2013 11100063
DECLENCHEUR VM 24VCC OXYTONE LAMES 2013 11100064
DECLENCHEUR VM 48VCC OXYTONE LAMES 2013 11100065
KIT FCU+DCU OXYTONE LAMES 2013 11044346
Kit moteur OXYTONE Lames 2013 11044354

AIRONE

Désignation Réf.
Kit Déclencheur VDS 24VCC AIRONE 11044371
Kit Déclencheur VDS 48VCC AIRONE 11044372
Kit Déclencheur VM 24VCC AIRONE 11044373
Kit Déclencheur VM 48VCC AIRONE 11044374
Kit FCU+DCU Additionnel AIRONE 11044379

Volets à portillon(s) PCF
Déclencheur électromagnétique 
après mars 1995

Désignation Réf.
Serrure VDS 24 VDC 11041900
Serrure VDS 48 VDC 11041901
Serrure VM 24 VDC 11041902
Serrure VM 48 VDC 11041903

Volets à guillotine GCF - GDF
Déclencheur électromagnétique 
(rotatif) pour GCF contacts de 
signalisation

Désignation Réf.
Kit DCU ou FCU - GCF-GDF 11041875

Divers
Désignation Réf.

Kit Boîtier GCF - GDF 11041879

Déclencheur thermique 70°C pour GDF
Désignation Réf.

Sous-ensemble fusible + support après mars 1995 11041916

Nota : pas de fusible seul en pièce détachée.

Grille esthétique GFA 007
Gamme 

Désignation Réf.
GFA 007 VANTONE 1V 11045332
GFA 007 VANTONE 2V 11045333
GFA 007 VANTONE-M-1V 11045334

Dimensions VANTONE
VANTONE 1 vantail VANTONE 2 vantaux
Largeur Hauteur Largeur Hauteur

A Hors cadre du contre-cadre 
(partie emboîtée dans le conduit) X + 130 Y + 120 X + 167 Y + 120

B Réservation contre-cadre  
(avec 10 mm scellement) X + 150 Y + 140 X + 187 Y + 140

C Hors cadre Vantone  
(partie emboitée dans le conduit) X + 111 Y + 102 X + 148 Y + 102

D Réservation sans contre-cadre  
(avec 10 mm scellement) X + 131 Y + 122 X + 168 Y + 122

E Hors tout Vantone X + 177 Y + 155 X + 214 Y + 155

F
Hors tout Vantone + grille GFA 007 X + 200 Y + 191 X + 225 Y + 191

Hors tout Vantone + grille GFA X + 214 Y + 210 X + 239 Y + 210

VANTONE coupe-feu CF1/1V CF2/1V CF1/2V CF2/2V

G Profondeur volet ouvert X + 150 X + 170 X/2 + 150 X/2 + 170

VANTONE pare-flamme 1 vantail 2 vantaux

G Profondeur volet ouvert X + 130 X/2 + 130

Grilles GFA Alu
Pièces détachées

Désignation Réf.
Rail de fixation pour fixation GFA 1/4 de tour 11041927
Kit sachet de 20 vis métriques 11041921
Kit sachet de 20 clips 11041922
Kit sachets de 10 vis 1/4 de tour tête fendue 11041923
Kit sachets de 10 vis 1/4 de tour carré pompier 11041924
kit charnières (2 charnières) 11041915
Sachet de 20 plats de fixation GFA 11048924

Rappel des codes grilles de volets
Désignation Réf.

GFA Alu PVF 1V* 11045026
GFA Alu PVF 2V 11045146
GFA Acier VANTONE 1V 11045561
GFA Acier VANTONE 2V 11045562
GFA Acier VANTONE-M 11045564

* GFA alu PVF-M : prendre GFA alu PVF 1V avec Y + 50 mm. Les GFA acier sont 
avec mailles 45 x 45 mm.

Contacts de signalisation
Désignation Réf.

Kit FCU ou DCU Vantone PVF depuis 01/1992 11041876
Kit FCB ou DCB Vantone PVF depuis 01/1992 11041868
Kit support bornier débrochable 11041975
Kit bornier 10 plots débrochable 11041976
Kit bornier 6 plots débrochable 11041977

OXYTONE jusqu'à 2011

Désignation Réf.
VENTOUSE EMISSION 24V OXYTONE 2011 11100052
VENTOUSE RUPTURE 48V OXYTONE 2011 11100053
VENTOUSE EMISSION 48V OXYTONE 2011 11100056
VENTOUSE RUPTURE 24V OXYTONE 2011 11100066
KIT FCU+DCU OXYTONE/OXYTONE PANNEAU 2011 11100057
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Caissons CYCLONE F 400
Ventilateurs de désenfumage

Courroie section SPZ
Désignation Réf.

Courroie section SPZ - LP 1420 11039379

Courroie section SPZ - LP 1437 11039380

Courroie section SPZ - LP 1450 11039381

Courroie section SPZ - LP 1587 11039382

Courroie section SPZ - LP 1650 11039383

Courroie section SPA - LP 1737 11039384

Courroie section SPA - LP 1750 11039385

Courroie section SPA - LP 1782 11039386

Courroie section SPA - LP 1950 11039387

Courroie section SPA - LP 2000 11039388

Courroie section SPA - LP 2240 11039389

Courroie section SPB - LP 2120 11039390

Courroie section SPB - LP 2180 11039391

Courroie section SPB - LP 2650 11039392

Courroie section SPB - LP 2800 11039393

Courroie section SPB - LP 3000 11039394

Courroie section SPZ - LP 1800 11039455

Courroie section SPB - LP 2580 11039456

Courroie section SPZ - LP 1562 11039477

Courroie section SPZ - LP 1600 11039478

Courroie section SPZ - LP 1700 11039479

Courroie section SPZ - LP 1737 11039480

Courroie section SPZ - LP 1750 11039481

Courroie section SPA - LP 1882 11039482

Courroie section SPA - LP 1900 11039483

Courroie section spa
Désignation Réf.

Courroie section SPA - LP 2120 11039484
Courroie section SPA - LP 2180 11039485
Courroie section SPA - LP 2430 11039486
Courroie section SPB - LP 2240 11039487
Courroie section SPB - LP 2300 11039488
Courroie section SPB - LP 2360 11039489
Courroie section SPB - LP 2430 11039490
Courroie section SPB - LP 2530 11039491
Courroie section SPB - LP 2900 11039492
Courroie section SPB - LP 3170 11039493
Courroie section SPB - LP 3250  11039494

Sous-ensemble volute / roue / 
arbre / palier

Désignation Réf.

S/E VOLUTE-ARBRE-PALIER CYCLONE 225 11100269

S/E VOLUTE-ARBRE-PALIER CYCLONE 250 11100270

S/E VOLUTE-ARBRE-PALIER CYCLONE 280 11100271

S/E VOLUTE-ARBRE-PALIER CYCLONE 315 11100272

S/E VOLUTE-ARBRE-PALIER CYCLONE 355 11100526

S/E VOLUTE-ARBRE-PALIER CYCLONE 400 11100273

S/E VOLUTE-ARBRE-PALIER CYCLONE 450 11100527

S/E VOLUTE-ARBRE-PALIER CYCLONE 500 11100274

CAMÉLÉONE et OXYTONE
Déclencheur électromagnétique

Désignation Réf.
Kit VDS 24 VDC Cameleone  11044067
Kit VDS 48 VDC Cameleone  11044068
Kit VM 24 VDC Cameleone  11044069
Kit VM 48 VDC Cameleone  11044070

Divers
Désignation Réf.

Cameleone
Boîtier raccord BSIA 24/48 Emission  11186526
Moteur Belimo BLF 24V  11186583
Moteur Belimo BLF 48V  11186584
Oxytone
Kit FCU 11044190
Kit DCU 11044191
Kit FCU + DCU 11044192
Kit FCB + DCB 11044193

Contacts de signalisation
Désignation Réf.

Kit FCU Cameleone 11044065
Kit DCU Cameleone 11044066
Kit FCU + DCU Cameleone 11044071
Sachet de 10 contacts Cameleone 11044072

Grilles
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Caissons CYCLONE F 400
Ventilateurs de désenfumage

Poulie motrice variable
Désignation Réf.

Poulie variable - 1 PDV   3 AL 24 11039430
Poulie variable - 1 PDV 121 AL 24 11039431
Poulie variable - 1 PDV 121 AL 28 11039432
Poulie variable - 2 PDV 121 AL 24 11039433
Poulie variable - 2 PDV 121 AL 28 11039434
Poulie variable - 2 PDV 138 AL 28 11039435
Poulie variable - 2 PDV 138 AL 38 11039436
Poulie variable - 2 PDV 138 AL 42 11039437
Poulie variable - 2 PDV 160 AL 28 11039438
Poulie variable - 2 PDV 160 AL 38 11039439
Poulie variable - 2 PDV 160 AL 42 11039440
Poulie variable - 2 PDV 180 AL 38 11039441
Poulie variable - 2 PDV 180 AL 42 11039442
Poulie variable - 2 PDV 180 AL 48 11039443
Poulie variable - 2 PDV 160 AL 48 11039444

Poulie fixe
Désignation Réf.

Poulie fixe - 140.2 SPB AL38 11039447
Poulie fixe - 140.2 SPB AL42 11039448
Poulie fixe - 160.2 SPB AL38 11039449
Poulie fixe - 160.2 SPB AL42 11039450
Poulie fixe - 160.2 SPB AL48 11039453
Poulie fixe - 180.2 SPB AL30 11039457
Poulie fixe - 106.2 SPZ AL 24 11039458
Poulie fixe - 106.2 SPZ AL 28 11039459
Poulie fixe - 125.2 SPZ AL 28 11039460
Poulie fixe - 132.2 SPA AL 28 11039461
Poulie fixe - 132.2 SPZ AL 38 11039462
Poulie fixe - 132.2 SPA AL 38 11039463
Poulie fixe - 132.2 SPB AL 38 11039464
Poulie fixe - 132.2 SPB AL 42 11039465
Poulie fixe - 150.2 SPB AL 48 11039466
Poulie fixe - 140.2 SPA AL 28 11039467
Poulie fixe - 150.2 SPB AL 28 11039468
Poulie fixe - 140.2 SPA AL 38 11039469
Poulie fixe - 150.2 SPB AL 38 11039470
Poulie fixe - 140.2 SPA AL 42 11039471
Poulie fixe - 150.2 SPB AL 42 11039472
Poulie fixe - 180.2 SPB AL 38 11039473
Poulie fixe - 180.2 SPB AL 42 11039474
Poulie fixe - 180.2 SPB AL 48 11039475
Poulie fixe - 75.1 SPZ AL 20 11039363
Poulie fixe - 80.1 SPZ AL 20 11039364
Poulie fixe - 80.2 SPZ AL 20 11039365
Poulie fixe - 85.2 SPZ AL 20 11039366
Poulie fixe - 95.2 SPZ AL 20 11039367
Poulie fixe - 95.2 SPA AL 25 11039368
Poulie fixe - 112.2 SPA AL 25 11039369
Poulie fixe - 132.2 SPA AL 25 11039370
Poulie fixe - 180.2 SPA AL 30 11039371
Poulie fixe - 140.2 SPB AL 30 11039372
Poulie fixe - 150.2 SPB AL 30 11039373
Poulie fixe - 160.2 SPB AL 30 11039374
Poulie fixe - 224.2 SPB AL 35 11039375

Nota : la poulie fixe s’adapte en poulie motrice comme en poulie réceptrice.

Attention : le diamètre de l’arbre est spécifié dans les désignations par la mention 
al pour alésage.

Support moteur
Désignation Réf.

Support moteur CYCLONE F400 - CC270 11039396

Support moteur CYCLONE F400 - CC430 11039397

Support moteur CYCLONE F400 - CC490 11039398

Moteur
Désignation Réf.

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4P 1.1KW 11039400

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4P 1.5KW 11039401

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4P 2.2KW 11039402

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4P 3KW 11039403

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4P 4KW 11039404

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4P 5.5KW 11039405

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4P 7.5KW 11039406

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4P 11KW 11039407

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4P 15KW 11039408

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4P 22KW 11039409

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-8P 1.1/0.26 11039410

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-8P 1.7/0.36 11039411

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-8P 2.3/0.5 11039412

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-8P 3/0.65 11039413

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-8P 3.5/0.7 11039414

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-8P 5/1 11039415

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-8P 6.8/1.4 11039416

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-8P 10.5/2.2 11039417

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-8P 15.5/2.7 11039418

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-8P 22.5/4.4 11039419

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-6P 1/0.3 11039420

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-6P 1.5/0.45 11039421

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-6P 2.5/0.8 11039422

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-6P 3/1 11039423

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-6P 4.5/1.5 11039424

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-6P 6/2 11039425

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-6P 10.5/3.5 11039426

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-6P 16/5 11039427

Moteur CYCLONE F400 - 400V 4-6P 23/7.2 11039428

Capot moteur
Désignation Réf.

S/E CAPOT MOTEUR CYCLONE F400 250 11100275

S/E CAPOT MOTEUR CYCLONE F400 315-355 11100276

S/E CAPOT MOTEUR CYCLONE F400 400 11100277

S/E CAPOT MOTEUR CYCLONE F400 500 11100278
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Tourelles VÉLONE 

Ventilateurs de désenfumage

Moteurs électriques 1 vitesse 
mono

Désignation Réf.

Moteur 1,1 kW - 4 pôles 11121809

Moteur 0,75 kW - 4 pôles 11121909

Moteur 0,37 kW - 4 pôles 11121910

Moteur 0,24 kW - 4 pôles 11121911

Moteurs électriques 1 vitesse tri
Désignation Réf.

Moteur 1V 230-400V 4P 0,37KW 11121842

Moteur 1V 230-400V 4P 0,55KW 11121841

Moteur 1V 230-400V 4P 0,75KW 11121840

Moteur 1V 230-400V 4P 1,1KW 11121839

Moteur 1V 230-400V 4P 1,5KW 11121838

Moteur 1V 230-400V 6P 0,18KW 11121833

Moteur 1V 230-400V 6P 0,37KW 11121832

Moteur 1V 230-400V 6P 0,55KW 11121831

Moteur 1V 230-400V 6P 1,1KW 11121830

Moteur 1V 230-400V 6P 2,2KW 11121829

Moteur 1V 230-400V 6P 3KW 11121828

Moteur 1V 230-400V 6P 5,5KW 11121827

Moteur 1V 230-400V 8P 0,37KW 11121817

Moteur 1V 230-400V 8P 0,55KW 11121816

Moteur 1V 230-400V 8P 1,1KW 11121815

Moteur 1V 230-400V 8P 1,5KW 11121814

Moteur 1V 230-400V 8P 3KW 11121813

Moteurs électriques 2 vitesses tri
Désignation Réf.

Moteur 2V BI 400V 4-6P 0,75/0,25KW 11121808

Moteur 2V BI 400V 4-6P 1,10/0,30KW 11121807

Moteur 2V BI 400V 4-6P 1,50/0,37KW 11121805

Moteur 2V BI 400V 6-8P 1,10/0,55KW 11121804

Moteur 2V BI 400V 6-8P 2,20/1,30KW 11121803

Moteur 2V BI 400V 6-8P 4/1,10KW 11121802

Moteur 2V DAH 400V 4-8P 0,60/0,15KW 11121801

Moteur 2V DAH 400V 4-8P 0,80/0,20KW 11121800

Moteur 2V DAH 400V 4-8P 1,20/0,30KW 11121799

Moteur 2V DAH 400V 4-8P 1,60/0,40KW 11121795

Moteur 2V DAH 400V 6-12P 2,20/0,55KW 11121794

Moteur 2V DAH 400V 6-12P 3/0,55KW 11121792

Moteur 2V DAH 400V 6/12P 1,10/0,22KW 11121791

Kit transformation tourelles 
remplacement d’une VELONE 1 par 
une VELONE 2 (mai 2007)

Désignation Transformation Réf.

KIT VELONE embase 533/ 
VELONE 2

Transformation embase 
VELONE 1 taille 1 
dimension 533 x 533 en 
VELONE 2 taille 1 embase 
533 x 533 mm

11021090

KIT VELONE embase 698/
VELONE 2

Transformation embase 
VELONE 1 taille 2 
dimension 698 x 698 en 
VELONE 2 taille 1 embase 
533 x 533 mm + taille 2 
698 x 698

11021091

KIT VELONE embase 834/
VELONE 2

Transformation embase 
VELONE 1 taille 3 
dimension 834 x 834 en 
VELONE 2 taille 2 embase 
698 x 698 mm + taille 3 
834 x 834

11021092

KIT VELONE embase 984/
VELONE 2

Transformation embase 
VELONE 1 taille 4 
dimension 984 x 984 en 
VELONE 2 taille 3 embase 
834 x 834 mm + taille 4 
984 x 984

11021093

Remplacement d’une tourelle VT 
par une VELONE 2 (mai 2007)

Désignation Transformation Réf.
KIT VT 535 / VELONE 2 
embase 533 VELONE 2 taille 1 11021099

KIT VT 750 / VELONE 2 
embase 533 VELONE 2 taille 1 11021098

Nota : ces kits permettent une adaptation de mise en œuvre, penser à vérifier les 
caractéristiques aérauliques.

Supports
Désignation Réf.

Support option Axone VELONE 11121902
Support option Interrupteu r de proximité / Pressostat 
VELONE 11121906

Capot VELONE
Désignation Réf.

CHAPEAU T1 VELONE EMBALLÉ 11121986

CHAPEAU T2 VELONE EMBALLÉ 11121985

CHAPEAU T3 VELONE EMBALLÉ 11121984

CHAPEAU T4 VELONE EMBALLÉ 11121983
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5

4

3
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1

Modèle de ventilateur R 2.0 R 4.0 R  5.0 2P R 6.5 R 8.0 R 9,0 2P R 10.0 R 12.0 R 15.0 R 21.0

ProtectONE® R 1V

1  Moteur 11100664 11100688 11100662 11039400 11056382 11100663 11039402 11039403 11039404 11100661

2  Roue 11100652 11100651 11100658 11100653 11100660 11100659 11100654 11100655 11100656 11100657

3  Sous ensemble chaise 11100665 11100672 11100667 11100673 11100669 11100671 11100675

4  Interrupteur 11100676

5  �Porte interrupteur 
proximité 11100678 11100680 11100682

5  Porte (Option tout en un) 11100677 11100679 11100681

ProtectONE® R 2V

1  Moteur  11100696 11100698 11054351 11100697 11100699 11054350 11054309 11039424 11054305

2  Roue  11100651 11100658 11100653 11100700 11100659 11100654 11100655 11100701 11100657

3  Sous ensemble chaise  11100665 11100672 11100667 11100702 11100673 11100669 11100851 11100852 11100675

4  Interrupteur  11100674

5  �Porte interrupteur 
proximité  11100678 11100850 11100680 11100682 11100695 11100682 11100695

5  Porte (Option tout en un)  11100677 11100849 11100679 11100681 11100694

ProtectONE® R (1V et 2V)
Ventilateurs de désenfumage

Pièces détachées
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Désignation Réf. Courbe Motorisation 1
Moteur

2
Sous-

ensemble 
chariot

4
Sous-

ensemble 
Roue + 
Volute

Poulie Fixe Poulie Variable 7
Sous- 

ensemble 
volets de 
réglage

8
Porte côté 

moteur

9
Porte côté 

roue

10

Interrup-
teur3

Courroie

5
Poulie fixe 

Moteur

6
Poulie fixe  

Roue

3
Courroie

5
Poulie 

Variable 
Moteur

6
Poulie 

Variable 
Roue

ProtectONE® TA 1V

ProtectONE®  
TA 225 1V 11039501

A 2.2kW 1V 2P 11154085 11137371

11137591

11137545 11101282 11101289 11137545 11101301 11101292

11137271 11137121 11137141 11057606

A 1.5kW 1V 2P 11138954 11137371 11137545 11101282 11101289 11137545 11101301 11101292

A 1.1kW 1V 2P 11154072 11137151 11137545 11101281 11101289 11137545 11101300 11101292

B 1.5kW 1V 2P 11138954 11137371 11137545 11101280 11101292 11137545 11101301 11101296

B 1.1kW 1V 2P 11154072 11137151 11137545 11101279 11101292 11137545 11101300 11101296

ProtectONE®  
TA 250 1V 11039502

A 3kW 1V 4P 11039403 11137392

11137592

11137545 11039459 11039366 11137545 11039434 11039366

11137272 11137122 11137142 11057606

A 2.2kW 1V 2P 11154085 11137372 11137546 11101282 11101289 11137546 11101301 11101292

A 1.5kW 1V 2P 11138954 11137372 11137546 11101282 11101289 11137546 11101301 11101292

B 2.2kW 1V 2P 11154085 11137372 11137546 11101280 11101292 11137546 11101301 11101296

B 1.5kW 1V 2P 11138954 11137372 11137546 11101280 11101292 11137546 11101301 11101296

B 1.1kW 1V 2P 11154072 11137152 11137546 11101279 11101292 11137546 11101300 11101296

C 1.5kW 1V 2P 11138954 11137372 11137546 11101280 11101296 11137546 11101301 11101296

C 1.1kW 1V 2P 11154072 11137152 11137546 11101279 11101296 11137546 11101300 11101296

ProtectONE®  
TA 280 1V 11039503

A 4kW 1V 4P 11039404 11137383

11137593

11137547 11039459 11101278 11137547 11039434 11101278

11137273 11137123 11137143 11057606

A 3kW 1V 4P 11039403 11137373 11137547 11039459 11101278 11137547 11039434 11101278

A 2.2kW 1V 4P 11039402 11137373 11137547 11039459 11101278 11137547 11039434 11101278

B 3kW 1V 4P 11039403 11137373 11137547 11039459 11101288 11137547 11039434 11101288

B 2.2kW 1V 4P 11039402 11137373 11137547 11039459 11101288 11137547 11039434 11101288

C 2.2kW 1V 4P 11039402 11137373 11137547 11101285 11101278 11137547 11101303 11101278

ProtectONE® T (TA 1V)
Ventilateurs de désenfumage

Pièces détachées

Réglementation et préconisation
Conformément à la norme française NF S 61-933 :
• Un examen du passage en position de sécurité des dispositifs commandés terminaux (caissons, volets, clapets) doit être réalisé tous les ans.
• L’essai des coffrets de relayage pour ventilateurs de désenfumage doit aussi être fait tous les 3 mois.
Ces opérations doivent être réalisées par du personnel de niveau III habilité à faire de la maintenance ou de la vérification (conformément à la norme NF S 61-931)

IMPORTANT :
• �Couper l’alimentation électrique avant toute intervention sur le caisson et s’assurer qu’elle ne peut pas être remise accidentellement en route pendant l’intervention.
• Tous les éléments nécessitant une intervention (roue, moteur) sont facilement accessibles.
• Dépoussiérer la roue et les organes intérieurs au minimum une fois par an.
• Ne pas utiliser de système à haute pression ou à vapeur d’eau pour le nettoyage.
• �Lorsque la mise à l’arrêt du ventilateur est commandée au moyen d’une clé, vérifier annuellement que celle-ci est tenue à disposition des services d’incendie et de 

secours.
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Désignation Réf. Courbe Motorisation 1
Moteur

2
Sous-

ensemble 
chariot

4
Sous-

ensemble 
Roue + 
Volute

Poulie Fixe Poulie Variable 7
Sous- 

ensemble 
volets de 
réglage

8
Porte côté 

moteur

9
Porte côté 

roue

10

Interrup-
teur3

Courroie

5
Poulie fixe 

Moteur

6
Poulie fixe  

Roue

3
Courroie

5
Poulie 

Variable 
Moteur

6
Poulie 

Variable 
Roue

ProtectONE® TA 1V

ProtectONE®  
TA 315 1V 11039504

A 5.5kW 1V 4P 11039405 11137384

11137594

11156575 11039469 11101242 11156575 11039436 11039370

11137274 11137124 11137144 11057606

A 4kW 1V 4P 11039404 11137374 11039381 11101294 11101293 11039381 11039434 11101288

A 3kW 1V 4P 11039403 11137154 11039381 11101294 11101293 11039381 11039434 11101288

B 4kW 1V 4P 11039404 11137374 11039381 11101294 11101297 11039381 11039435 11101290

B 3kW 1V 4P 11039403 11137154 11039381 11101294 11101297 11039381 11039435 11101290

B 2.2kW 1V 4P 11039402 11137154 11039381 11101294 11101297 11039381 11039435 11101290

C 3kW 1V 4P 11039403 11137154 11039381 11039459 11101293 11039381 11039434 11101293

C 2.2kW 1V 4P 11039402 11137154 11039381 11039459 11101293 11039381 11039434 11101293

ProtectONE®  
TA 355 1V 11039505

A 7.5kW 1V 4P 11039406 11137395

11137595

11156575 11039463 11101243 11156575 11039436 11101243

11137275 11137125 11137145 11057606

A 5.5kW 1V 4P 11039405 11137385 11156575 11039463 11101243 11156575 11039436 11101243

A 4kW 1V 4P 11039404 11137375 11039477 11101294 11101299 11039477 11039435 11101291

B 5.5kW 1V 4P 11039405 11137385 11156574 11101235 11101239 11156574 11039436 11101246

B 4kW 1V 4P 11039404 11137375 11039477 11039459 11101291 11039477 11039434 11101291

B 3kW 1V 4P 11039403 11137155 11039477 11039459 11101291 11039477 11039434 11101291

C 4kW 1V 4P 11039404 11137375 11039477 11039459 11101299 11039477 11039434 11101299

C 3kW 1V 4P 11039403 11137155 11039477 11039459 11101299 11039477 11039434 11101299

C 2.2kW 1V 4P 11039402 11137155 11039477 11039459 11101299 11039477 11039434 11101299

ProtectONE®  
TA 400 1V 11039506

A 11kW 1V 4P 11039407 11137156

11137596

11157986 11039450 11101271 11157986 11101306 11101271

11137276 11137126 11137146

11057607

A 7.5kW 1V 4P 11039406 11137396 11157987 11101248 11039371 11157987 11101305 11101255 11057606

A 5.5kW 1V 4P 11039405 11137386 11157987 11101248 11039371 11157987 11101305 11101255 11057606

B 11kW 1V 4P 11039407 11137156 11157986 11039472 11101271 11157986 11039440 11039457 11057607

B 7.5kW 1V 4P 11039406 11137396 11157987 11039469 11039371 11157987 11039439 11101255 11057606

B 5.5kW 1V 4P 11039405 11137386 11157987 11039469 11039371 11157987 11039439 11101255 11057606

C 7.5kW 1V 4P 11039406 11137396 11157987 11039463 11039371 11157987 11039436 11039371 11057606

C 5.5kW 1V 4P 11039405 11137386 11157987 11039463 11039371 11157987 11039436 11039371 11057606

C 4kW 1V 4P 11039404 11137376 11039479 11101286 11101295 11039479 11101303 11101291 11057606

ProtectONE®  
TA 450 1V 11039507

A 15kW 1V 4P 11039408 11137397

11137597

11137548 11039472 11101272 11137548 11039440 11101272

11137277 11137127 11137147

11057607

A 11kW 1V 4P 11039407 11137397 11137548 11039472 11101272 11137548 11039440 11101272 11057607

A 7.5kW 1V 4P 11039406 11137377 11039482 11039469 11101252 11039482 11039439 11101252 11057606

B 11kW 1V 4P 11039407 11137397 11137548 11039448 11101272 11137548 11039440 11101272 11057607

B 7.5kW 1V 4P 11039406 11137377 11039482 11039463 11101252 11039482 11039436 11101252 11057606

C 11kW 1V 4P 11039407 11137397 11137548 11039465 11101272 11137548 11039437 11101272 11057607

C 7.5kW 1V 4P 11039406 11137377 11039482 11101238 11101252 11039482 11039436 11101256 11057606

C 5.5kW 1V 4P 11039405 11137157 11039482 11101238 11101252 11039482 11039436 11101256 11057606

ProtectONE® T (TA 1V)

Pièces détachées

Ventilateurs de désenfumage
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Désignation Réf. Courbe Motorisation 1
Moteur

2
Sous-

ensemble 
chariot

4
Sous-

ensemble 
Roue + 
Volute

Poulie Fixe Poulie Variable 7
Sous- 

ensemble 
volets de 
réglage

8
Porte côté 

moteur

9
Porte côté 

roue

10

Interrup-
teur3

Courroie

5
Poulie fixe 

Moteur

6
Poulie fixe  

Roue

3
Courroie

5
Poulie 

Variable 
Moteur

6
Poulie 

Variable 
Roue

ProtectONE® TA 1V

ProtectONE®  
TA 500 1V 11039508

A 15kW 1V 4P 11039408 11137398

11137598

11137549 11039465 11101272 11137549 11039437 11101270

11137278 11137128 11137148

11057607

A 11kW 1V 4P 11039407 11137398 11137549 11039465 11101272 11137549 11039437 11101270 11057607

A 7.5kW 1V 4P 11039406 11137378 11039388 11039463 11101256 11039388 11039436 11101256 11057606

B 11kW 1V 4P 11039407 11137398 11039390 11039448 11039375 11039390 11039440 11039375 11057607

B 7.5kW 1V 4P 11039406 11137378 11039388 11101232 11101247 11039390 11039439 11039375 11057606

B 5.5kW 1V 4P 11039405 11137158 11039388 11101232 11101247 11039390 11039439 11039375 11057606

C 11kW 1V 4P 11039407 11137398 11137549 11039465 11039375 11137549 11039437 11039375 11057607

C 7.5kW 1V 4P 11039406 11137378 11039388 11101232 11101250 11137549 11039436 11039375 11057606

C 5.5kW 1V 4P 11039405 11137158 11039388 11101232 11101250 11137549 11039436 11039375 11057606

ProtectONE®  
TA 560 1V 11039509

A 22kW 1V 4P 11039409 11137399

11137599

11039487 11101266 11101274 11039489 11039443 11101277

11137279 11137129 11137149

11057608

A 15kW 1V 4P 11039408 11137389 11039487 11039448 11101274 11039487 11039440 11101274 11057607

A 11kW 1V 4P 11039407 11137389 11039487 11039448 11101274 11039487 11039440 11101274 11057607

B 22kW 1V 4P 11039409 11137389 11039487 11101263 11101274 11039489 11039443 11101277 11057608

B 15kW 1V 4P 11039408 11137389 11039487 11039465 11101274 11039487 11039437 11101274 11057607

B 11kW 1V 4P 11039407 11137389 11039487 11039465 11101274 11039487 11039437 11101274 11057607

C 15kW 1V 4P 11039408 11137389 11039487 11101259 11101274 11039487 11039437 11101276 11057607

C 11kW 1V 4P 11039407 11137389 11039487 11101259 11101274 11039487 11039437 11101276 11057607

C 7.5kW 1V 4P 11039406 11137159 11039389 11101232 11101254 11039487 11039436 11101276 11057606
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Désignation Réf. Courbe Motorisation 1
Moteur

2
Sous-

ensemble 
chariot

4
Sous-

ensemble 
Roue + 
Volute

Poulie Fixe Poulie Variable 7
Sous- 

ensemble 
volets de 
réglage

8
Porte côté 

moteur

9
Porte côté 

roue

10

Interrup-
teur

3
Courroie

5
Poulie fixe 

Moteur

6
Poulie fixe  

Roue

3
Courroie

5
Poulie 

Variable 
Moteur

6
Poulie 

Variable 
Roue

ProtectONE® TA 2V DAH

ProtectONE®  
TA 225 2V 
DAH

11039511

A 2.2/0.5kW DAH 2/4P 11154191 11137371

11137591

11137545 11101282 11101289 11137545 11101301 11101292

11137271 11137121 11137141 11057613A 1.5/0.37kW DAH 2/4P 11154189 11137381 11137545 11101282 11101289 11137545 11101301 11101292

B 1.5/0.37kW DAH 2/4P 11154189 11137381 11137545 11101280 11101292 11137545 11101301 11101296

ProtectONE®  
TA 250 2V 
DAH

11039512

A 3.1/0.8kW DAH 2/4P 11154298 11137392

11137592

11137546 11101285 11101292 11137546 11101303 11101296

11137272 11137122 11137142 11057613

A 2.2/0.5kW DAH 2/4P 11154191 11137372 11137546 11101282 11101289 11137546 11101301 11101292

A 1.5/0.37kW DAH 2/4P 11154189 11137382 11137546 11101282 11101289 11137546 11101301 11101292

B 2.2/0.5kW DAH 2/4P 11154191 11137372 11137546 11101280 11101292 11137546 11101301 11101296

B 1.5/0.37kW DAH 2/4P 11154189 11137382 11137546 11101280 11101292 11137546 11101301 11101296

C 1.5/0.37kW DAH 2/4P 11154189 11137382 11137546 11101280 11101296 11137546 11101301 11101296

ProtectONE®  
TA 280 2V 
DAH

11039513

A 3.8/1kW DAH 4/8P 11039414 11137383

11137593

11137547 11039459 11101278 11137547 11039434 11101278

11137273 11137123 11137143 11057613

A 2.8/0.7kW DAH 4/8P 11039413 11137373 11137547 11039459 11101278 11137547 11039434 11101278

A 2.2/0.55kW DAH 4/8P 11039412 11137373 11137547 11039459 11101278 11137547 11039434 11101278

B 2.8/0.7kW DAH 4/8P 11039413 11137373 11137547 11039459 11101288 11137547 11039434 11101288

B 2.2/0.55kW DAH 4/8P 11039412 11137373 11137547 11039459 11101288 11137547 11039434 11101288

C 2.2/0.55kW DAH 4/8P 11039412 11137373 11137547 11101285 11101278 11137547 11101303 11101278

ProtectONE®  
TA 315 2V 
DAH

11039514

A 5/1.3kW DAH 4/8P 11039415 11137384

11137594

11156575 11039469 11101242 11156575 11039436 11039370

11137274 11137124 11137144 11057613

A 3.8/1kW DAH 4/8P 11039414 11137374 11039381 11101294 11101293 11039381 11039434 11101288

A 2.8/0.7kW DAH 4/8P 11039413 11137154 11039381 11101294 11101293 11039381 11039434 11101288

B 3.8/1kW DAH 4/8P 11039414 11137374 11039381 11101294 11101297 11039381 11039435 11101290

B 2.8/0.7kW DAH 4/8P 11039413 11137154 11039381 11101294 11101297 11039381 11039435 11101290

B 2.2/0.55kW DAH 4/8P 11039412 11137154 11039381 11101294 11101297 11039381 11039435 11101290

C 2.8/0.7kW DAH 4/8P 11039413 11137154 11039381 11039459 11101293 11039381 11039434 11101293

C 2.2/0.55kW DAH 4/8P 11039412 11137154 11039381 11039459 11101293 11039381 11039434 11101293

ProtectONE® T (TA 2V DAH)

Pièces détachées

Ventilateurs de désenfumage

REMPLACEMENT ET MAINTENANCEPIÈCES DÉTACHÉES
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Désignation Réf. Courbe Motorisation 1
Moteur

2
Sous-

ensemble 
chariot

4
Sous-

ensemble 
Roue + 
Volute

Poulie Fixe Poulie Variable 7
Sous- 

ensemble 
volets de 
réglage

8
Porte côté 

moteur

9
Porte côté 

roue

10

Interrup-
teur

3
Courroie

5
Poulie fixe 

Moteur

6
Poulie fixe  

Roue

3
Courroie

5
Poulie 

Variable 
Moteur

6
Poulie 

Variable 
Roue

ProtectONE® TA 2V DAH

ProtectONE®  
TA 355 2V 
DAH

11039515

A 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137395

11137595

11156575 11039463 11101243 11156575 11039436 11101243

11137275 11137125 11137145 11057613

A 5/1.3kW DAH 4/8P 11039415 11137385 11156575 11039463 11101243 11156575 11039436 11101243

A 3.8/1kW DAH 4/8P 11039414 11137375 11039477 11101294 11101299 11039477 11039435 11101291

B 5/1.3kW DAH 4/8P 11039415 11137385 11156574 11101235 11101239 11156574 11039436 11101246

B 3.8/1kW DAH 4/8P 11039414 11137375 11039477 11039459 11101291 11039477 11039434 11101291

B 2.8/0.7kW DAH 4/8P 11039413 11137155 11039477 11039459 11101291 11039477 11039434 11101291

C 3.8/1kW DAH 4/8P 11039414 11137375 11039477 11039459 11101299 11039477 11039434 11101299

C 2.8/0.7kW DAH 4/8P 11039413 11137155 11039477 11039459 11101299 11039477 11039434 11101299

C 2.2/0.55kW DAH 4/8P 11039412 11137155 11039477 11039459 11101299 11039477 11039434 11101299

ProtectONE®  
TA 400 2V 
DAH

11039516

A 11/3kW DAH 4/8P 11039417 11137156

11137596

11157986 11039450 11101271 11157986 11101306 11101271

11137276 11137126 11137146

11057610

A 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137396 11157987 11101248 11039371 11157987 11101305 11101255 11057613

A 5/1.3kW DAH 4/8P 11039415 11137386 11157987 11101248 11039371 11157987 11101305 11101255 11057613

B 11/3kW DAH 4/8P 11039417 11137156 11157986 11039472 11101271 11157986 11039440 11039457 11057610

B 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137396 11157987 11039469 11039371 11157987 11039439 11101255 11057613

B 5/1.3kW DAH 4/8P 11039415 11137386 11157987 11039469 11039371 11157987 11039439 11101255 11057613

C 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137396 11157987 11039463 11039371 11157987 11039436 11039371 11057613

C 5/1.3kW DAH 4/8P 11039415 11137386 11157987 11039463 11039371 11157987 11039436 11039371 11057613

C 3.8/1kW DAH 4/8P 11039414 11137376 11039479 11101286 11101295 11039479 11101303 11101291 11057613

ProtectONE®  
TA 450 2V 
DAH

11039517

A 14/3.5kW DAH 4/8P 11039418 11137397

11137597

11137548 11039472 11101272 11137548 11039440 11101272

11137277 11137127 11137147

11057610

A 11/3kW DAH 4/8P 11039417 11137387 11137548 11039472 11101272 11137548 11039440 11101272 11057610

A 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137377 11039482 11039469 11101252 11039482 11039439 11101252 11057613

B 14/3.5kW DAH 4/8P 11039418 11137397 11137548 11039448 11101272 11137548 11039440 11101272 11057610

B 11/3kW DAH 4/8P 11039417 11137387 11137548 11039448 11101272 11137548 11039440 11101272 11057610

B 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137377 11039482 11039463 11101252 11039482 11039436 11101252 11057613

C 11/3kW DAH 4/8P 11039417 11137387 11137548 11039465 11101272 11137548 11039437 11101272 11057610

C 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137377 11039482 11101238 11101252 11039482 11039436 11101256 11057613

C 5/1.3kW DAH 4/8P 11039415 11137157 11039482 11101238 11101252 11039482 11039436 11101256 11057613

ProtectONE®  
TA 500 2V 
DAH

11039518

A 14/3.5kW DAH 4/8P 11039418 11137398

11137598

11137549 11039465 11101272 11137549 11039437 11101272

11137278 11137128 11137148

11057610

A 11/3kW DAH 4/8P 11039417 11137388 11137549 11039465 11101272 11137549 11039437 11101272 11057610

A 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137378 11039388 11039463 11101256 11039388 11039436 11101256 11057613

B 11/3kW DAH 4/8P 11039417 11137388 11039390 11039448 11039375 11039390 11039440 11039375 11057610

B 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137378 11039388 11101232 11101247 11039390 11039439 11039375 11057613

B 5/1.3kW DAH 4/8P 11039415 11137158 11039388 11101232 11101247 11039390 11039439 11039375 11057613

C 11/3kW DAH 4/8P 11039417 11137388 11039388 11039465 11039375 11137549 11039437 11039375 11057610

C 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137378 11039388 11101232 11101250 11137549 11039436 11039375 11057613

C 5/1.3kW DAH 4/8P 11039415 11137158 11039388 11101232 11101250 11039388 11039436 11039375 11057613

ProtectONE®  
TA 560 2V 
DAH

11039519

A 20/5kW DAH 4/8P 11039419 11137399

11137599

11039487 11101266 11101274 11039389 11039443 11101277

11137279 11137129 11137149

11057611

A 14/3.5kW DAH 4/8P 11039418 11137389 11039487 11039448 11101274 11039487 11039440 11101274 11057610

A 11/3kW DAH 4/8P 11039417 11137379 11039487 11039448 11101274 11039487 11039440 11101274 11057610

B 20/5kW DAH 4/8P 11039419 11137399 11039487 11101263 11101274 11039389 11039443 11101277 11057611

B 14/3.5kW DAH 4/8P 11039418 11137389 11039487 11039465 11101274 11039487 11039437 11101274 11057610

B 11/3kW DAH 4/8P 11039417 11137379 11039487 11039465 11101274 11039487 11039437 11101274 11057610

C 11/3kW DAH 4/8P 11039417 11137379 11039487 11101259 11101274 11039487 11039437 11101276 11057610

C 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137159 11039384 11101232 11101254 11039487 11039436 11101276 11057613

REMPLACEMENT ET MAINTENANCE PIÈCES DÉTACHÉES
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Désignation Réf. Courbe Motorisation 1
Moteur

2
Sous-

ensemble 
chariot

4
Sous-

ensemble 
Roue + 
Volute

Poulie Fixe Poulie Variable 7
Sous- 

ensemble 
volets de 
réglage

8
Porte côté 

moteur

9
Porte côté 

roue

10

Interrup-
teur

3
Courroie

5
Poulie fixe 

Moteur

6
Poulie fixe  

Roue

3
Courroie

5
Poulie 

Variable 
Moteur

6
Poulie 

Variable 
Roue

ProtectONE® TA 2V BI

ProtectONE®  
TA 225 2V BI 11039521

A 2.2/0.7kW BI 4/6P 11039422 11137391

11137591

11137545 11101294 11101287 11137545 11039435 11039367

11137271 11137121 11137141 11057613

A 1.5/0.37kW BI 4/6P 11039421 11137371 11137545 11039458 11039366 11137545 11101304 11039367

A 1.1/0.3kW BI 4/6P 11039420 11137381 11137545 11039458 11039366 11137545 11101304 11039367

B 1.5/0.37kW BI 4/6P 11039421 11137371 11137545 11039458 11039367 11137545 11039433 11039367

B 1.1/0.3kW BI 4/6P 11039420 11137381 11137545 11039458 11039367 11137545 11039433 11039367

ProtectONE®  
TA 250 2V BI 11039522

A 3/1kW BI 4/6P 11039423 11137392

11137592

11137545 11039459 11039366 11137545 11039434 11039366

11137272 11137122 11137142 11057613

A 2.2/0.7kW BI 4/6P 11039422 11137392 11137545 11039459 11039366 11137545 11039434 11039366

A 1.5/0.37kW BI 4/6P 11039421 11137372 11137545 11039458 11039366 11137545 11039433 11039366

B 2.2/0.7kW BI 4/6P 11039422 11137392 11137546 11039459 11039367 11137546 11039434 11039367

B 1.5/0.37kW BI 4/6P 11039421 11137372 11137546 11039458 11039367 11137546 11039433 11039367

B 1.1/0.3kW BI 4/6P 11039420 11137382 11137546 11039458 11039367 11137546 11039433 11039367

C 1.5/0.37kW BI 4/6P 11039421 11137372 11137545 11101283 11039364 11137545 11101302 11039366

C 1.1/0.3kW BI 4/6P 11039420 11137382 11137545 11101283 11039364 11137545 11101302 11039366

ProtectONE®  
TA 280 2V BI 11039523

A 4/1.5kW BI 4/6P 11137550 11137383

11137593

11137547 11039459 11101278 11137547 11039434 11101278

11137273 11137123 11137143 11057613

A 3/1kW BI 4/6P 11039423 11137373 11137547 11039459 11101278 11137547 11039434 11101278

A 2.2/0.7kW BI 4/6P 11039422 11137373 11137547 11039459 11101278 11137547 11039434 11101278

B 3/1kW BI 4/6P 11039423 11137373 11137547 11039459 11101288 11137547 11039434 11101288

B 2.2/0.7kW BI 4/6P 11039422 11137373 11137547 11039459 11101288 11137547 11039434 11101288

C 2.2/0.7kW BI 4/6P 11039422 11137373 11137547 11101285 11101278 11137547 11101303 11101278

ProtectONE®  
TA 315 2V BI 11039524

A 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137394

11137594

11156575 11039469 11101242 11156575 11039436 11039370

11137274 11137124 11137144 11057613

A 4/1.5kW BI 4/6P 11137550 11137374 11039381 11101294 11101293 11039381 11039434 11101288

A 3/1kW BI 4/6P 11039423 11137154 11039381 11101294 11101293 11039381 11039434 11101288

B 4/1.5kW BI 4/6P 11137550 11137374 11039381 11101294 11101297 11039381 11039435 11101290

B 3/1kW BI 4/6P 11039423 11137154 11039381 11101294 11101297 11039381 11039435 11101290

B 2.2/0.7kW BI 4/6P 11039422 11137154 11039381 11101294 11101297 11039381 11039435 11101290

C 3/1kW BI 4/6P 11039423 11137154 11039381 11039459 11101293 11039381 11039434 11101293

C 2.2/0.7kW BI 4/6P 11039422 11137154 11039381 11039459 11101293 11039381 11039434 11101293

ProtectONE® T (TA 2V BI)

Pièces détachées

Ventilateurs de désenfumage

REMPLACEMENT ET MAINTENANCEPIÈCES DÉTACHÉES
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Désignation Réf. Courbe Motorisation 1
Moteur

2
Sous-

ensemble 
chariot

4
Sous-

ensemble 
Roue + 
Volute

Poulie Fixe Poulie Variable 7
Sous- 

ensemble 
volets de 
réglage

8
Porte côté 

moteur

9
Porte côté 

roue

10

Interrup-
teur

3
Courroie

5
Poulie fixe 

Moteur

6
Poulie fixe  

Roue

3
Courroie

5
Poulie 

Variable 
Moteur

6
Poulie 

Variable 
Roue

ProtectONE® TA 2V BI

ProtectONE®  
TA 355 2V BI 11039525

A 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137395

11137595

11156575 11039463 11101243 11156575 11039436 11101243

11137275 11137125 11137145 11057613

A 4/1.5kW BI 4/6P 11137550 11137375 11039477 11101294 11101299 11156575 11039435 11101291

B 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137395 11156575 11101235 11101239 11039477 11039436 11101246

B 4/1.5kW BI 4/6P 11137550 11137375 11039477 11039459 11101291 11156574 11039434 11101291

B 3/1kW BI 4/6P 11039423 11137155 11039477 11039459 11101291 11039477 11039434 11101291

C 4/1.5kW BI 4/6P 11137550 11137375 11039477 11039459 11101299 11039477 11039434 11101299

C 3/1kW BI 4/6P 11039423 11137155 11039477 11039459 11101299 11039477 11039434 11101299

C 2.2/0.7kW BI 4/6P 11039422 11137155 11039477 11039459 11101299 11039477 11039434 11101299

ProtectONE®  
TA 400 2V BI 11039526

A 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137156

11137596

11157986 11039450 11101271 11157986 11101306 11101271

11137276 11137126 11137146

11057610

A 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137396 11157987 11101248 11039371 11157987 11101305 11101255 11057613

B 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137156 11157986 11039448 11039457 11157986 11039437 11039374 11057610

B 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137396 11157987 11039469 11039371 11157987 11039439 11101255 11057613

B 4/1.5kW BI 4/6P 11137550 11137376 11039479 11039459 11101295 11039479 11039434 11101295 11057613

C 4/1.5kW BI 4/6P 11137550 11137376 11039479 11101286 11101295 11039479 11101303 11101291 11057613

C 3/1kW BI 4/6P 11039423 11137156 11039479 11101286 11101295 11039479 11101303 11101291 11057613

ProtectONE®  
TA 450 2V BI 11039527

A 14/4.5kW BI 4/6P 11137540 11137397

11137597

11137548 11039472 11101272 11137548 11039440 11101272

11137277 11137127 11137147

11057610

A 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137387 11137548 11039472 11101272 11137548 11039440 11101272 11057610

A 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137377 11039482 11039469 11101252 11039482 11039439 11101252 11057613

B 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137387 11137548 11039448 11101272 11137548 11039440 11101272 11057610

B 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137377 11039482 11039463 11101252 11039482 11039436 11101252 11057613

C 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137387 11137548 11039465 11101272 11137548 11039437 11101272 11057610

C 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137377 11039482 11101238 11101252 11039482 11039436 11101256 11057613

ProtectONE®  
TA 500 2V BI 11039528

A 14/4.5kW BI 4/6P 11137540 11137398

11137598

11137549 11039465 11101272 11137549 11039437 11101270

11137278 11137128 11137148

11057610

A 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137388 11137549 11039465 11101272 11137549 11039437 11101270 11057610

A 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137378 11039388 11039463 11101256 11039388 11039436 11101252 11057613

B 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137388 11039390 11039448 11039375 11039390 11039440 11039375 11057610

B 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137378 11039388 11101232 11101247 11039390 11039439 11039375 11057613

C 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137388 11137549 11039465 11039375 11039390 11039437 11039375 11057610

C 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137378 11039388 11101232 11101250 11137549 11039436 11039375 11057613

ProtectONE®  
TA 560 2V BI 11039529

A 20/8.5kW BI 4/6P 11154297 11137399

11137599

11039487 11101266 11101274 11039489 11039443 11101277

11137279 11137129 11137149

11057611

A 14/4.5kW BI 4/6P 11137540 11137389 11039487 11039448 11101274 11039487 11039440 11101274 11057610

A 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137379 11039487 11039448 11101274 11039487 11039440 11101274 11057610

B 14/4.5kW BI 4/6P 11137540 11137389 11039487 11039465 11101274 11039487 11039437 11101274 11057610

B 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137379 11039487 11039465 11101274 11039487 11039437 11101274 11057610

C 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137379 11039487 11101259 11101274 11039487 11039437 11101276 11057610

C 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137159 11039484 11101232 11101254 11039487 11039436 11101276 11057613

REMPLACEMENT ET MAINTENANCE PIÈCES DÉTACHÉES
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Désignation Réf. Courbe Motorisation 1
Moteur

2
Sous-

ensemble 
chariot

4
Sous-

ensemble 
Roue + 
Volute

Poulie Fixe Poulie Variable 7
Sous- 

ensemble 
volets de 
réglage

8
Porte côté 

moteur

9
Porte côté 

roue

10

Interrup-
teur

3
Courroie

5
Poulie fixe 

Moteur

6
Poulie fixe  

Roue

3
Courroie

5
Poulie 

Variable 
Moteur

6
Poulie 

Variable 
Roue

ProtectONE® TR 1V

ProtectONE®  
TR 250 1V 11039532

A 3kW 1V 2P 11154098 11137392

11137602

11137546 11101298 11039367 11137546 11039438 11039367

11137272 11137122 11137142

11057606

B 2.2kW 1V 2P 11154085 11137372 11137545 11039458 11039364 11137545 11039433 11039364 11057606

C 1.5kW 1V 2P 11138954 11137372 11137545 11039458 11039366 11137545 11039433 11039366 11057606

ProtectONE®  
TR 280 1V 11039533

A 4kW 1V 2P 11138953 11137383

11137603

11137547 11101294 11101278 11137547 11039435 11101284

11137273 11137123 11137143

11057606

B 3kW 1V 2P 11154098 11137373 11137547 11101294 11101288 11137547 11039435 11101278 11057606

C 2.2kW 1V 2P 11154085 11137153 11137547 11039458 11101278 11137547 11039433 11101278 11057606

ProtectONE®  
TR 315 1V 11039534

A 5.5kW 1V 2P 11154156 11137384

11137604

11156575 11039469 11039369 11156575 11101305 11039370

11137274 11137124 11137144

11057606

B 4kW 1V 2P 11138953 11137374 11039381 11039460 11101288 11039381 11039435 11101288 11057606

C 3kW 1V 2P 11154098 11137154 11039381 11101294 11101290 11039381 11101303 11101284 11057606

ProtectONE®  
TR 355 1V 11039535

A 7.5kW 1V 2P 11154172 11137385

11137605

11156574 11039469 11101236 11156574 11039439 11101239

11137275 11137125 11137145

11057606

B 5.5kW 1V 2P 11154156 11137385 11156574 11101238 11101236 11156574 11039436 11101239 11057606

C 4kW 1V 2P 11138953 11137375 11039477 11039460 11101299 11039477 11039435 11101295 11057606

ProtectONE®  
TR 400 1V 11039536

A 11kW 1V 2P 11154182 11137156

11137606

11157986 11039474 11101271 11157986 11039442 11039457

11137276 11137126 11137146

11057607

B 7.5kW 1V 2P 11154172 11137386 11157987 11101235 11101236 11157987 11039436 11101243 11057606

C 5.5kW 1V 2P 11154156 11137386 11157987 11101248 11039371 11157987 11039439 11039371 11057606

ProtectONE®  
TR 450 1V 11039537

A 11kW 1V 4P 11039407 11137397
11137607

11137548 11101275 11101260 - - -
11137277 11137127 11137147

11057607

B 7.5kW 1V 4P 11039406 11137377 11039482 11101257 11101237 11039482 11101307 11101237 11057606

ProtectONE®  
TR 500 1V 11039538

A 15kW 1V 4P 11039408 11137398

11137608

11039390 11101275 11101267 11137549 11101308 11101260

11137278 11137128 11137148

11057607

B 11kW 1V 4P 11039407 11137398 11137549 11039450 11101260 11137549 11039442 11101262 11057607

C 7.5kW 1V 4P 11039406 11137378 11039388 11101248 11101237 11039388 11039441 11101240 11057606

ProtectONE®  
TR 560 1V 11039539

A 15kW 1V 4P 11039408 11137389

11137609

11039487 11039474 11101265 11039391 11101308 11101268

11137279 11137129 11137149

11057607

B 11kW 1V 4P 11039407 11137389 11039487 11039472 11101261 11039390 11039442 11101265 11057607

C 7.5kW 1V 4P 11039406 11137159 11039487 11039470 11101265 11039391 11039441 11101269 11057606

ProtectONE® T (TR 1V)

Pièces détachées

Ventilateurs de désenfumage

REMPLACEMENT ET MAINTENANCEPIÈCES DÉTACHÉES
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Désignation Réf. Courbe Motorisation 1
Moteur

2
Sous-

ensemble 
chariot

4
Sous-

ensemble 
Roue + 
Volute

Poulie Fixe Poulie Variable 7
Sous- 

ensemble 
volets de 
réglage

8
Porte côté 

moteur

9
Porte côté 

roue

10

Interrup-
teur

3
Courroie

5
Poulie fixe 

Moteur

6
Poulie fixe  

Roue

3
Courroie

5
Poulie 

Variable 
Moteur

6
Poulie 

Variable 
Roue

ProtectONE® TR 2V DAH

ProtectONE®  
TR 250 2V 
DAH

11039542

A 3.1/0.8kW DAH 2/4P 11154298 11137392

11137602

11137546 11101298 11039367 11137546 11039438 11039367

11137272 11137122 11137142

11057613

B 2.2/0.5kW DAH 2/4P 11154191 11137372 11137545 11039458 11039364 11137545 11039433 11039364 11057613

C 1.5/0.37kW DAH 2/4P 11154189 11137382 11137545 11039458 11039366 11137545 11039433 11039366 11057613

ProtectONE®  
TR 280 2V 
DAH

11039543

A 4.4/1.1kW DAH 2/4P 11154307 11137383

11137603

11137547 11101294 11101278 11137547 11039435 11101284

11137273 11137123 11137143

11057613

B 3.1/0.8kW DAH 2/4P 11154298 11137373 11137547 11101294 11101288 11137547 11039435 11101278 11057613

C 2.2/0.5kW DAH 2/4P 11154191 11137153 11137547 11039458 11101278 11137547 11039433 11101278 11057613

ProtectONE®  
TR 315 2V 
DAH

11039544

A 6/1.5kW DAH 2/4P 11154610 11137384

11137604

11156575 11039469 11039369 11156575 11101305 11039370

11137274 11137124 11137144

11057613

B 4.4/1.1kW DAH 2/4P 11154307 11137374 11039381 11039460 11101288 11039381 11039435 11101288 11057613

C 3.1/0.8kW DAH 2/4P 11154298 11137154 11039381 11101294 11101290 11039381 11101303 11101284 11057613

ProtectONE®  
TR 355 2V 
DAH

11039545

A 8/2kW DAH 2/4P 11154682 11137395

11137605

11156574 11039469 11101236 11156574 11039439 11101239

11137275 11137125 11137145

11057613

B 6/1.5kW DAH 2/4P 11154610 11137385 11156574 11101238 11101236 11156574 11039436 11101239 11057613

C 4.4/1.1kW DAH 2/4P 11154307 11137375 11039477 11039460 11101299 11039477 11039435 11101295 11057613

ProtectONE®  
TR 400 2V 
DAH

11039546
A 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137396

11137606
11157987 11101257 11101233 11157987 11101307 11101233

11137276 11137126 11137146
11057613

B 5/1.3kW DAH 4/8P 11039415 11137386 11157987 11101253 11101233 11157987 11101307 11101233 11057613

ProtectONE®  
TR 450 2V 
DAH

11039547
A 11/3kW DAH 4/8P 11039417 11137387

11137607
11137548 11101275 11101260 - - -

11137277 11137127 11137147
11057610

B 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137377 11039482 11101257 11101237 11039482 11101307 11101237 11057613

ProtectONE®  
TR 500 2V 
DAH

11039548

A 14/3.5kW DAH 4/8P 11039418 11137398

11137608

11137549 11039474 11101260 11137549 11101308 11101262

11137278 11137128 11137148

11057610

B 11/3kW DAH 4/8P 11039417 11137388 11137549 11101273 11101264 11137549 11039442 11101262 11057610

C 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137378 11039388 11039469 11101234 11039388 11039441 11101240 11057613

ProtectONE®  
TR 560 2V 
DAH

11039549

A 14/3.5kW DAH 4/8P 11039418 11137389

11137609

11039391 11039474 11101265 11039391 11101308 11101268

11137279 11137129 11137149

11057610

B 11/3kW DAH 4/8P 11039417 11137379 11039390 11039472 11101261 11039390 11039442 11101265 11057610

C 7.2/1.8kW DAH 4/8P 11039416 11137159 11039484 11101248 11101245 11039484 11039441 11101249 11057613

ProtectONE® TR 2V BI

ProtectONE®  
TR 400 2V BI 11039556

A 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137156
11137606

11157986 11101275 11101258 - - -
11137276 11137126 11137146

11057610

B 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137396 11157987 11101257 11101233 11157987 11101307 11101233 11057613

ProtectONE®  
TR 450 2V BI 11039557

A 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137387
11137607

11137548 11101275 11101260 - - -
11137277 11137127 11137147

11057610

B 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137377 11039482 11101257 11101237 11039482 11101307 11101237 11057613

ProtectONE®  
TR 500 2V BI 11039558

A 14/4.5kW BI 4/6P 11137540 11137398

11137608

11039390 11101275 11101267 11137549 11101308 11101260

11137278 11137128 11137148

11057610

B 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137388 11137549 11039450 11101260 11137549 11039442 11101262 11057610

C 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137378 11039388 11101251 11101244 11039388 11039441 11101244 11057613

ProtectONE®  
TR 560 2V BI 11039559

A 14/4.5kW BI 4/6P 11137540 11137389

11137609

11039391 11039474 11101265 11039391 11101308 11101268

11137279 11137129 11137149

11057610

B 10/3.3kW BI 4/6P 11039426 11137379 11039390 11039472 11101261 11039390 11039442 11101265 11057610

C 6/2.2kW BI 4/6P 11039425 11137159 11039484 11039469 11101241 11039484 11039441 11101249 11057613

ProtectONE® T (TR 2V DAH et TR 2V BI)

REMPLACEMENT ET MAINTENANCE PIÈCES DÉTACHÉES
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Le Système de Détection Incendie doit «Détecter au plus tôt l’incendie», pour que le Système de Mise en Sécurité Incendie “Agisse au plus vite contre l’incendie”. 

SSI = SDI + SMSI

Le système de sécurité incendie

“C’est un ensemble de matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions 
nécessaires à la mise en sécurité de l’établissement.”

EMPÊCHER LA PROPAGATION DU FEU
En ordonnant 

la fonction compartimentage

DÉTECTER ET SIGNALER L’INCENDIE

COMMANDER
les Dispositifs Actionnés de Sécurité

ÉVACUER LE PUBLIC
En donnant l’alarme

En ouvrant les issues de secours

MISE EN MARCHE DU  
VENTILATEUR DE DÉSENFUMAGE  
VIA LE COFFRET DE RELAYAGE

OUVERTURE 
DES VOLETS DE 
DÉSENFUMAGE  

DE LA ZONE SINISTRÉE

FERMETURE
DES CLAPETS 
COUPE-FEU

ISONE OPTONE AXONE VÉLONE ProtectONE T/R

INFORMATIONS SUR LE S.S.I.
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Le S.S.I. en cas d’incendie
La fonction compartimentage dans le SSI
Le CMSI ordonne le compartimentage de la zone sinistrée en émettant des ordres électriques en TBTS aux dispositifs actionnés de sécurité (DAS) dédiés au 
compartimentage : clapets coupe-feu , portes, rideaux...
Les clapets se ferment, les contacts de position (fin de course) des clapets changent d’état, ce qui permet au CMSI d’avoir la confirmation du passage en sécurité. 

La fonction désenfumage dans le SSI
Le CMSI ordonne le désenfumage de la zone concernée en émettant des ordres électriques en TBTS aux DAS dédiés au désenfumage : volets de désenfumage, coffret 
de relayage, ouvrants en façade…
Les volets de désenfumage de la zone sinistrée s’ouvrent, les coffrets de relayage démarrent les ventilateurs. Le passage en position de sécurité est confirmé au CMSI 
par l’intermédiaire des contacts de position (fin de course) de ces D.A.S.

Le S.S.I. avant l’incendie
Au quotidien, le CMSI surveille en permanence l’état du système pour garantir sa disponibilité à passer en mode sécurité en cas d’incendie. Le CMSI surveille :
• �les lignes de télécommande et de contrôle. Si l’une de ces lignes était coupée, elle ne pourrait plus transmettre ou valider l’ordre de compartimentage ou de 

désenfumage. Dans ce cas, le CMSI, via l’unité de signalisation, allume un voyant jaune fixe pour alerter l’exploitant. 
• �la position des DAS, par exemple la lame du volet de désenfumage. Si le portillon n’est plus dans sa position attente (fermé), il est en défaut, le CMSI, via l’unité de 

signalisation, allume alors un voyant jaune clignotant pour alerter l’exploitant.
Nous attirons l’attention sur l’importance de la surveillance des ces lignes qui permettent d’indiquer à tout moment l’état dans lequel se trouve le système pour ne pas 
être pris au dépourvu lorsque le sinistre survient.

L’exploitation et la maintenance du SSI 
Il serait dommage d’investir dans un SSI performant lors de la construction d’un bâtiment et de perdre ce niveau de sécurité au fil du temps. Pour éviter cela, le maître 
d’ouvrage doit mettre les moyens nécessaires pour respecter, entre autres, la norme NF-S 61.933 “Règles d’exploitation et de maintenance” du SSI.
Les contrôles des clapets, des volets de désenfumage et des coffrets de relayage consistent à :
• �vérifier le bon fonctionnement de chaque clapet par un déclenchement annuel (si le clapet est commun à deux zones, faire cette vérification tous les 3 mois),
• �vérifier le bon fonctionnement de chaque volet par un déclenchement annuel,
• �vérifier le bon fonctionnement des coffrets de relayage par un déclenchement trimestriel.
Le déclenchement peut être réalisé par le CMSI. Le réarmement, indispensable pour retrouver la position d’attente, est soit manuel, soit télécommandé à distance.
Un clapet coupe-feu est généralement installé en faux-plafond et devient souvent difficile à réarmer de par sa difficulté d’accès et la gêne occasionnée. La solution est 
indiscutablement la mise en place d’un moteur de réarmement. Depuis 15 ans, tous les clapets ALDES peuvent être équipés d’un moteur de réarmement grâce à un 
kit adapté à une installation sur site.
A noter également l’obligation pour l’exploitant de disposer d’un petit stock de pièces détachées utiles à la maintenance (fusibles 70°C par exemple).
CMSI = Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie. TBTS = Très Basse Tension Sécurité. DAS = Dispositifs Actionnés de Sécurité.

Glossaire
Abréviations Définitions

C.M.S.I.

Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie : dispositif qui à partir d'informations ou d'ordres de commande 
manuelle, émet des ordres électriques de commande des matériels assurant les fonctions nécessaires à 
la mise en sécurité d'un bâtiment en cas d'incendie. Le C.M.S.I. appartenant au S.M.S.I., doit répondre aux 
dispositions de la norme NFS 61-934.
Il existe deux types de C.M.S.I. :
- C.M.S.I. de type A conçu pour être intégré à un S.S.I. de catégorie A
- C.M.S.I. de type B conçu pour être intégré à un S.S.I. de catégorie B.
Le C.M.S.I. comporte :
- Une unité de commande manuelle centralisée (U.C.M.C.)
- Une unité de signalisation (U.S.)
- Une unité de gestion d'alarme (U.G.A.)
- Eventuellement, une unité de gestion des issues de secours.

CCF Clapet coupe-feu.

CPR Certificat de constance des performances : document garantissant les performances d'un produit, selon le 
règlement des produits de construction 305/2011/EU.

D.A.S.

Dispositif Actionné de Sécurité. Dispositif commandé qui, par changement d'état, participe directement et 
localement à la mise en sécurité d'un bâtiment. Un D.A.S. doit répondre aux dispositions des normes NFS 
61-937-1 et de celle qui le concerne en particulier.Les clapets coupe feu, volet désenfumage, et coffrets de 
relayage sont des D.A.S.

DOP Déclaration de performance : document auto déclaratif garantissant la conformité au règlement CE. Exigible 
en tant que metteur sur le marché.

E.R.P

Etablissement Recevant du Public. Art. R 123.2 du code de la construction et de l’habitation (décret du 
31.10.1973).
… constituent des établissements recevant du public*, tous bâtiments, locaux ou enceintes dans lesquels des 
personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou 
dans lesquels sont tenus des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payantes ou non.

EN European norm : norme européenne.

NF Norme Française.

INFORMATIONS SUR LE S.S.I.LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE



.fr/pro Compulsor Protection Incendie 2024

212

Abréviations Définitions

NF 537

Norme Française applicable aux Dispositifs actionnés de sécurité / dispositifs de commande depuis 2019. 
Elle est le résultat d'une démarche volontaire et n'est pas obligatoire. Cette norme regroupe les différentes 
normes qui s'appliquaient jusque là : NF264/clapets et volets de désenfumage, NF278/coffrets de relayage, 
NF405 pour Dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur.

PV Procès verbal.

RC Rapport de classement : document regroupant toutes les cas d'usage d'un élement de construction soumis 
au marquage CE (clapet coupe feu, ventilateur et volet de désenfumage).

S.D.I.

Système de Détection Incendie : ensemble des appareils nécessaires à la détection automatique d'incendie et 
comprenant obligatoirement :
- Les détecteurs
- L'équipement de commande et de signalisation (tableau de type 1)
- Les déclencheurs manuels.

S.M.S.I.

Système de Mise en Sécurité Incendie : ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires à 
la mise en sécurité d'un bâtiment en cas d'incendie.
- Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
- Diffuseurs soonores
- Dispositifs Actionnés de sécurités (DAS): portes coupe feu, exutoires, coffrest de relayage, clapets coupe feu, 
Volet de désenfumage.

S.S.I.

Système de Sécurité Incendie : ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres 
liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité 
d'un bâtiment ou d'un établissement. Dans sa version la plus complexe (S.S.I. de catégorie A), un S.S.I. est 
composé de deux sous-systèmes principaux : un Système de Détection Incendie (S.D.I.) et un Système de 
Mise en Sécurité Incendie(S.M.S.I.).
La mise en sécurité de l'établissement peut comporter les fonctions suivantes :
- Compartimentage
- Evacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues)
- Désenfumage
- Extinction automatique
- Mise à l'arrêt de certaines installations techniques.
Les systèmes de sécurité incendie sont classés en cinq catégories par ordre de sévérité décroissant, appelées 
A, B, C, D et E.

VCF Volet coupe Feu : ancienne désignation pour les volets de désenfumage.

VMC Ventilation mécanique controlée.

Z.C. Zone de Compartimentage.

Z.D.
Zone de Détection: zone surveillée par un ensemble de détecteurs et/ou de Déclencheurs Manuels (D.M.) 
auxquels correspond une signalisation commune dans l'équipement de commande et de signalisation du 
Système de Détection Incendie (S.D.I.).

Z.F. Zone de Désenfumage.

Z.S.

Zone de Mise en Sécurité. zone susceptible d'être mise en sécurité par le Système de Mise en Sécurité 
Incendie (S.M.S.I.). Une zone de mise en sécurité peut correspondre à deux fonctions différentes :
• La zone de compartimentage (Z.C.) correspondant à la fonction compartimentage.
• La zone de désenfumage (Z.F.) correspondant à la fonction désenfumage.

INFORMATIONS SUR LE S.S.I. LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
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Règles d’exploitation et de maintenance

Règles d’installation

Extrait de la norme NF-S 61-933 (Avril 2019) : Règles d'exploitation et de maintenance

Extrait de la norme NF-S 61-932 /A1 (Juillet 2015)

La norme française NF-S-61933 fixe les règles générales minimales d’exploitation et de maintenance de la totalité du Système de Sécurité Incendie (S.S.I) installé. 

Elle traite également des opérations de vérification générale de conformité au dossier d’identité du S.S.I. 

Pour plus d’informations consulter votre agence Aldes. Cette norme est disponible auprès de l’AFNOR.

La norme NF-S 61-933 d'Avril 2019 a remplacé la version de 2011 et comporte en particulier l'annexe N "Aspects aérauliques de la fonction de désenfumage 
mécanique". Cette annexe précise certains éléments techniques de mesure aéraulique liés à la fonction de désenfumage mécanique ,participant au constat du 
fonctionnement attendu du système de désenfumage par rapport au scénario incendie défini.

Elle propose des méthodes simples de mise en oeuvre pour mesurer les débits et vitesses de soufflage et d'extraction d'un système de désenfumage mécanique.

Cette annexe est à utiliser en lien avec l'annexe F de la norme NF-S 61-932/A1 (Mars 2018).

Le QR code ci dessous propose un tutoriel vidéo montrant cette méthode de mesure de débit.

Vidéo tutorielle pour mesure de débit  
sur un volet de désenfumage                 

La norme française NF-S-61932 fixe les règles générales minimales d’installation des matériels et des liaisons constituant le Système de Mise en 
Sécurité Incendie (S.M.S.I).
Pour plus d’informations consulter votre agence Aldes. Cette norme est disponible auprès de l’AFNOR.

INFORMATIONS SUR LE S.S.I.LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE
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Résumé VMC

Article 59
Objectifs :

 �« limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d’un local en 
feu à un autre local »

 �« limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches 
d’extraction »

 
Obligations :

Conduit collectif réalisé en matériaux incombustibles. 
Ensemble conduit collectif + calorifugeage + gaine = coupe-feu
	 EI ¼ H en 2e famille (R+3 m)
	 EI ½ H en 3e famille (R+28 m)
	 EI 1 H en 4e famille (R+50 m)

Article 60
 Protection de l’alimentation électrique du ventilateur
 Choix entre 2 solutions :
	 • �SOIT ventilateur à fonctionnement permanent 

Alimentation électrique protégée 
Catégorie 1, 2, 3 ou 4 selon taux de dilution

	 • �SOIT clapet pare-flamme avec dispositif thermique à 
70°C contrôlable et remplaçable

		  E ¼ H en famille 2e niveau et 3e niveau
		  E ½ H en famille 4e niveau

Protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation

La VMC

Extrait de l'arrêté du 31 janvier 1986

Arrêté du 19 juin 2015 :
Cet arrêté modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 ajoute des dispositions spécifiques à la ventilation de type “Double flux” au sein de l’article 62.

Article 59
Dans les bâtiments collectifs, les installations de ventilation doivent être réalisées 
de manière à limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d’un local 
en feu à un autre local et à limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les 
bouches d’extraction.

Dans tous les cas, tout conduit collectif de ventilation mécanique ou naturelle 
doit être réalisé en matériaux incombustibles ; l’ensemble de ce conduit et de 
son enveloppe éventuelle (calorifugeage et gaine) doit être coupe-feu de degré 
1/4 d’heure dans les habitations collectives de la 2e famille, coupe-feu de degré 
1/2 heure dans les habitations de la 3e famille, coupe-feu de degré 1 heure 
dans les habitations de la 4e famille.

Article 60
- �Si l’une des conditions suivantes est respectée, le système de ventilation est 

soumis aux seules prescriptions de l’article 59 relatives aux conduits.

1°) �Le fonctionnement du ventilateur est réputé assuré en permanence.

Cette condition est réalisée quand :

• �l’alimentation électrique du ventilateur est protégée de façon à ne pas être 
affectée par un incident survenant sur les autres circuits et ne traverse pas 
de locaux présentant des risques particuliers d’incendie, ou assurée par un 
groupe électrogène de secours dont la mise en marche est asservie à la 
coupure de l’alimentation électrique normale ; le fonctionnement du groupe 
électrogène et du dispositif de mise en marche automatique doit être vérifié au 
moins une fois par mois ;

• le ventilateur est, au sens de l’annexe technique VMC (2) :

de catégorie 1 pour un taux de dilution R > 3,5 ; 
de catégorie 2 pour 1,6 < R < 3,5 ; 
de catégorie 3 pour 1 < R < 1,6 ; 
de catégorie 4 pour R < 1.

Toute solution technique permettant d’obtenir les taux de dilution susvisés (3) 
pourra être adoptée après l’agrément prévu à l’article 105.

2°) �Chaque conduit de raccordement à un conduit collectif est muni d’un clapet 
pare-flammes de degré 1/4 d’heure dans les habitations collectives de la 
2e famille et dans les habitations de la 3e famille, pare-flammes de degré 
1/2 heure dans les habitations de la 4e famille, actionné par un dispositif 
thermique fonctionnant à 70°C. Ces clapets doivent être contrôlables et 
remplaçables.

Ils ne peuvent être utilisés lorsque le système de ventilation assure l’évacuation 
des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC-gaz).

INFORMATIONS SUR LE S.S.I. LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE



.fr/proCompulsor Protection Incendie 2024

215

Résumé VMC double-flux

Articles 59, 60 et 62.b
Pour le réseau d’extraction

Le texte est très clair et sans équivoque : les exigences sont les mêmes que 
pour un système SF soit :

 Conduit collectif en matériaux incombustibles

 �Ensemble conduit collectif + enveloppe éventuelle (calorifugeage ou 
gaine) coupe-feu

 �Conduit desservant uniquement des locaux à usage d’habitation, des 
locaux collectifs résidentiels < 50 m2 et des locaux destinés à l’usage 
d’une profession libérale

 �Ventilateur DF C4 testé selon la méthode d'essai approuvée en CECMI 
d'avril 2015, qui autorise les laboratoires d'essai (EFECTIS, CSTB, CERIB) 
à délivrer un procès verbal de classement C4 des unités double flux.

 Alimentation protégée

Pour le réseau d’insufflation

Le texte pose des exigences de résultats et non pas de moyen 
Exigence 1 : pas de communication entre réseaux d’air extrait et insufflé 
Exigence 2 : ne pas favoriser la transmission des fumées aux autres niveaux

Pour satisfaire ces exigences, et étant donné que les réseaux sont distincts, 
il faut s’assurer que le réseau d’insufflation ne “brûle” pas et qu’il reste 
en permanence en surpression (pour éviter que les fumées émises 
« remontent » par le conduit d’insufflation).

 �On préconise la même exigence sur le réseau d’insufflation que sur le 
réseau d’extraction : conduit collectif en matériaux incombustibles

 On préconise l'installation d'une centrale double flux certifiée C4.

Protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation

La VMC double-flux

Extrait de l'arrêté du 31 janvier 1986

Arrêté du 19 juin 2015 :
Cet arrêté modifiant l’arrêté du 31 janvier 1986 ajoute des dispositions spécifiques à la ventilation de type “Double flux” au sein de l’article 62.

Article 62.b
Dans les bâtiments collectifs lorsque le système de ventilation est du type 
“Double flux” le réseau d'extraction doit répondre aux prescription des articles 59 
et 60 ci-avant.

De plus toutes dispositions doivent être prises pour que, en cas d'incendie, le 
système ne favorise pas la transmission des fumées aux autres niveaux et qu'il 
n'y ait pas de communication entre les réseaux d'air extrait et d'air insufflé du 
système.

Ces exigences sont réputées satisfaites dans les deux cas suivants :

soit la centrale double flux répond aux exigences du 60 1) : le fonctionnement 
des ventilateurs de soufflage et d'extraction est réputé assuré en permanence ;

soit, dans le cas où le point de fusion du matériau constituant l'échangeur 
thermique de la centrale double flux est supérieur à 400°C ou si le taux de 
dilution R est tel que R > 1,6 alors les conduits d'extraction sont munis d'un 
clapet-bouche ou clapet terminal situé au droit du conduit.
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Extrait de l’arrêté du 31 janvier 1986 modifié, concernant le désenfumage

Article 33
Le désenfumage, c’est-à-dire l’évacuation efficace de la fumée et de la chaleur, 
doit être réalisé dans les circulations horizontales à l’abri des fumées :
• soit par tirage naturel ;
• soit par extraction mécanique.

Ces deux systèmes comportent des dispositions communes prévues aux articles 
34, 35 et 36 ci-après.

Article 34
Les conduits de désenfumage du réseau d’amenée d’air et du réseau 
d’évacuation des fumées sont :

• �soit des conduits collectifs ayant éventuellement des raccordements 
horizontaux à chaque étage. Les bouches placées au départ de ces conduits 
doivent toujours être fermées en temps normal, sauf à mettre en œuvre les 
dispositions prévues en cas de ventilation permanente, par des volets réalisés 
en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 1 heure pour l’évacuation 
des fumées et pare-flammes de degré 1 heure pour l’amenée d’air ;

• �(Arrêté du 18 août 1986) soit des conduits collecteurs et des raccordements 
de hauteur d’étage dits “shunts”. Les bouches placées sur ces conduits 
peuvent être en temps normal soit ouvertes, soit fermées par des volets 
incombustibles. Si elles sont ouvertes en permanence, un même conduit 
collecteur ne peut desservir que cinq niveaux au plus. Chaque bouche 
d’évacuation doit disposer d’une hauteur minimale de tirage de 4,25 m ; dans 
le cas contraire, elle doit être desservie par un conduit individuel jusqu’à son 
orifice extérieur.

La distance du débouché à l’air libre des conduits de désenfumage par rapport 
aux obstacles plus élevés qu’eux doit être au moins égale à la hauteur de ces 
obstacles sans toutefois excéder 8 m.

Les conduits et les raccordements d’étage doivent avoir une section libre 
minimale de 20 dm2 tant pour l’amenée d’air que pour l’évacuation ; le rapport 
de la plus grande dimension de la section à la plus petite ne doit pas excéder 2. 
La longueur des raccordements horizontaux d’étage ne doit pas excéder 2 m.

Les conduits d’amenée d’air et les conduits d’évacuation doivent être réalisés en 
matériaux incombustibles et coupe-feu de degré 1/2 heure dans les habitations 
de 3e famille et coupe-feu de degré 1 heure dans les habitations de 4e famille.

Leur construction doit satisfaire aux conditions d’étanchéité requises pour 
l’usage auquel ils sont destinés. En particulier, les débits de fuite des conduits 
d’extraction des fumées doivent être inférieurs à la demi-somme des débits 
exigés aux bouches d’extraction les plus défavorisées.

Article 35
Les bouches d’amenée d’air et les bouches d’évacuation doivent avoir au 
moment de l’incendie et dans la circulation sinistrée une section libre minimale 
de 20 dm2.

Les bouches d’amenée d’air et les bouches d’évacuation doivent être réparties 
de façon alternée dans la circulation horizontale, la distance horizontale entre 
deux bouches de nature différente ne devant pas excéder 10 m dans le cas d’un 
parcours rectiligne et 7 m dans le cas d’un parcours non rectiligne.

Toute porte palière de logement non située entre une bouche d’amenée et une 
bouche d’évacuation doit être située à 5 m au plus d’une bouche.

Lorsque les dispositions de la circulation conduisent à réaliser plusieurs 
bouches d’évacuation et d’amenée d’air, les surfaces totales de chacune de ces 
catégories de bouches doivent être équivalentes. S’il n’est pas possible d’obtenir 
une telle équivalence les bouches doivent être établies de manière que la surface 
totale des bouches d’évacuation soit comprise entre 0,5 et 1 fois celle des 
bouches d’amenée d’air.

La partie basse de la bouche d’évacuation doit être située à 1,80 m au moins 
au-dessus du plancher bas de la circulation et être située en totalité dans le tiers 
supérieur de celle-ci ; la partie haute de la bouche d’amenée d’air doit être située 
à 1 m au plus au-dessus du niveau du plancher bas de la circulation.

L’amenée d’air dans les halls d’entrée peut être réalisée par la porte donnant sur 
l’extérieur.

Article 36
La manœuvre des volets prévus à l’article 34 ci-dessus assurant l’ouverture 
des bouches d’amenée d’air et des bouches d’évacuation à l’étage sinistré 
est commandée par l’action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de 
combustion (*).

Le fonctionnement d’un ou plusieurs détecteurs dans la circulation sinistrée doit 
entraîner simultanément le non-fonctionnement automatique des volets placés 
dans les circulations non sinistrées des autres étages.

Cette prescription ne s’applique pas au cas des shunts.

L’ouverture automatique des bouches doit pouvoir être assurée en permanence ; 
le dispositif doit être doublé par une commande manuelle située dans l’escalier à 
proximité de la porte palière.

Les détecteurs doivent être situés dans l’axe de la circulation et en nombre tel 
que la distance entre un détecteur et une porte palière d’appartement n’excède 
pas 10 m.
*Conformes aux normes françaises les concernant.

Article 37
Le système mécanique de désenfumage doit assurer un débit minimal 
d’extraction de 1 m3/s par bouche d’extraction avec un débit total d’extraction 
au moins égal à n/2 m3 par seconde, n étant le nombre de bouches d’amenée 
d’air dans la circulation.

La mise en marche du ou des ventilateurs, ainsi que l’ouverture des volets, doit 
être commandée par l’action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de 
combustion placés comme indiqué à l’article 36.

Le désenfumage doit, en outre, pouvoir fonctionner par tirage naturel en cas 
de non-fonctionnement du ventilateur. Pour répondre à cette disposition, les 
conduits d’extraction doivent comporter à leur extrémité supérieure un dispositif 
permettant leur ouverture sur l’extérieur selon une section égale à la section du 
conduit. Cette ouverture doit être commandée par un défaut de fonctionnement 
du ventilateur.

La distance du débouché à l’air libre des conduits de désenfumage par rapport 
aux obstacles plus élevés qu’eux doit être au moins égale à la hauteur de ces 
obstacles sans toutefois excéder 8 m.

Les ventilateurs d’extraction doivent normalement assurer leur fonction pendant 
1 h avec des fumées à 400 oC.

L’alimentation électrique des ventilateurs doit trouver son origine avant 
l’organe de coupure générale du bâtiment et être protégée de façon à ne pas 
être affectée par un incident survenant sur les autres circuits ; elle ne doit 
pas traverser sans protection des locaux présentant des risques particuliers 
d’incendie.

Article 38
La ventilation permanente des circulations horizontales peut utiliser les 
installations de désenfumage visées ci-dessus lorsqu’elles sont munies de volets. 
Dans ce cas, des dispositions particulières doivent être prises de manière que le 
système ne permette pas la propagation des fumées vers d’autres étages.
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Objectif du compartimentage
La fonction compartimentage

La résistance au feu d’un bâtiment face à un incendie
Tous les bâtiments sont conçus en respectant des règles essentielles pour résister à un incendie. On notera particulièrement qu’un bâtiment est :
• construit pour que sa structure porteuse soit STABLE AU FEU pendant 30 minutes, 60, minutes, 90 minutes, ...
• �conçu en compartiments résistants et isolants au feu pour empêcher que l’incendie ne se propage rapidement au reste du bâtiment,
• �conçu pour évacuer rapidement les personnes vers l’extérieur. Le nombre et la position des escaliers sont réglementés, la largeur des couloirs est imposée en 

fonction du nombre de personnes à évacuer. Le désenfumage peut être rendu obligatoire pour compléter le compartimentage.

Diviser l’incendie pour le maîtriser
Le compartimentage permet de diviser un bâtiment en volumes réduits dans l’objectif de maintenir le feu dans la zone où il a pris naissance. Il permet ainsi d’éviter la 
propagation des flammes et des fumées au reste du bâtiment. 
Bien sûr, les compartiments comportent des ouvertures indispensables pour la circulation des personnes (portes), pour les équipements techniques (conduits, câbles), 
qui dégradent ponctuellement les degrés de résistance au feu des parois du compartiment. Alors ces ouvertures seront prévues pour résister au feu en cas d’incendie 
et rétablir le compartimentage.

Les clapets coupe-feu
Un moyen pour réussir le compartimentage
Les performances d’un clapet coupe-feu pour le compartimentage sont définies par les critères européens de classement de résistance au feu :
E : Etanchéité au feu. C’est l’aptitude du CCF à éviter la transmission du feu par des fissures ou ouvertures importantes, par des flammes soutenues sur le coté non 
exposé du CCF, par des fuites trop importantes.

I : Isolation thermique. C’est l’aptitude du CCF à ne pas transférer la chaleur de l’incendie de façon à ne pas enflammer les surfaces non exposées.

S : Etanchéité aux fumées. C’est l’aptitude du CCF à réduire le passage de gaz et fumées de l’incendie vers la zone non exposée.

Le compartimentage d’un bâtiment est avant tout réalisé par les planchers et les murs porteurs, puis complété par les cloisons coupe-feu en fonction de la conception 
intérieure du bâtiment. Les clapets coupe-feu s’installent sur les conduits aérauliques (climatisation, ventilation, chauffage) qui traversent tout le bâtiment et qui, sans 
clapet coupe-feu, seraient un chemin privilégié de propagation de l’incendie.

Le degré de résistance au feu de la structure dépend de la hauteur du 
bâtiment et du nombre de personnes à l’intérieur
Hauteur du bâtiment  
(plancher bas du niveau le plus haut)

Catégorie de l’établissement  
(nombre de personnes) Résistance au feu des éléments principaux

Simple rez-de-chaussée Toutes catégories =
indépendant du nombre de personnes

Structure = SF 1/2 h
Plancher = CF 1/2 h

H < 8 m du sol (environ 3 étages) 2e, 3e, 4e = en dessous de 1500 personnes Structure = SF 1/2 h
Plancher = CF 1/2 h

H < 8 m du sol 1ère catégorie = au dessus de 1500 personnes Structure = SF 1 h
Plancher = CF 1 h

8 m < H < 28 m du sol  2e, 3e, 4e = en dessous de 1500 personnes Structure = SF 1 h
Plancher = CF 1 h

8m < H < 28 m du sol 1ère catégorie = au dessus de 1500 personnes Structure = SF 1h 1/2
Plancher = CF 1h 1/2

H > 28 m du sol Immeuble Grande Hauteur Structure = SF 2 h
Plancher = CF 2 h
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Le clapet coupe-feu est un composant aéraulique

Un clapet est placé sur un réseau aéraulique et par conséquent génère des pertes de charges et des fuites. 
Il est indispensable de ne pas oublier cette caractéristique lors de la sélection du clapet. Le choix du ventilateur peut également en dépendre.

Le classement au feu du clapet tient compte de la pression, exemple 
EI 120 S i<->o Ho/Ve, 500 Pa
Ici, 500 pascals correspond à la dépression créée côté opposé au feu en laboratoire, lame du clapet fermée. Pour répondre aux installations plus importantes,  
il existe aussi des clapets testés sous 1500 Pa. 
Tout clapet coupe-feu doit posséder un certificat de constance de performance qui permet le marquage CE (selon le règlement Produit de construction 305/2011), 
ainsi qu'une DOP (Déclaration de performances).

Le mécanisme du clapet coupe-feu
Tout clapet coupe-feu doit également posséder un procès verbal de conformité aux normes NF-S 61-937-1 et NF-S 61-937-5, qui garantissent le bon fonctionnement 
du clapet et la compatibilité avec le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI).
Deux types de déclenchement existent :
• �les clapets auto-commandés sont uniquement équipés d’un fusible taré à 70°C qui, en cas d’élévation de température, fond pour débloquer la lame du clapet en 

position ouverte => la lame se ferme, le clapet passe en position dite “sécurité”,
• �les clapets télécommandés sont, en plus du fusible, équipés d’un déclencheur électromagnétique qui libère la lame lorsqu’il reçoit un ordre électrique en 24 ou 48 

VDC émis par le CMSI. 
Le mécanisme des clapets est très souvent complété par des contacts secs de signalisation de position de la lame :
• �contact de début de course actionné = lame ouverte,
• �contact de fin de course actionné = lame fermée.
Les clapets ALDES peuvent etre équipés de moteur électrique de réarmement à distance (sauf minisone). Cet équipement, non obligatoire, est pourtant indispensable 
pour effectuer correctement les contrôles obligatoires trimestriels ou annuels. En effet, un clapet dont le réarmement est motorisé se contrôle à distance, c’est-à-dire 
sans opération manuelle délicate telle que : la mise en place de l’escabeau lourd et encombrant, le démontage du faux plafond fragile et poussiéreux ou le réarmement 
manuel pas toujours aisé car difficile d’accès.

Schéma d’un essai en laboratoire
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Etat des lieux Réglementaire

Arrêté du 21 novembre 2002
Réaction au feu des produits de construction et d’aménagement.
La réaction au feu est la manière dont un matériau (béton, bois, papier,…) va se 
comporter comme combustible.

Réaction au feu M0 (ininflammable) A2, s1, d0

A1, A2, B, C, D, E, F = Comportement au feu
s1, s2, s3 = Production de fumée
d0, d1, d2 = Gouttelettes enflammées

Exemple :

Incombustible A1 - -

M0 A2 S1 d0 Pierre, brique, ciment, tuiles, 
plomb, acier, ardoise,...

M1

A2 S1 d1

Matériaux composites, PVC, 
dalles minérales de faux-

plafonds, polyester, certains 
bois ignifugés

A2
S2 d0
S3 d1

B
S1 d0
S2 d1
S3

Arrêté du 22 mars 2004 
Résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages.
Cet arrêté décrit les méthodes d’évaluation des performances et de classification 
de résistance au feu (référentiels français, européens et gestion de la transition 
entre les deux). Pour les produits tels que clapets coupe-feu, volets de 
désenfumage, les critères de performance sont exprimés par des combinaisons 
des symboles E, I et S en lieu et place de SF (Stable au feu), PF (Pare-flamme) et 
CF (Coupe-feu).

Réaction au feu PF (Pare-flammes) ES

CF (Coupe-flammes) EIS

E = Etanchéité aux gaz et flammes
I = Isolation thermique
S « Smoke Leakage » = Etanchéité aux fumées

Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les ERP (Etablissements Recevant du Public)

Extrait de l'arrêté du 25 juin 1980 et Arrêté du 14 février 2000
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VENTILATION DE CONFORT
(art CH 29 à 40)

Concerne les installations de :
	 Renouvellement d’air,
	 Chauffage,
	 Rafraîchissement,
	 Contrôle de l’humidité

CLASSER LE RÉSEAU DE VENTILATION : 
(art CH 28)

- Soit en circuit de distribution et de reprise d’air
- Soit en VMC

VMC
(art CH 41 à 43)

Extraction de l’air : 
	 Des locaux à pollution spécifique  
	 (salle d’eau, W-C, offices)
		  et
	 Bouche à forte perte de charge
		  et 
	 Débit d’air / local ≤ 200 m3/h
		  et
	� Amenée d’air en pièces non polluées
		  et
	 Pas de recyclage

Si double flux : (art CH 41)
	 �Débit ≤ 100 m3/h par local  

(en soufflage et en extraction)

Classer le réseau de ventilation

Article CH 28 (Arrêté du 14/02/2000)

Installations de ventilation

§1.�� On distingue deux types de réseaux de ventilation :
      �les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage et la reprise de l’air destiné à assurer la ventilation de confort (renouvellement d’air, chauffage, 

rafraîchissement, contrôle de l’humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles CH 29 à CH 40.
     � �Les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, sans recyclage, l’extraction mécanique de l’air vicié dans les locaux à pollution spécifique 

(salles d’eau, W-C, offices,...) avec des bouches à forte perte de charge, pour des débits n’excédant pas 200 m3 par heure et par local. L’amenée d’air neuf, 
naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 41, CH 42 et CH 
43.

[…]
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La ventilation de confort

Article CH 32  
(Arrêté du 22/11/2004)
Circuit de distribution et de reprise d’air

§ 1. �[…] tous les conduits de distribution et de reprise d’air, à l’exception des 
joints, doivent être en matériau classé A2,s1,d0. En dérogation, les conduits 
souples en matériau classé A2,s1,d1 à B,s3,d1, d’une longueur de 1 
mètre environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement d’organes 
terminaux. […]

§ 2. ��Toute matière combustible est interdite à l’intérieur des conduits.
�Les calorifuges sont en matériau classé A2,s1,d0 ou A2,s1,d1 à B,s3,d1. 
S’ils sont en matériau classé A2,s1,d1 à B,s3,d1, ils doivent être placés 
obligatoirement à l’extérieur des conduits.
Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas :
- ��les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne 

desservant qu’elle ;
- ��ponctuellement, les matériaux de catégories A2,s1,d1 à B,s3,d1 assurant 

une correction acoustique ou une régulation aéraulique à l’intérieur des 
conduits. […]

§ 5. �Dans l’établissement, les conduits aérauliques doivent, quel que soit leur 
diamètre, être équipés de clapets coupe-feu d’un degré égal au degré 
coupe-feu des parois franchies. 
�Ces clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu  des parois 
suivantes :
• �parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
• �parois d’isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ;
• �parois des locaux à risques importants ;
• �parois des locaux à sommeil.
[…]

§ 6. �Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur 
thermique taré à 70°C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61 
937.
Lorsqu’un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé 
par les dispositions particulières, les clapets, placés au droit des parois 
délimitant les zones de mise en sécurité, doivent être télécommandés à 
partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).

§ 7. ��Le mécanisme de fonctionnement des clapets coupe-feu doit être 
facilement accessible. […]

Résumé ventilation de confort

Article CH 32
Conduits M0 ; A2,s1,d1 à B, s3,d1 admis localement (raccordement, 
bouches, acoustique, calorifiuge).

Lorsqu’un conduit traverse une paroi, la 
résistance au feu de cette dernière est 
compromise. Le clapet coupe-feu (EIS) 
doit alors rétablir la performance de 
résistance au feu de la paroi.

Par exemple :  
paroi CF 1h = clapet EIS 60.

Les clapets télécommandés sont 
obligatoires pour des SSI de catégorie 
A ou B.

Solutions sur réseau vertical

Art CH 32 § 5
Les clapets rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des […] 
parois d’isolement entre niveaux, secteurs et compartiments.

Solutions sur réseau horizontal

Mettre des clapets en parois de :  
- Niveaux, secteurs, compartiments 
- Recoupement de couloirs (compartimentage) 
- Locaux à risques importants 
- Locaux à sommeil
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VMC avec clapets :  
solutions sur réseau horizontal

Clapet EI 30 S : entre secteurs, compartiments, zones de mise en sécurité.

 Débit d’air / local ≤ 200 m3/h

La vMC

Article CH 41
Principes de sécurité des installations de 
ventilation mécanique contrôlée

§ 1. �[…] L’exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée 
satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d’obturation tels que prévus 
à l’article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du ventilateur 
conformément à l’article CH 43. […] 

§ 2. �Les conduits de ventilation mécanique contrôlée sont réalisés en matériau 
classé A2,s1,d0. L’ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y 
compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée 
équivalent au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum 
de soixante minutes. […] Les conduits collectifs horizontaux desservant des 
locaux à sommeil ne doivent pas traverser ces locaux.

§ 3. �L’extraction de l’air ne peut s’effectuer que dans des locaux à pollution 
spécifique. 
Les conduits de VMC desservant des locaux accessibles au public ne 
doivent, en aucun cas, desservir des locaux à risques importants.

§ 7. �Lorsque le système de ventilation est du type double flux, les réseaux 
doivent être conçus de telle façon qu’il ne puisse y avoir, en cas d’incendie, 
de mélange de l’air extrait avec l’air insufflé par échangeur de calories.

Article CH 42
Mise en place de dispositifs d’obturation

§ 1. �Pour les conduits verticaux : 
• �soit chaque piquage est muni d’un dispositif pare-flammes de degré une 

demi-heure placé au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée 
du conduit ;

• �soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et restitue 
le degré coupe-feu de ce dernier. 

§ 2. �Les conduits horizontaux doivent être équipés de clapets coupe-feu une 
demi-heure au droit des parois d’isolement entre secteurs, compartiments 
et des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage). 
[…]

§ 4. �Les dispositifs pare-flammes et les clapets coupe-feu sont facilement 
contrôlables et remplaçables, ils sont autocommandés par un déclencheur 
thermique fonctionnant à 70 °C placé dans le flux d’air extrait. Les clapets 
sont conformes à la norme NF S 61937.

Article CH 43 
Fonctionnement permanent du ventilateur

§ 1. �L’installation d’une VMC avec fonctionnement permanent duventilateur n’est 
possible que si, à un même niveau, les conduits ne traversent pas de parois 
d’isolement entre secteurs, compartiments et zones de mise en sécurité 
(compartimentage).

§ 2. �Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent :
	 - soit par une alimentation électrique de sécurité […] ; 
	 - �soit par une dérivation issue directement du tableau principal […].
§ 3. �Dans le cas d’un système simple flux, le ventilateur d’extraction est un 

ventilateur de désenfumage et doit fonctionner pendant une demi-heure 
avec des gaz à 400 °C […]. Dans le cas d’un système double flux, seul le 
ventilateur d’extraction est soumis à cette exigence.

 § 3. �Les conduits collecteurs horizontaux éventuels doivent être des conduits 
rigides en acier et respecter un “écart au feu” de 7 centimètres par 
rapport aux matériaux combustibles.

Résumé VMC

La VMC extrait l’air vicié dans les locaux à pollution spécifique, sans 
recyclage.

Elle s’installe surtout dans : 
• Les hôtels
• Les internats
• Les hébergements des hôpitaux
• Les extractions des wc de bureaux, des salles de sport…

Article CH 41 : Conduits M0
Gaine verticale : EI (conduit + gaine) = EI traversée plancher (60 mn maxi).

Article CH 41
Choisir entre 2 méthodes pour éviter de propager les fumées.

Mettre des clapets/cartouches (Interdit en VMC Gaz) (art. CH 42)

Réseau vertical :
a. �Piquages avec dispositifs E 30 S
ou
b. �Clapets EI S à chaque plancher (conforme NFS 61 937)
Interdit sur les conduits collectifs inversés.

Réseau horizontal :
Clapet EI 30 S en traversée de parois de compartiment.

Ventilateur à fonctionnement permanent (art. CH 43)

Ventilateur 400°C 1/2 h en extraction : 
Dispositif thermique interdit en extraction. Alimentation électrique sécurisée.

Conduits collecteurs horizontaux en acier :
Avec écart au feu de 7 cm. Solution possible que dans un même 
compartiment.

VMC avec clapets :  
solutions sur réseau vertical

Chaque niveau est équipé de clapet : 
Clapet EI = EI plancher traversé  
(selon NF S 61 937)

Chaque piquage est équipé de : 
Dispositif E 30 S + gaine CFtr

OU
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Contre les risques d’incendie et de panique dans  
les établissements recevant du public modifié par l’arrêté  
du 14 février 2000

Extrait des ARTICLES CH du règlement de sécurité

Article CH 1
Objectif et domaine d’application
§ 1. �Les dispositions du présent chapitre ont pour objectif d’éviter les risques 

d’éclosion, de développement et de propagation de l’incendie ainsi que les 
risques d’explosion dus aux installations citées au paragraphe 2 et situées 
dans les locaux accessibles ou non au public.

§ 2. Ces dispositions concernent les installations :
- de chauffage ;
- de ventilation, de climatisation et de conditionnement d’air ;
- de production et de distribution d’eau chaude sanitaire ;
- de réfrigération (production, transport et utilisation du froid).
�La production de vapeur destinée à un usage autre que le chauffage ne fait 
pas l’objet des dispositions du présent chapitre.

Article CH 4
Documents à fournir
Les documents à fournir en application de l’article GE 2 (§ 2) comprennent :
§ 1. �Une note explicative précisant les caractéristiques générales des installations 

relevant de ce chapitre ainsi que les particularités techniques intéressant la 
sécurité telles que le type d’énergie utilisée, la puissance des installations, 
l’implantation des locaux de production d’énergie, des stockages, etc.

§ 2. �Un plan d’ensemble du ou des niveaux mentionnant :
…
• �l’emplacement des orifices de ventilation et des conduits de 

fumée.
…

§ 3. �Pour les appareils de production, un plan complet du local précisant :
…

§ 4. �Pour les autres installations, un plan détaillé des bâtiments mentionnant :
…
• �l’emplacement des appareils de ventilation et de climatisation ;
• l’emplacement des organes de coupure ;
• �le tracé des canalisations, des conduits et de leurs gaines 

éventuelles avec, en particulier, l’emplacement des dispositifs 
résistant au feu.

Section VII
Traitement d’air et ventilation

Article CH 28
Installations de ventilation
§ 1. ���On distingue deux types de réseaux de ventilation :

• �les réseaux de ventilation générale qui assurent le soufflage 
et la reprise de l’air destiné à assurer la ventilation de confort 
(renouvellement d’air, chauffage, rafraîchissement, contrôle de 
l’humidité). Ces réseaux sont soumis aux prescriptions des articles 
CH 29 à CH 40 ;

• �les réseaux de ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui assurent, 
sans recyclage, l’extraction mécanique de l’air vicié dans les 
locaux à pollution spécifique (salles d’eau, W-C, offices,...) avec 
des bouches à forte perte de charge, pour des débits n’excédant 
pas 200 m3 par heure et par local. L’amenée d’air neuf, naturelle ou 
mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. 
Les réseaux de VMC sont soumis aux prescriptions des articles CH 
41, CH 42 et CH 43.

§ 1. �Les ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs qui, sans utilisation de 
conduits, traitent et diffusent l’air dans les seuls locaux où ils sont installés 
sont des appareils indépendants et relèvent de la section VIII du présent 
chapitre.

Sous-section 1 :  
Ventilation de confort

Article CH 29
Température de l’air
Lorsque l’air est utilisé comme véhicule de la chaleur, sa température, mesurée à 
1 cm des bouches de distribution, ne doit pas excéder 100 ° C.

Article CH 32
Circuit de distribution et de reprise d’air
§ 1. �Afin de limiter une éventuelle propagation du feu dans les circuits, tous les 

conduits de distribution et de reprise d’air, à l’exception des joints, doivent 
être en matériau classé M 0.
�La diffusion d’air au travers d’un conduit textile, à l’intérieur d’un local, n’est 
autorisée que si ce conduit est en matériau classé M 0.
En dérogation, les conduits souples en matériau classé M 1, d’une longueur 
de 1 mètre environ, sont admis ponctuellement pour le raccordement 
d’organes terminaux.
�Les conduits disposés au-dessus d’un écran assurant la stabilité au feu de 
la structure de toiture, tel que défini à l’article CO 13, doivent être en acier. 
En aucun cas, l’écran ne doit être traversé par des conduits.

§ 2. �Toute matière combustible est interdite à l’intérieur des conduits. 
Les calorifuges sont en matériau classé M 0 ou M 1. S’ils sont en matériau 
classé M 1, ils doivent être placés obligatoirement à l’extérieur des conduits.
Toutefois, ces prescriptions ne concernent pas :
• �les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne 

desservant qu’elle ;
• �ponctuellement, les matériaux de catégorie M 1 assurant une correction 

acoustique ou une régulation aéraulique à l’intérieur des conduits.
§ 3. �Les moteurs actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit 

d’air, doivent être hors d’atteinte du public (à une hauteur supérieure à 2,25 
mètres ou dans un local non accessible au public).
S’ils sont placés dans le circuit d’air, ils doivent être équipés d’un dispositif  
thermique coupant automatiquement leur alimentation électrique en cas 
d’échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température.
Ce dispositif n’est pas exigé pour les moteurs de ventilateurs d’extraction, 
sans recyclage, placés à l’extérieur du bâtiment.
En aucun cas, les appareils de traitement d’air et les moteurs ne peuvent 
être placés dans le plénum au-dessus d’un écran assurant la stabilité au feu 
de la structure de toiture, tel que défini à l’article CO 13.

§ 4. �Les réseaux aérauliques des établissements recevant du public ne doivent 
pas être communs avec les réseaux des locaux tiers.
Quel que soit leur diamètre, les conduits aérauliques doivent toujours 
présenter un degré coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu 
des parois franchies lorsqu’ils traversent un tiers.
Le coupe-feu de traversée est réalisé soit par le conduit lui-même, soit par 
le conduit et sa gaine éventuelle.

§ 5. �Dans l’établissement, les conduits aérauliques doivent, quel que soit 
leur diamètre, être équipés de clapets coupe-feu d’un degré égal au 
degré coupe-feu des parois franchies. Ces clapets rétablissent les 
caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :
• parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
• parois d’isolement entre niveaux, secteurs et compartiments ;
• parois des locaux à risques importants ;
• parois des locaux à sommeil.
�Lorsque le volume limité par ces parois est desservi par le conduit, ces 
clapets sont placés :

        • soit au droit de la paroi traversée ;
        • �soit au droit de la paroi assurant le coupe-feu de traversée du 

conduit.
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Lorsque le volume limité par ces parois n’est pas desservi par le conduit, ces 
clapets ne sont pas exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente 
un degré coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois 
franchies.

§ 6. �Le fonctionnement des clapets est auto-commandé par un 
déclencheur thermique taré à 70°C. Les clapets sont conformes à la 
norme NF-S 61.937.
�Lorsqu’un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé 
par les dispositions particulières, les clapets, placés au droit des parois 
délimitant les zones de mise en sécurité, doivent être télécommandés 
à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI).

§ 7. �Le mécanisme de fonctionnement des clapets coupe-feu doit être 
facilement accessible. 
Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le 
passage des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être 
rebouchés avec un matériau reconstituant la résistance au feu de 
l’élément traversé.

Article CH 33
Prises et rejets d’air
§ 1. �Les prises d’air neuf doivent être protégées par un grillage à mailles de 10 

millimètres au plus ou par tout dispositif analogue destiné à s’opposer à 
l’introduction de corps étrangers.

§ 2. �L’air extrait d’un local à risques importants ne doit pas être recyclé dans 
d’autres locaux.

Article CH 34
Dispositifs de sécurité
§ 1. �Dans les locaux ventilés, chauffés ou climatisés par air pulsé, un dispositif de 

sécurité doit assurer automatiquement l’extinction ou la mise en veilleuse de 
l’appareil ou de l’échangeur de chauffage de l’air et l’arrêt des ventilateurs 
lorsque la température de la veine d’air dépasse 120°C. Ce dispositif doit 
être placé dans le conduit en aval du réchauffeur.

       �Ce dispositif n’est pas exigible lorsque le réchauffage de l’air est assuré par 
un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est 
inférieure ou égale à 110°C.

§ 2. �En complément de la commande principale, l’arrêt du ou des ventilateurs 
doit pouvoir être obtenu manuellement :
• depuis le poste de sécurité ;
• �en l’absence de poste de sécurité, depuis un emplacement directement et 

facilement accessible de l’extérieur du bâtiment.
Cette commande d’arrêt d’urgence doit être clairement identifiée et ne peut 
pas être réalisée à partir de la gestion technique centralisée.

Article CH 36  
(Arrêté du 11 décembre 2009)
Centrale de traitement d’air
�Une centrale de traitement d’air est un équipement traitant l’air pour assurer le 
chauffage, le rafraîchissement, l’humidification, la déshumidification, la filtration, 
et raccordé à un réseau de distribution desservant un ou plusieurs locaux.
�Une centrale de traitement d’air ne peut être installée dans un local à risques 
particuliers, à moins qu’elle ne desserve que ce local. Si une centrale est installée 
dans un local spécifique, celui-ci est considéré à risques courants.
�Les centrales de traitement d’air doivent être conformes aux dispositions 
suivantes :
• �les parois intérieures des caissons doivent être métalliques, maçonnées ou en 

matériau de catégorie M 0 ou A1 ;
• �aucun élément combustible ne doit se trouver à l’intérieur de la centrale : 

toutefois, sont admis ponctuellement :

• �certains éléments combustibles tels que joints, produits de fixation, courroies 
de transmission, amortisseurs et autres éléments similaires ;

• �des matériaux de catégorie M1 ou A2-s1, d0 en vue d'assurer une correction 
acoustique ;

• �l'isolation est extérieure et réalisée avec des matériaux de catégorie M1 ou 
B-s3, d0 ;

• �les batteries électriques doivent répondre aux spécifications de l’article CH 37 ;
• �les humidificateurs doivent être composés d’éléments métalliques (tuyauteries, 

séparateurs de gouttes) avec possibilité d’utilisation de matériaux de catégorie 
M 3 pour les petits accessoires (gicleurs, par exemple) et pour les revêtements 
des humidificateurs à ruissellement ;

• �les ensembles de filtration doivent répondre aux spécifications des articles CH 
38 et CH 39 ci-après ;

• �il est interdit d’injecter tout produit inflammable ou toxique sans avis favorable 
de la Commission centrale de sécurité.

Article CH 37
Batteries de résistances électriques
Les batteries de résistances électriques, quelle que soit leur puissance, placées 
dans les veines d’air, doivent être installées conformément aux prescriptions 
suivantes :
1 - �L’alimentation électrique des batteries centrales et terminales doit être 

impossible en cas de non-fonctionnement du ventilateur ;
2 - �Des thermostats de sécurité à réarmement manuel (coupe-circuit thermique) 

doivent être placés au niveau de chaque batterie, à 15 cm maximum en 
aval, afin de couper l’alimentation électrique de la batterie considérée en cas 
d’échauffement de la veine d’air à plus de 120°C ;

3 - �Les batteries électriques doivent être installées dans des caissons ou 
conduits réalisés en matériau de catégorie M 0. Les éléments réalisés en 
matériau de catégorie autre que M 0, s’il y en a, doivent être protégés du 
rayonnement direct de ces batteries.

Ces prescriptions ne concernent pas les résistances électriques de préchauffage 
utilisées pour le dégivrage.

Article CH 38
Filtres
Les filtres ou ensemble de filtration de l’air, utilisés dans :
• � toute centrale traitant plus de 10 000 N m3/h ;
• � toute centrale desservant des locaux réservés au sommeil ;
•  �tout ensemble de centrales traitant au total, pour un même local, plus de  

10 000 N m3/h d’air, doivent répondre aux prescriptions suivantes :

1- ���Quelle que soit la réaction au feu des matériaux constituant les filtres, un 
détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, installé en aval du 
caisson de traitement d’air et à l’origine des conduits de distribution, doit 
commander automatiquement l’arrêt du ventilateur, la fermeture d’un registre 
métallique situé en aval des filtres, et, s’il y a lieu la coupure de l’alimentation 
électrique des batteries de chauffe.
�Ce détecteur autonome déclencheur conforme à la norme NF S 61961 doit 
de plus être admis à la marque NF Matériel de détection d’incendie et être 
estampillé comme tel, ou faire l’objet de toute autre certification de qualité en 
vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne.

2 - ��Les filtres dont les matériaux sont de catégorie M 4 ou non classés peuvent 
toutefois être utilisés à condition que l’installation comporte en aggravation 
des dispositions prévues au 1 ci-dessus :
• �soit un clapet assurant un coupe-feu de traversée de 30 minutes à la place 

du registre métallique ;
• �soit le maintien du registre métallique complété d’un dispositif approprié 

d’extinction automatique asservi au détecteur autonome.
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3 - �Dans le cas d’utilisation de filtres à l’huile, toutes dispositions doivent être 
prises pour éviter un entraînement d’huile dans les conduits, le constructeur 
doit indiquer la vitesse limite de passage de l’air sur le filtre.

4 - �Les caissons doivent être éloignés de tout matériau combustible par un 
espace d’au moins 0,20 mètre ou revêtus d’une protection assurant une 
sécurité équivalente.

5 - �L’installateur doit mettre en place des prises de pression et un manomètre 
permettant d’effectuer la comparaison de la perte de charge des filtres, en 
fonctionnement au débit nominal, à la perte de charge maximale admise. 
Dans la traversée du caisson et de son isolant, les prises de pression doivent 
être métalliques.

6 - �Les accès aux filtres doivent être munis d’une plaque métallique portant les 
indications ci-après : “Danger d’incendie, filtres empoussiérés inflammables” 

Article CH 39
Entretien des filtres
Afin de contrôler le chargement en poussières des filtres et maintenir leurs 
caractéristiques de bon fonctionnement, les dispositions suivantes seront prises :
§ 1. �L’utilisateur doit tenir un livret d’entretien de l’installation de filtration faisant 

référence aux recommandations de l’installateur et du fabricant du filtre.
Les valeurs d’efficacité minimale sont portées sur le livret d’entretien.
§ 2. �L’installateur, sur les indications du fabricant du filtre, doit fixer une valeur 

de perte de charge maximale au débit nominal, dont le dépassement 
devra entraîner le nettoyage ou le changement des filtres. Cette valeur sera 
consignée dans le livret d’entretien.

§ 3. �Une visite périodique doit être effectuée par l’utilisateur ou son représentant. 
Cette périodicité ne doit pas être supérieure à un an. En l’absence d’un 
système de mesure et d’alarme fonctionnant en permanence, cette 
périodicité est ramenée à trois mois. De plus, les caractéristiques locales ou 
fonctionnelles de certaines installations peuvent justifier une périodicité plus 
courte, qui sera portée sur le livret d’entretien.

§ 4. �Les visites, mesures, nettoyages, ou changements de filtres, doivent être 
notés sur le livret d’entretien.

Sous-section 2 :  
Ventilation mécanique contrôlée

Article CH 41
Principes de sécurité des installations de 
ventilation mécanique contrôlée
§ 1.  �Les installations destinées à assurer l’extraction mécanique de 

l’air vicié des locaux (systèmes de ventilation courante ou inversée, 
simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la 
propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où 
le feu a pris naissance. Les systèmes dans lesquels les débits de 
soufflage et d’extraction sont limités chacun à 100 m3/h par local sont 
des systèmes �à double flux.
�L’exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée 
satisfaite soit par la mise en place de dispositifs d’obturation tels 
que prévus à l’article CH 42, soit par le fonctionnement permanent du 
ventilateur conformément à l’article CH 43.

�Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l’évacuation 
des gaz de combustion des appareils raccordés (VMC gaz), seul le 
fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz 
collective est obligatoirement équipée d’un dispositif de sécurité collective 
conforme à l’arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles 
de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible 
ou les hydrocarbures liquéfiés (8).

§ 2. �Les conduits de ventilation mécanique contrôlée sont réalisés en matériau 
classé M 0. L’ensemble du conduit collectif vertical de ventilation (y 
compris les dévoiements) et de sa gaine assure un coupe-feu de traversée 
équivalent au degré coupe-feu des planchers traversés avec un maximum 
de soixante minutes. Les trappes de visite éventuelles sont en matériau 
classé M 0 et ont un degré pare-flammes une demi-heure.
Toutes les trémies réservées ou les percements effectués pour le passage 
des conduits à travers un plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec 
un matériau restituant la résistance au feu de l’élément traversé.
Les conduits collectifs horizontaux desservant des locaux à sommeil ne 
doivent pas traverser ces locaux.

§ 3. �L’extraction de l’air ne peut s’effectuer que dans des locaux à 
pollution spécifique. Les conduits de VMC desservant des locaux 
accessibles au public ne doivent, en aucun cas, desservir des 
locaux à risques importants.

§ 4. �Lorsque les moteurs de VMC sont placés dans le circuit d’air, le dispositif 
thermique, coupant automatiquement leur alimentation électrique, en cas 
d’échauffement supérieur à celui autorisé par leur classe de température, 
est exigé pour les ventilateurs de soufflage. Ce dispositif est interdit pour les 
ventilateurs d’extraction à fonctionnement permanent visé à l’article CH 43.

§ 5. �Lorsqu’il est prévu la mise en place d’un écran assurant la stabilité au feu 
de la structure de toiture, tel que défini à l’article CO 13 :
• les conduits de VMC placés dans le plénum doivent être en acier ;
• les ventilateurs ne doivent pas se trouver dans ce plénum ;
• en aucun cas, l’écran ne doit être traversé par des conduits.

§ 6. �Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l’air circule du haut 
vers le bas dans les collecteurs d’extraction. Dans ce cas, les ventilateurs 
d’extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux dispositions 
des locaux à risques moyens définis à l’article CO 28, paragraphe 2, sauf si 
le local est situé à l’extérieur du bâtiment.

§ 7. �Lorsque le système de ventilation est du type double flux, les réseaux 
doivent être conçus de telle façon qu’il ne puisse y avoir, en cas d’incendie, 
de mélange de l’air extrait avec l’air insufflé par échangeur de calories.

Article CH 42
Mise en place de dispositifs d’obturation
§ 1. ��Pour les conduits verticaux :

• �soit chaque piquage est muni d’un dispositif pare-flammes de 
degré une demi-heure placé au droit de la paroi assurant le 
coupe-feu de traversée du conduit ;

• �soit un clapet coupe-feu est placé au droit de chaque plancher et 
restitue le degré coupe-feu de ce dernier.

§ 2. �Les conduits horizontaux doivent être équipés de clapets coupe-feu 
une demi-heure au droit des parois d’isolement entre secteurs, 
compartiments et des parois délimitant les zones de mise en 
sécurité (compartimentage).

§ 3. �Dans le cas où l’extraction est réalisée de telle sorte que l’air circule de 
haut en bas dans les conduits collectifs (VMC inversée), il est interdit de 
placer des clapets dans ces conduits collectifs. Seuls les dispositifs sur les 
piquages sont admis.

§ 4. �Les dispositifs pare-flammes et les clapets coupe-feu sont facilement 
contrôlables et remplaçables, ils sont auto-commandés par un déclencheur 
thermique fonctionnant à 70° C placé dans le flux d’air extrait.

       Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937.

Article CH 43
Fonctionnement permanent du ventilateur
§ 1. �L’installation d’une VMC avec fonctionnement permanent du 

ventilateur n’est possible que si, à un même niveau, les conduits ne 
traversent pas de parois d’isolement entre secteurs, compartiments et 
zones de mise en sécurité (compartimentage).
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§ 2. Le ventilateur est maintenu en fonctionnement permanent :
• �soit par une alimentation électrique de sécurité répondant aux dispositions 

de la norme NF S 61-940 ;
• �soit par une dérivation issue directement du tableau principal et 

sélectivement protégée de façon à ne pas être affectée par un incident 
survenant sur les autres circuits.

Dans ces deux cas, les canalisations électriques alimentant les ventilateurs 
doivent être du type résistant au feu (CR1 au sens de la norme NF C 
32070).

§ 3. �Dans le cas d’un système simple flux, le ventilateur d’extraction est un 
ventilateur de désenfumage et doit fonctionner pendant une demi-heure 
avec des gaz à 400° C. L’essai d’homologation est conforme à l’essai défini 
à l’annexe VII de l’arrêté du 3 août 1999 relatif à la détermination du degré 
de résistance au feu et conditions particulières d’essais des ventilateurs de 
désenfumage.
Dans le cas d’un système double flux, seul le ventilateur d’extraction est 
soumis à cette exigence.

§ 4. �Les conduits collecteurs horizontaux éventuels doivent être des conduits 
rigides en acier et respecter un «écart au feu» de 7 centimètres par rapport 
aux matériaux combustibles.

Entretien et vérification

Article CH 58
Vérifications techniques
§ 1. �Les installations doivent être vérifiées, y compris leur 

fonctionnement, dans les conditions prévues à la section II du 
chapitre Ier du présent titre.
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Objectif du désenfumage
La fonction désenfumage

La résistance au feu d’un bâtiment face à un incendie
Tous les bâtiments sont conçus en respectant des règles essentielles pour résister à un incendie. On notera particulièrement qu’un bâtiment est :
• construit pour que sa structure porteuse soit STABLE AU FEU pendant 30 minutes, 60, minutes, 90 minutes, ...
• �conçu en compartiments résistants et isolants au feu pour empêcher que l’incendie ne se propage rapidement au reste du bâtiment,
• �conçu pour évacuer rapidement les personnes vers l’extérieur. Le nombre et la position des escaliers sont réglementés, la largeur des couloirs est imposée en 

fonction du nombre de personnes à évacuer. Le désenfumage peut être rendu obligatoire pour compléter le compartimentage.

Diviser l’incendie pour le maîtriser
Le compartimentage permet de diviser un bâtiment en volumes réduits dans l’objectif de maintenir le feu dans la zone où il a pris naissance. Il permet ainsi d’éviter la 
propagation des flammes et des fumées au reste du bâtiment. 
Bien sûr, les compartiments comportent des ouvertures indispensables pour la circulation des personnes (portes), pour les équipements techniques (conduits, câbles), 
qui dégradent ponctuellement les degrés de résistance au feu des parois du compartiment. Alors ces ouvertures seront prévues pour résister au feu en cas d’incendie 
et rétablir le compartimentage.

Les clapets coupe-feu
Un moyen pour réussir le compartimentage
Les performances d’un clapet coupe-feu pour le compartimentage sont définies par les critères européens de classement de résistance au feu :
E : Etanchéité au feu. C’est l’aptitude du CCF à éviter la transmission du feu par des fissures ou ouvertures importantes, par des flammes soutenues sur le coté non 
exposé du CCF, par des fuites trop importantes.

I : Isolation thermique. C’est l’aptitude du CCF à ne pas transférer la chaleur de l’incendie de façon à ne pas enflammer les surfaces non exposées.

S : Etanchéité aux fumées. C’est l’aptitude du CCF à réduire le passage de gaz et fumées de l’incendie vers la zone non exposée.

Le compartimentage d’un bâtiment est avant tout réalisé par les planchers et les murs porteurs, puis complété par les cloisons coupe-feu en fonction de la conception 
intérieure du bâtiment. Les clapets coupe-feu s’installent sur les conduits aérauliques (climatisation, ventilation, chauffage) qui traversent tout le bâtiment et qui, sans 
clapet coupe-feu, seraient un chemin privilégié de propagation de l’incendie.

Le degré de résistance au feu de la structure dépend de la hauteur du 
bâtiment et du nombre de personnes à l’intérieur
Hauteur du bâtiment  
(plancher bas du niveau le plus haut)

Catégorie de l’établissement  
(nombre de personnes) Résistance au feu des éléments principaux

Simple rez-de-chaussée Toutes catégories =
indépendant du nombre de personnes

Structure = SF 1/2 h
Plancher = CF 1/2 h

H < 8 m du sol (environ 3 étages) 2e, 3e, 4e = en dessous de 1500 personnes Structure = SF 1/2 h
Plancher = CF 1/2 h

H < 8 m du sol 1ère catégorie = au dessus de 1500 personnes Structure = SF 1 h
Plancher = CF 1 h

8 m < H < 28 m du sol  2e, 3e, 4e = en dessous de 1500 personnes Structure = SF 1 h
Plancher = CF 1 h

8m < H < 28 m du sol 1ère catégorie = au dessus de 1500 personnes Structure = SF 1h 1/2
Plancher = CF 1h 1/2

H > 28 m du sol Immeuble Grande Hauteur Structure = SF 2 h
Plancher = CF 2 h
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Le désenfumage consiste à évacuer une partie des fumées produites par 
l’incendie en créant une hauteur d’air respirable sous la couche de fumée. 
Le but est de :
• faciliter l’évacuation des occupants  (visibilité, respirabilité),
• �limiter la propagation de l’incendie ( gazs chauds canalisés et extraits vers 

l’extérieur),
• permettre l’accès des locaux aux pompiers.

Principe du désenfumage
Le désenfumage concerne généralement les escaliers, les couloirs ou 
circulations horizontales et les locaux accessibles au public.

1. Le désenfumage est une installation aéraulique.
Pour extraire des fumées conformément à l’IT 246, il faut dimensionner 
correctement les produits participant au désenfumage. En effet, les volets de 
désenfumage doivent être adaptés à la largeur du couloir et aux dimensions du 
conduit sur lequel ils sont installés. Les bouches d’amenée d’air doivent être 
dimensionnées très précisément pour ne pas perturber les débits d’extraction. 
Enfin, le ventilateur de désenfumage doit être sélectionné en tenant compte des 
pertes de charge aérauliques du réseau de conduits de désenfumage.

2. �Les volets de désenfumage : ouverts pour le désenfumage, fermés 
pour le compartimentage !

La plupart des volets de désenfumage sont aujourd’hui installés sur des conduits 
collectifs. Dans ce cas, le portillon ou la lame du volet doivent être fermés en 
permanence. Seuls les volets de la zone incendiée s’ouvriront en cas de sinistre, 
les volets des étages supérieurs resteront fermés pour assurer la continuité 
coupe-feu des conduits de désenfumage.

3. Le bon degré de résistance au feu.
Il est fonction de l’utilisation du volet, de la hauteur et de la catégorie de l’ERP.

4. �Les marquages pour les volets de désenfumage (CE, NF-S 61937-10)
• �Le Règlement Européen des Produits de Construction (RPC) 305/2011 couvre 

les volets de désenfumage. Ainsi, les volets doivent avoir un certificat de 
conformité CE selon EN12101-8.

• �Ils doivent aussi être conformes aux normes NF-S 61-937-1 et NF-S 61-937-10 
justifiant de l’associativité du volet dans un système de sécurité incendie (SSI).

CF : arrêtés du 25 juin 1980 et 14 février 2000 - IT 246 - Réglement 
ERP art. C0.

Destination du volet
Volets sur amenée d’air Volets sur extraction

Degré feu Volets Degré feu Volets

Simple rez-de-
chaussée Toutes catégories PF 1/2 h EI 60 S CF 1/2 h EI 60 S

Plancher bas du 
niveau le plus haut 
situé à moins de 8 m 
du sol

Catégories 2 - 3 - 4 PF 1/2 h EI 60 S CF 1/2 h EI 60 S

Catégorie 1 PF 1 h EI 60 S CF 1 h EI 60 S

Plancher bas du 
niveau le plus haut 
situé entre 8 m et  
28 m du sol

Catégories 2 - 3 - 4 PF 1 h EI 60 S CF 1 h EI 60 S

Catégorie 1 PF 1 h 1/2 EI 90 S CF 1 h 1/2 EI 90 S

Rappel
1° catégorie = au-dessus de 1500 personnes, 
2° catégorie = de 701 à 1500 personnes, 
3° catégorie = de 301 à 700 personnes, 
4° catégorie = 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5° catégorie, 
5° catégorie = �établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre maximum fixé par le réglement de sécurité 

pour chaque type d’exploitation.
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(Complète et modifie l’arrêté du 25 juin 1980 : dispositions 
relatives au désenfumage). Modifications du règlement de 
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ErP.

Arrêté du 22 mars 2004 : ARTICLES DF

�Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II du règlement de sécurité 
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du 
public sont remplacées par les dispositions suivantes : 

Chapitre IV :
Désenfumage

Article DF 1
Objet du désenfumage 
Le désenfumage a pour objet d’extraire, en début d’incendie, une partie 
des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les 
cheminements destinés à l’évacuation du public. Ce désenfumage peut 
concourir également à : 
• limiter la propagation de l’incendie ; 
• faciliter l’intervention des secours. 

Article DF 2
Documents à fournir 
Les documents à fournir en application de l’article GE 2 (§ 2) comprennent : 
- ��un plan comportant : 

• les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d’air  
• le tracé des réseaux aérauliques 
• l’emplacement des ventilateurs de désenfumage 
• l’emplacement des dispositifs de commande

- �une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents 
équipements.

Article DF 3
Principes de désenfumage 
§ 1. �Le désenfumage peut se réaliser naturellement ou mécaniquement suivant 

l’une des méthodes suivantes :
• �soit par balayage de l’espace que l’on veut maintenir praticable par apport 

d’air neuf et évacuation des fumées
• �soit par différence de pressions entre le volume que l’on veut protéger et 

le volume sinistré mis en dépression relative ; 
• soit par combinaison des deux méthodes ci-dessus. 

§ 2. �Pendant la présence du public et dans le cas de la mise en place d’un 
système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A, le désenfumage doit être 
commandé avant le déclenchement de l’extinction automatique à eau dans 
les bâtiments protégés par une telle installation. 

§ 3. �Les installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par 
une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 
61-940.

Toutefois, dans le cas où les dispositions particulières propres à 
chaque type d’établissement n’imposent pas un groupe électrogène, 
les installations suivantes peuvent être alimentées, dans les conditions 
de l’article EL 14, par une dérivation issue directement du tableau 
principal du bâtiment ou de l’établissement : 

• �installations de désenfumage mécanique des établissements de 1e 
et 2e catégorie dont la puissance totale des moteurs des ventilateurs 
d’extraction des deux zones de désenfumage les plus contraignantes 
est inférieure à 10 kW ; 

• �installations de désenfumage mécanique des établissements de 3e 
et 4e catégorie. 

Lorsqu’un groupe électrogène est imposé ou prévu, la puissance 
nécessaire au désenfumage doit permettre l’alimentation des moteurs 
d’extraction et de soufflage des deux zones de désenfumage les plus 
contraignantes. 

# �Le bon dimensionnement des ventilateurs de désenfumage peut 
éviter l’installation d’un groupe électrogène. N’hésitez pas à 
contacter votre agence ALDES

§ 4. �Dans le cas d’une alimentation pneumatique de sécurité (APS) à usage 
permanent ou à usage limité alimentant des installations de désenfumage 
naturel, la réserve d’énergie de la source de sécurité doit être suffisante 
pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage 
les plus contraignantes. 

§ 5. �En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation 
mécanique, à l’exception de la ventilation mécanique contrôlée (VMC), 
doit être interrompue dans le volume concerné, à moins qu’elle ne 
participe au désenfumage.

Cette interruption s’effectue par arrêt des ventilateurs. L’arrêt des 
ventilateurs est obtenu :
• �depuis le CMSI, à partir de la commande de désenfumage de la zone 

de désenfumage concernée, dans le cas d’un SSI de catégorie A ou B, 
• �à partir d’une commande, placée à proximité de la commande locale 

de désenfumage ou confondue avec celle-ci, dans le cas d’un SSI de 
catégorie C, D ou E. 

�Dans le cas où la ventilation de confort doit être maintenue, cette 
interruption s’effectue par fermeture des clapets télécommandés de la 
zone de compartimentage concernée. 

Article DF 4
Application 
§ 1. �Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux types 

d’établissements visés au titre II, livre II, du règlement de sécurité. 
�Elles concernent : 
• �la mise à l’abri des fumées ou le désenfumage des escaliers 
• �le désenfumage des circulations horizontales 
• �le désenfumage des compartiments
• �le désenfumage des locaux. 
Ces dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions 
particulières  propres à chaque type d’établissement. L’instruction technique 
relative au  désenfumage dans les établissements recevant du public décrit 
les différentes solutions de désenfumage. 

§ 2. �Le recours à l’ingénierie du désenfumage est autorisé et doit faire l’objet 
d’une note d’un organisme reconnu compétent par le ministère de l’intérieur 
après avis de la Commission centrale de sécurité. 
Cette note précise, après accord de la sous-commission départementale 
pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique sur les 
hypothèses et les scénarios retenus :
• �les modèles et codes de calcul utilisés ; 
• �les critères d’évaluation ; 
• �les conclusions au regard des critères d’évaluation. 

Les documents afférents tant à l’approche d’ingénierie du désenfumage 
entreprise qu’à cette note doivent figurer au dossier de sécurité prévu à 
l’article GE 2 du règlement. 

§ 3. �Les matériels entrant dans la constitution de l’installation de désenfumage 
doivent être conformes aux textes et normes en vigueur, en particulier à 
celles concernant les systèmes de sécurité incendie visés à l’article MS 53.
De plus, les matériels suivants : 
• exutoires 
• dispositifs de commande
• coffrets de relayage
doivent être admis à la marque NF.

# �Les textes en italique correspondent à des commentaires Aldes dans 
le but de compléter ou faciliter l’information.
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Article DF 5
Désenfumage des escaliers
§ 1. �Pour limiter ou éviter l’enfumage des escaliers encloisonnés, ceux-ci 

peuvent être désenfumés par un balayage naturel ou mis en surpression 
par rapport au(x) volume(s) adjacent(s). En aucun cas, les fumées ne sont 
extraites mécaniquement. 

§ 2. �Le désenfumage d’un escalier non encloisonné n’est pas exigible, si 
les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, 
circulations, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés. 

�Si ces volumes sont désenfumés, l’escalier doit être séparé des niveaux 
inférieurs par des écrans de cantonnement et désenfumé au niveau 
supérieur par l’intermédiaire du volume avec lequel il communique. 

§ 3. �Le désenfumage des escaliers desservant au plus deux niveaux en sous-sol 
n’est pas exigible. 

§ 4. �Le désenfumage ou la mise à l’abri des fumées des escaliers desservant 
plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire. Ceste prescription ne 
concerne pas les escaliers desservant les parcs de stationnement. 

Article DF 6
�Désenfumage des circulations horizontales 
encloisonnées et des halls accessibles au 
public 
§ 1. �Pour limiter ou éviter l’enfumage des circulations horizontales 

encloisonnées, celles-ci sont désenfumées par un balayage naturel ou 
mécanique. 
Ce désenfumage n’est cependant obligatoire que dans les cas suivants : 
• circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres
• circulations desservies par des escaliers mis en surpression
• circulations desservant des locaux réservés au sommeil 
• circulations situées en sous-sol. 

§ 2. �Les halls, en application de l’article CO 34, § 1, sont considérés 
comme des circulations. Ils sont désenfumés dans les conditions 
prévues pour les locaux lorsque : 
• �le désenfumage des circulations horizontales du niveau concerné 

est exigé
• leur superficie est supérieure à 300 m2. 

§ 3. �Exceptionnellement, les circulations horizontales peuvent être mises en 
surpression, à condition que tout local desservi par ces circulations soit 
désenfumable. Seul le local sinistré est désenfumé simultanément. 

Article DF 7
Désenfumage des locaux accessibles au 
public 
§ 1. �Les locaux de plus de 100 m2 en sous-sol, les locaux de plus de 300 m2 

en rez-de-chaussée et en étage, ainsi que les locaux de plus de 100 m2 
sans ouverture sur l’extérieur (porte ou fenêtre) sont désenfumés.  
Ce désenfumage peut être réalisé soit par tirage naturel, soit par tirage 
mécanique. 

§ 2. �Dans le cas où les dispositions particulières propres à chaque type 
d’établissement autorisent la communication entre trois niveaux au plus, le 
volume ainsi réalisé est désenfumé comme un local unique, dès lors que 
la superficie cumulée des planchers accessibles au public est supérieure à 
300 m2. 

Article DF 8
Désenfumage des compartiments
Les compartiments, tels que définis à l’article CO 25, lorsqu’ils sont 
autorisés par les dispositions particulières propres à chaque type 
d’établissement, sont désenfumés dans les conditions suivantes : 

• �si le compartiment comporte des cloisons toute hauteur (de plancher 
bas à plancher haut), les circulations, quelle que soit leur longueur, sont 
désenfumées ainsi que les locaux définis à l’article DF 7 ; 

• �si le compartiment est traité en plateau paysager, ou avec des cloisons 
partielles, l’ensemble du volume est désenfumé selon les modalités 
prévues pour les locaux.

Article DF 9
Entretien et exploitation 
Il doit être procédé périodiquement par un personnel compétent aux opérations 
suivantes :
• �entretien des sources de sécurité selon les dispositions de l’article EL 18, 
• �entretien courant des éléments mécaniques et électriques selon les 

prescriptions des constructeurs, 
• �entretien du système de sécurité selon les dispositions de l’article MS 68 et 

suivant la notice du constructeur. 
• �Les règles d’exploitation et de maintenance sont définies à l’article MS 69 et 

dans la norme NF S 61-933. 

Article DF 10
Vérifications techniques
§ 1. �Les installations de désenfumage doivent être vérifiées dans les 

conditions prévues aux articles GE 6 à GE 10.

§ 2. �La périodicité des vérifications est de un an. Elles concernent :

• �le fonctionnement des commandes manuelles et automatiques ;

• �le fonctionnement des volets, exutoires et ouvrants de désenfumage ;

• ��la fermeture des éléments mobiles de compartimentage participant 
à la fonction désenfumage ;

• ��l’arrêt de la ventilation de confort mentionné à l’article DF  3, §  5 ;

• �le fonctionnement des ventilateurs de désenfumage ;

• ��les mesures de pression, de débit et de vitesse, dans le cas du 
désenfumage mécanique.

§ 3. �Lorsque existent une installation de désenfumage mécanique et un 
système de sécurité incendie de catégorie  A ou B, les vérifications 
sont effectuées tous les trois ans par un organisme agréé. 
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Instruction Technique n°246 du 22 mars 2004

§ 1 - Objet
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du règlement de sécurité du 25 juin 1980 
définit l’objet, les principes et les obligations du désenfumage dans les 
établissements recevant du public. 
Ces dispositions, le cas échéant, sont précisées par les dispositions particulières 
propres à chaque type d’établissement. La présente instruction a pour objet de 
préciser les règles d’exécution dudit désenfumage en décrivant des solutions qui 
permettent d’assurer : 
• la mise à l’abri des fumées ou le désenfumage des escaliers ; 
• le désenfumage des circulations horizontales ; 
• le désenfumage des locaux accessibles au public. 
Les solutions de désenfumage mises en place devront être compatibles entre 
elles. 
Cette instruction n’exclut pas la possibilité d’adapter les solutions de 
désenfumage des chapitres 3 à 7, sous réserve d’obtenir des résultats 
équivalents, et notamment : 
• qu’un balayage satisfaisant de la zone concernée soit assuré ; 
• ��que la stratification et le mouvement naturel des fumées ne soient pas 

contrariés. 

§ 2 -	Terminologie
Pour l’application de la présente instruction, on appelle : 
Exutoire de fumée : dispositif d’évacuation de fumée et de chaleur intégré dans 
un élément de construction séparant l’intérieur du bâtiment de l’extérieur. Cet 
élément de construction présente un angle supérieur ou égal à 30° par rapport 
à la verticale. 
Surface géométrique d’un exutoire : surface d’ouverture mesurée dans le plan 
défini par la surface de l’ouvrage en son point de contact avec la structure 
de l’exutoire. Aucune restriction n’est faite pour la surface occupée par les 
commandes, les lamelles ou autres obstructions. 
Coefficient aéraulique : rapport entre le débit effectif, mesuré dans des conditions 
spécifiques, et le débit théorique de l’exutoire (Cv). Ce coefficient tient compte 
des entraves dans l’exutoire telles que les commandes, les lamelles, les 
traverses, etc., ainsi que de l’effet des vents latéraux. 
Surface utile d’un exutoire : produit de la surface géométrique et du coefficient 
aéraulique. 
Ouvrant de désenfumage en façade : dispositif d’évacuation de fumée et de 
chaleur ou d’amenée d’air intégré dans un élément de construction séparant 
l’intérieur du bâtiment de l’extérieur. Cet élément de construction présente un 
angle inférieur à 30° par rapport à la verticale. 
Surface géométrique de l’ouvrant de désenfumage : surface libérée par l’ouvrant, 
au niveau du cadre dormant, lorsqu’il est en position ouverte. 
Surface libre d’un ouvrant : surface réelle de passage de l’air, inférieure ou égale 
à la surface géométrique d’ouverture, tenant compte des obstacles éventuels 
(mécanismes d’ouverture, grilles...) à condition que le degré d’ouverture de 
l’ouvrant soit de 60° au moins, lorsqu’il s’agit d’ouvrants basculants (relevant 
ou abattant vers l’intérieur ou l’extérieur, horizontalement ou verticalement) 
ou pivotants (horizontalement ou verticalement). Lorsqu’il s’agit d’ouvrants 
coulissants, la surface libre est la surface dégagée par la partie coulissante. 
Surface libre calculée d’un ouvrant : surface libre obtenue en appliquant les 
critères de calcul de la fiche VIII de la norme NF S 61-937. La surface verticale, 
comprise entre la partie supérieure de l’ouvrant en position ouverte et le plafond, 
doit être au moins égale à la surface tendue entre ouvrant et dormant, sinon 
cette surface verticale est considérée comme surface tendue. Les triangles 
latéraux ne peuvent être pris en compte s’il existe un obstacle latéral à une 
distance inférieure à une 1/2 hauteur d’ouvrant ou si l’espace entre ouvrants 
est inférieur à cette même distance. Cette surface est limitée à la surface 
géométrique de l’ouvrant . 
Surface utile d’un ouvrant : surface déterminée après essai et tenant compte 
des déformations éventuelles provoquées par une élévation de température. 
Toutefois, en attendant la définition de la procédure d’essai, la surface utile sera 
obtenue en appliquant un coefficient de 0,5 à la surface libre (ou surface libre 
calculée) de l’ouvrant. 
Bouche : orifice d’un conduit d’amenée d’air ou d’évacuation des fumées 
normalement obturé par un volet. 

Surface géométrique d’une bouche : surface libérée par le volet au niveau du 
cadre dormant, lorsqu’il est en position ouverte. 
Surface libre d’une bouche : surface réelle de passage de l’air, inférieure ou 
égale à la surface géométrique d’ouverture, tenant compte des obstacles 
éventuels (mécanismes d’ouverture, grilles...) 
Volet : dispositif d’obturation commandable à distance placé au droit d’une 
bouche de désenfumage desservie par un conduit aéraulique. 

§ 3 - �Dispositions relatives au 
désenfumage naturel 

3.1. Principe de fonctionnement 
Le désenfumage par tirage naturel est réalisé par des évacuations de fumée et 
des amenées d’air naturelles communiquant soit directement, soit au moyen 
de conduits, avec l’extérieur et disposées de manière à assurer un balayage 
satisfaisant du volume concerné. 

3.2. Evacuations des fumées
Les évacuations de fumées sont réalisées soit : 
• par des ouvrants en façade ; 
• par des exutoires ; 
• par des bouches. 
Aucune ouverture ne doit avoir une de ses dimensions inférieure à 0,20 m. 

3.3. Amenées d’air
Les amenées d’air sont réalisées soit :
• par des ouvrants en façade,
• �par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l’extérieur ou sur des 

volumes pouvant être largement aérés, 
• par des escaliers non encloisonnés, 
• par des bouches. 
Aucune ouverture ne doit avoir une de ses dimensions inférieure à 0,20 m. 
Exceptionnellement, des amenées d’air mécaniques peuvent être utilisées, mais 
elles ne peuvent être associées qu’à des évacuations du type exutoires. Les 
ventilateurs doivent répondre aux conditions du § 4.7 et la vitesse de passage de 
l’air aux bouches est limitée à 5 m/s. 

3.4. Caractéristiques des conduits
3.4.1. Les conduits doivent répondre aux dispositions suivantes : 
• �leur section doit être au moins égale à la surface libre des bouches qu’ils 

desservent par niveau, 
• �le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de leur section doit être 

inférieur ou égal à 2. 

3.4.2. Les conduits verticaux d’évacuation peuvent comporter au 
plus deux dévoiements dont l’angle avec la verticale n’excède pas 20 
degrés.  
La longueur des raccordements horizontaux d’étage des conduits d’évacuation, 
dits traînasses, ne doit pas excéder 2 m, à moins de justifier d’un débit suffisant. 
Le calcul de justification est effectué pour des fumées à 70°C, une température 
extérieure de +15°C et en l’absence de vent. 

3.4.3. Les conduits doivent être réalisés en matériaux de catégorie M0 
ou A2 s2 d0 et être stables au feu de degré 1/4 h. Les conduits d’amenée 
d’air sont des conduits de ventilation et doivent, s’ils traversent d’autres locaux, 
assurer un coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois 
limitant ces derniers. Par contre, les conduits d’évacuation de fumée sont des 
conduits de désenfumage et essayés avec un feu intérieur. Leur degré de 
résistance au feu doit être d’une durée égale au degré coupe-feu de la paroi 
traversée. 
Ces exigences peuvent être assurées par la gaine dans laquelle ils sont placés, 
à condition qu’ils soient seuls dans cette gaine et que celle-ci présente une 
résistance au feu identique à celle des parois traversées. 

3.5. �Implantation des évacuations de fumées 
et des amenées d’air 

3.5.1. Les amenées d’air et les évacuations de fumées doivent être 
implantées en prenant en compte, dans la mesure du possible, de 
l’orientation des vents dominants. 
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Les évacuations de fumées doivent être implantées de manière à ce qu’aucun 
élément de construction ou aménagement ne gêne l’écoulement des fumées. 

3.5.2. Le débouché des exutoires et des conduits d’évacuation doit 
se trouver en dehors des parties de couverture pour lesquelles une 
protection particulière est demandée à l’article CO 7. De plus, ces 
débouchés doivent être situés à une distance horizontale de 4 mètres au moins 
des baies des bâtiments tiers. Si ces distances ne peuvent être respectées, 
toutes dispositions, telles que la création d’auvent par exemple, doivent être 
prises pour éviter la propagation de l’incendie. 

3.5.3. La distance du débouché des exutoires et conduits de 
désenfumage naturel par rapport aux obstacles plus élevés qu’eux doit 
être au moins égale à la hauteur de ces obstacles. Toutefois, la distance 
maximale exigible est fixée à 8 mètres. 

3.5.4. Les prises extérieures d’air neuf ne doivent pas être situées dans 
une zone susceptible d’être enfumée. 

3.6. �Caractéristiques des équipements de 
désenfumage 

3.6.1. Les exutoires, volets et ouvrants de désenfumage doivent être 
conformes à la norme NF S 61-937. 

3.6.2. Les commandes manuelles doivent assurer l’ouverture des 
exutoires, ouvrants ou volets dans la zone de désenfumage concernée 
(niveau, local, canton, compartiment, circulation ou portion de 
circulation recoupée). Dans le cas d’évacuation de fumée et d’amenées d’air 
réalisées au moyen de dispositif actionné de sécurité DAS, leur ouverture doit 
être obtenue simultanément à partir du même organe à manipuler du dispositif 
de commande. 
Lorsqu’il est fait appel à des dispositifs de commande pour alimentation 
pneumatique de sécurité (APS) à usage unique pour désenfumer un canton 
d’une superficie supérieure à 500 m2, le déclenchement doit être obtenu par une 
seule action manuelle sur un organe de sécurité à manipuler. 
Dans le cas de dispositifs de commande pour APS à usage unique, raccordées 
aux réseaux ouverture et fermeture , les manœuvres de mise en sécurité puis de 
réarmement doivent se faire sans manipulation particulière des cartouches entre 
chaque manœuvre d’ouverture et de fermeture (systèmes dits à purge automatique). 
Lorsqu’un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A ou B est mis en 
oeuvre, les commandes manuelles doivent être exclusivement réalisées à partir 
du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) conforme à la norme NF S 
61-934. Dans le cas d’un SSI de catégorie C, D ou E, les commandes manuelles 
doivent être réalisées à partir du dispositif de commande avec signalisation 
(DCS), dispositif de commandes manuelles regroupées (DCMR) ou dispositif 
de commande manuelle (DCM) conforme à la norme NF S 61-938. Les DCM 
doivent être placés près de l’accès principal du ou des volumes concernés. 

3.6.3. Lorsque les dispositions réglementaires l’imposent, le 
désenfumage de la zone de désenfumage (ZF) doit être commandé 
automatiquement par la détection incendie installée dans le volume 
correspondant. Cette commande automatique est doublée par la commande 
manuelle de l’unité de commande manuelle centralisée (UCMC) du CMSI. 
La commande automatique des dispositifs de désenfumage des autres parties 
du bâtiment desservies par le même réseau de désenfumage est neutralisée tant 
que n’a pas disparu la cause ayant provoqué la mise en route initiale. Toutefois, 
le désenfumage des autres parties du bâtiment doit pouvoir être commandé 
manuellement à partir de l’UCMC. 

3.6.4. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) des exutoires, 
ouvrants ou volets doit être possible depuis le sol de la zone de 
désenfumage ou du local, dans le cas des locaux divisés en plusieurs 
cantons. 

3.7. Caractéristiques des bouches et volets 
3.7.1. Les bouches doivent être obturées par des volets pare-flammes 
pour les amenées d’air, coupe-feu pour les évacuations et d’un degré 
de résistance au feu égal à celui des conduits. Ces volets sont fermés en 
position d’attente. Toutefois, si le conduit est du type conduit collecteur (shunt), 
aucun degré de résistance au feu n’est imposé aux volets. En outre, si le conduit 

ne dessert qu’un niveau, le volet n’est pas obligatoire. Si ce volet existe, aucun 
degré de résistance au feu ne lui est imposé. 

3.7.2. Le rapport de la plus grande à la plus petite dimension d’une 
bouche doit être inférieur ou égal à 2. 

3.8. Caractéristiques des exutoires 
…

3.9. Fenêtres et portes utilisées en 
désenfumage 
…

§ 4 -	�Dispositions relatives au 
désenfumage mécanique

4.1. �Principe de fonctionnement 
4.1.1. Le désenfumage par tirage mécanique est assuré par des 
extractions mécaniques de fumée et des amenées d’air naturelles ou 
mécaniques disposées de manière à assurer un balayage du volume concerné. 
Ce balayage peut être complété par une mise en surpression relative des 
espaces à mettre à l’abri des fumées. 

4.1.2. Si un local est ventilé en permanence (renouvellement d’air, 
chauffage ou conditionnement d’air), son système de ventilation peut être utilisé 
pour le désenfumage dans la mesure où il répond aux dispositions du présent 
chapitre et ne contrarie pas le mouvement naturel des fumées. La présence 
de filtres ou de pièges à son est admise sur le réseau de soufflage dans les 
conditions définies aux articles CH 32 et CH 38. 

4.2. Extraction des fumées
L’extraction des fumées est réalisée par des bouches raccordées à un ventilateur 
d’extraction. 

4.3. Amenées d’air
4.3.1. Les amenées d’air mécaniques sont réalisées par des bouches 
raccordées à un ventilateur de soufflage. 

4.3.2. Les amenées d’air naturelles sont réalisées : 
• soit par des ouvrants en façade ; 
• �soit par les portes des locaux à désenfumer donnant sur l’extérieur ou sur des 

volumes pouvant être largement aérés ; 
• soit par des escaliers non encloisonnés ; 
• soit par des bouches. 

4.4. Caractéristiques des conduits
Les conduits d’amenée d’air naturelle doivent répondre aux caractéristiques du 
paragraphe 3.4. 
Les conduits d’extraction et les conduits d’amenée d’air mécanique doivent 
répondre aux caractéristiques du paragraphe 3.4.3. De plus, ils doivent présenter 
une étanchéité satisfaisante à l’air. A cet effet, leur débit de fuite total doit être 
inférieur à 20 % du débit exigé au niveau le plus défavorisé. 
Les conduits collectifs d’extraction doivent être en dépression. 

4.5. �Implantation des évacuations de fumées 
et des amenées d’air 

L’implantation des évacuations de fumées et des amenées d’air est réalisée 
conformément aux dispositions prévues aux paragraphes 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.4 
pour le désenfumage par tirage naturel. 

4.6. Bouches et volets 
4.6.1. La vitesse de passage de l’air aux amenées d’air doit toujours 
être inférieure à 5 m/s. Les amenées d’air naturelles doivent être 
dimensionnées pour la totalité du débit extrait. Les amenées d’air mécaniques 
doivent avoir un débit de l’ordre de 0,6 fois le débit extrait. 

4.6.2. Ces différentes bouches sont équipées de volets fermés en 
position d’attente et répondant aux dispositions du paragraphe 3.7.1. 

4.7. Caractéristiques des ventilateurs 
4.7.1. Les ventilateurs de soufflage et d’extraction doivent être 
dimensionnés en fonction des caractéristiques du réseau desservi et pour un 
débit égal au débit nominal augmenté du débit de fuite tolérable (de l’ordre de 20 

INFORMATIONS SUR LE S.S.I. LA FONCTION DÉSENFUMAGE



.fr/proCompulsor Protection Incendie 2024

233

Instruction Technique n°246 du 22 mars 2004

%). La mesure des débits définis dans la présente instruction technique se fait à 
la température ambiante. Les ventilateurs doivent être commandés par un coffret 
de relayage conforme à la norme NF S 61.937. 

4.7.2. Les ventilateurs d’extraction et leur liaison avec les conduits 
doivent assurer leur fonction pendant une heure avec des fumées à 
400°C, ou être classés F400 (90). 
La liaison entre le ventilateur d’extraction et le conduit doit être en matériau de 
catégorie M0 ou A2 s2 d0. 
Ces exigences ne concernent pas les ventilateurs de soufflage.

4.7.3. L’état ouvert ou fermé du sectionneur des ventilateurs doit être 
reporté au poste de sécurité ou en un endroit habituellement surveillé. 
Cette exigence est assurée par le coffret de relayage. 

4.7.4. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de 
désenfumage doivent répondre aux dispositions des articles EL. 

4.7.5. Les ventilateurs d’extraction doivent être installés soit à 
l’extérieur du bâtiment, soit dans un local technique séparé des volumes 
adjacents par des parois CF de degré 1 heure. La porte d’accès sera CF de 
degré 1/2 heure et équipée d’un ferme-porte. La ventilation du local sera 
compatible avec le fonctionnement des différents matériels installés dans ce 
local. 

4.8. Dispositifs de commande 
Les dispositifs de commande doivent être réalisés conformément aux 
dispositions prévues au paragraphe 3.6 pour le désenfumage par tirage 
naturel. Ils doivent en outre assurer la mise en route des ventilateurs, avec une 
temporisation maximale de 30 secondes afin de permettre le fonctionnement 
des DAS (volets et portes) assurant le désenfumage et le compartimentage de la 
zone de désenfumage. 

4.9. Mise à l’arrêt du ventilateur 
En application de la norme NF S 61-932, paragraphe 8.4.3, chaque ventilateur 
de désenfumage doit pouvoir être mis à l’arrêt depuis l’endroit où se trouve sa 
commande manuelle de mise en sécurité. Cette fonction ne doit pouvoir être 
obtenue qu’au niveau d’accès II (au sens de la norme NF S 61-931). 

§ 5 -	�Solutions applicables aux 
escaliers encloisonnés 

5.1 Désenfumage par balayage naturel 
Le balayage naturel d’un escalier est réalisé par ouverture d’un exutoire d’une 
surface géométrique de 1 m_ ou d’un ouvrant de désenfumage d’une surface 
libre identique, situé en partie haute de la cage, et d’une amenée d’air, telle que 
définie au paragraphe 3.3 de surface égale, située en partie basse de la cage 
(fig. 2). 
Le dispositif de commande de ce système de désenfumage est situé au niveau 
bas de la cage d’escalier. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) 
doit être possible depuis le niveau bas de l’escalier ou depuis le dernier palier. Si 
l’amenée d’air est assurée par une porte, celle-ci ne constitue pas un DAS au 
titre du désenfumage. 

5.2. Mise en surpression 
Voir texte intégral sur www.aldes.fr/desenfumage 

§ 6 -	�Solutions applicables aux 
circulations encloisonnées

6.1. Désenfumage par balayage naturel 
Le désenfumage naturel des circulations horizontales encloisonnées doit être 
réalisé dans les conditions prévues au paragraphe 3, conformément aux règles 
suivantes : 
• �les amenées d’air et les évacuations de fumée sont réparties de façon 

alternée, en quinconce ou non, en tenant compte de la localisation des risques. 
Les amenées d’air sont au moins aussi nombreuses que les évacuations. La 
distance horizontale entre amenée et évacuation, mesurée suivant l’axe de 
la circulation, ne doit pas excéder 10 m dans le cas d’un parcours rectiligne 
et 7 m dans le cas contraire. Lorsqu’une bouche d’évacuation de fumée est 
desservie par deux bouches d’amenée d’air, les distances entre bouches 
doivent être sensiblement équivalentes (fig. 4) ; 

• �toute porte d’un local accessible au public, non située entre une amenée d’air 
et une évacuation de fumée, doit être distante de 5 m au plus de l’une d’elles ; 

• �chaque amenée d’air et chaque évacuation de fumée ont une surface libre 
minimum de 10 dm2 par unité de passage réalisée de la circulation (UP 
entière arrondie à la valeur la plus proche) ;

• �les bouches d’amenée d’air doivent avoir leur partie haute à 1 m au plus au-
dessus du plancher, elles sont de préférence implantées à proximité des portes 
de recoupement et des portes d’accès aux escaliers ; 

• �les bouches d’évacuation des fumées doivent avoir leur partie basse à 1,80 
m au moins au-dessus du plancher et être situées en totalité dans le tiers 
supérieur de la circulation ; 

• �les bouches d’évacuation peuvent être remplacées par des exutoires ou par 
des ouvrants de désenfumage en façade de surface géométrique égale à la 
surface libre des bouches, leur dispositif de commande doit répondre aux 
dispositions du § 3.6.2; 

• �au même niveau, plusieurs circulations ou tronçons de circulation ne peuvent 
être desservis par le même réseau, à moins qu’ils ne constituent qu’une seule 
zone de désenfumage. 

6.2. Désenfumage mécanique 
Le désenfumage mécanique des circulations horizontales encloisonnées doit être 
réalisé, dans les conditions prévues au paragraphe 4, conformément aux règles 
suivantes : 
• �les bouches d’amenée d’air et d’extraction de fumée sont réparties de façon 

alternée, en quinconce ou non, en tenant compte de la localisation des risques ; 
• �la distance horizontale entre amenée et extraction, mesurée suivant l’axe de 

la circulation, ne doit pas excéder 15 m dans le cas d’un parcours rectiligne 
et 10 m dans le cas contraire. Lorsqu’une bouche d’extraction de fumée est 
desservie par deux bouches d’amenée d’air, les distances entre bouches 
doivent être sensiblement équivalentes ;

# �le désenfumage mécanique permet d’augmenter la distance entre 
conduits
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• �toute porte d’un local accessible au public, non située entre une amenée d’air 
et une évacuation de fumée, doit être distante de 5 m au plus de l’une d’elles ; 

• �les bouches d’amenée d’air doivent avoir leur partie supérieure à 1 m au plus 
au-dessus du plancher, elles sont de préférence implantées à proximité des 
portes de recoupement et des portes d’accès aux escaliers. Si l’amenée d’air 
est réalisée par des ouvrants, la surface libre de ceux-ci prise en compte doit 
se situer dans la moitié inférieure du local ; 

• �les bouches d’extraction de fumée doivent avoir leur partie basse à 1,80 m au 
moins au-dessus du plancher et doivent être situées en totalité dans le tiers 
supérieur de la circulation ; 

• �toute section de circulation comprise entre une bouche d’extraction 
des fumées et une bouche d’amenée d’air doit être balayée par un 
débit d’extraction au moins égal à 0,5 m3/s par unité de passage 
réalisée (UP entière arrondie à la valeur la plus proche) de la 
circulation, toutefois le débit total extrait dans une circulation (ou 
portion de circulation recoupée) est limité à 8 m3/s (fig. 6) ; 

• �lors du fonctionnement du système de désenfumage, la différence de pression 
entre la cage d’escalier et la circulation désenfumée doit être inférieure à 80 
Pa, toutes les portes de l’escalier étant fermées ; 

• �au même niveau, plusieurs circulations ou tronçons de circulation ne peuvent 
être desservis par le même réseau (conduits et ventilateurs) à moins qu’ils ne 
constituent qu’une seule zone de désenfumage. 

§ 7 -	�Solutions applicables aux 
locaux accessibles au public 

7.1. Désenfumage naturel des locaux 
Voir texte intégral sur www.aldes.fr/desenfumage

7.2. Désenfumage mécanique des locaux 
7.2.1 Cantons de désenfumage et retombées sous toiture 
Lorsque le désenfumage des locaux accessibles au public est prévu par tirage 
mécanique, il doit être réalisé dans les conditions suivantes : 
• �les locaux sont découpés en cantons, dans les mêmes conditions qu’en 

désenfumage naturel (§ 7.1.2) ;
• �la hauteur des écrans de cantonnement doit être au moins égale à : 
   - �25 % de la hauteur de référence lorsque celle-ci est inférieure ou égale à 8 m ; 
   - �2 m lorsque la hauteur de référence est supérieure à 8 m ; 

• �pour les locaux d’une hauteur de référence supérieure à 8 m et dont la plus 
grande dimension n’excède pas 60 m, on peut admettre l’absence d’écran de 
cantonnement : dans ce cas, le débit d’extraction est calculé pour l’ensemble 
du volume. 

7.2.2. Implantation des bouches d’extraction 
Tout point d’un canton dont la pente des toitures ou plafonds est inférieure à 10 
% ne doit pas être séparé d’une bouche d’extraction par une distance horizontale 
supérieure à quatre fois la hauteur moyenne sous plafond. La surface au sol 
desservie par une bouche ne doit pas avoir une forme allongée, le rapport entre 
longueur et largeur de cette surface ne devant pas dépasser 2. 
Dans les cantons dont la pente des toitures ou des plafonds est supérieure à 10 
%, les évacuations de fumée doivent être implantées le plus haut possible. 

7.2.3. Règles de calcul des débits 
Le débit horaire d’extraction est au moins de 12 fois le volume du canton. 
Ce débit d’extraction est limité à 3 m3/s pour 100 m2. Il n’est jamais inférieur à 
1,5 m3/s par local, excepté pour les locaux d’attente définis au paragraphe 1 de 
l’article AS 4. 
Un ventilateur peut desservir au maximum l’ensemble des bouches de deux 
cantons ; dans ce cas, son débit peut être réduit à celui exigé pour le plus grand 
canton. 
Les amenées d’air sont réalisées soit mécaniquement, soit naturellement ; elles 
peuvent se faire par les cantons périphériques. 

7.2.4. Désenfumage des volumes créés par la communication entre 
trois niveaux au plus 
Le désenfumage mécanique est calculé avec les débits préconisés au 
paragraphe 7.2.3 et concerne : 
• �soit l’ensemble du volume, les bouches d’extraction des fumées se trouvant à 

l’aplomb des trémies de communication et aucun écran de cantonnement ne 
s’opposant à l’écoulement des fumées ; 

• �soit chaque niveau, les niveaux étant isolés de la trémie commune par des 
écrans de cantonnement. 

7.2.5. Système de désenfumage mécanique commun à plusieurs locaux 
a) �Au même niveau, deux locaux séparés par des parois résistantes au feu 

peuvent être désenfumés à partir d’un système unique de désenfumage 
mécanique. Le débit minimum d’extraction doit être supérieur ou égal au 
débit correspondant au désenfumage du plus grand d’entre eux. Le réseau de 
désenfumage doit respecter l’isolement coupe-feu entre les locaux. 

b) �Au même niveau, plusieurs locaux, séparés les uns des autres par des parois 
résistantes au feu, peuvent être désenfumés à partir d’un système unique de 
désenfumage mécanique. Le débit minimum d’extraction doit être supérieur 
ou égal au débit correspondant au désenfumage simultané des deux plus 
grands d’entre eux. Le réseau de désenfumage doit respecter l’isolement 
coupe-feu entre les locaux. 

c) �Lorsqu’un système de désenfumage dessert plusieurs niveaux, le débit de 
désenfumage est calculé pour le niveau le plus grand. 

d) Les amenées d’air, propres à chaque local, sont conformes au § 7.2.3. 

7.3. �Compatibilité entre désenfumage 
naturel et désenfumage mécanique

Il est possible d’utiliser, au sein d’un même établissement, un système de 
désenfumage naturel et un système de désenfumage mécanique dans des ZF 
différentes. Le désenfumage mécanique ne doit jamais être mis en route si la ZF 
sinistrée n’est pas désenfumée par ce système. 

§ 8 -	�Prescriptions relatives aux 
approches d’ingénierie du 
désenfumage

…

Légende :

# �Les textes en italique correspondent à des commentaires Aldes dans le 
but de compléter ou faciliter l’information.
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§ 4.6 Exigences des volets d’évacuation de 
fumées :

Assurer le débit d’extraction de balayage (§6.2)
Précision Aldes : Aucune exigence sur la vitesse ou 
la dimension.

§ 4.4 Exigences des conduits d’évacuation 
de fumées :

- �Le débit de fuite du conduit doit être < à 20% par 
rapport au débit le + élevé demandé au volet.

- �Aucune exigence sur la vitesse de circulation ou 
sur la dimension.

§ 3.4.1 Exigences du conduit 
d’amenée d’air NATURELLE :

- Section conduit >= à surface du volet
- Vmax conduit = 5m/s
- �Rapport grand côté/petit côté doit être 

<= 2.
Commentaire Aldes : l’IT 246 interdit des  
« conduits plats » trop résistifs.

§ 4.6.1 Exigences du volets 
d’amenée d’air NATURELLE :

- �La vitesse de passage d’air doit toujours 
être < à 5 m/s

- �Il sont dimensionnés pour 100% du 
débit extrait.

§ 4.6.1 Exigences des volets 
d’amenée d’air MÉCANIQUE :

- �La vitesse de passage d’air doit toujours 
être < à 5 m/s.

- �Ils sont dimensionnés pour un débit de  
l’ordre de 60% du débit extrait.

Commentaire Aldes : le volet est + petit 
en mécanique qu’en naturel.

§ 4.4 Exigences des conduits 
d’amenée d’air MÉCANIQUE :

- �Le débit de fuite du conduit doit être < à 20% 
par rapport au débit le + élevé demandé 
au volet.

- �Aucune exigence sur la vitesse de passage 
ou sur la dimension.

Commentaire Aldes : le volet est + petit en 
mécanique qu’en naturel.

§ 4.7.1 Exigences des 
ventilateurs de désenfumage :

Ils sont dimensionnés en fonction 
des caractéristiques du réseau 
desservi et pour un débit tenant 
compte des fuites tolérables (de 
l’ordre de 20% supérieur au débit 
nominal).
Commentaires Aldes : Conceptor 
Désenfumage recherche un 
ventilateur capable d’accepter +20% 
ou la somme des fuites des volets 
puis vérifie les débits aux volets.

§ 4.5 => 3.5.1, 3.5.2 et 3.5.4 Exigences
implantation évacuations et amenée d’air :

- Tenir compte de l’orientation des vents !
- �Etre au minimum à 4 m des baies de bâtiments 

tiers, sinon prévoir 1 auvent.
- �Prises extérieures d’air neuf en dehors d’une 

zone susceptible d’être enfumée.

§ 6.2-6ème tiret : Exigence de balayage

Toute section de circulation comprise entre une 
VH et une VB doit être balayée par un débit 
d’extraction de 0,5 m3/s par unité de passage 
réalisée (Up entière arrondie à la valeur la plus 
proche), sans jamais dépasser 8 m3/s
Commentaire Aldes : le désenfumage mécanique 
double-flux est la meilleure solution sécuritaire.

§ 6.2 -7ème tiret : Exigence de pression 
maximale

Lors du fonctionnement du système de 
désenfumage, la différence de pression entre 
la cage d’escalier et la circulation désenfumée 
doit être inférieure à 80 Pa, toutes les portes de 
l’escalier étant fermées.

§ 5.1 Exigences de l’ouvrant d’escalier :

Surface libre d’1 m² en partie haute et basse de 
la cage d’escalier.

NOTA : Ce document montre l’installation d’une amenée d’air naturelle et d’une amenée d’air mécanique pour des besoins pédagogiques. Il est préférable de choisir 
ou l’une ou l’autre de ces méthodes pour l’ensemble du projet. Ce document est distribué par Aldes à titre informatif, il ne saurait remplacer les textes officiels.  
La conformité de l’étude de désenfumage reste la responsabilité du maître d’ouvrage.

Désenfumage : Maîtriser l’Aéraulique conformément à l’IT 246 du 22 mars 2004
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§ 4.7.5 - Ventilateurs de désenfumage  
EN COMBLES :

Les ventilateurs d’extraction doivent être installés 
dans un local technique CF 1h. La ventilation du 
local sera compatible avec le fonctionnement des 
différents matériels installés dans ce local.
Commentaires Aldes : l’option isolation 
thermique du Cyclone permet de réduire 
l’échauffement du local.
Utiliser la feuille de calcul « isole local.exe » pour 
maîtriser le bilan.

§ 4.6.2 => 3.7.1 Exigence
Volet d’amenée d’air sur conduit collectif :
Pare Flamme du même degré de résistance au 
feu que les conduits.

§ 4.4 => 3.4.3 Exigence
Conduit collectif d’amenée 
d’air :

- M0 ou A2-S1, d0
- �Coupe-feu de ventilation  

(feu extérieur) de degré CF  
des parois traversées.

Commentaires Aldes : 
- �Doivent être en possession de PV
- �Généralement 1h ou 1h30  

(2h pour IGH)

Ouvrant d’amenée d’air en façade :

Aucune exigence de degré de résistance 
au feu.
Commentaires Aldes : Uniquement un PV 
NF-S 61-937-8

§ 4.7.2 - Ventilateurs de désenfumage :

Les ventilateurs d’extraction et leur liaison 
avec les conduits doivent être classés  
F400 - 90 min.
Commentaires Aldes : les ventilateurs Aldes 
sont classés F400-120, testés avec coffret de 
relayage.

Ouvrant en partie haute de la cage 
d’escalier :

Respecter le marquage CE selon 12101-2

§ 4.4 => 3.4.3  
Conduit collectif d’évacuation 
des fumées :

- M0 ou A2-S1, d0
- �Coupe-feu de désenfumage (feu 

intérieur) de degré CF des parois  
traversées.

Commentaires Aldes :  
- Doivent être en possession de PV
- �Généralement 1h ou 1h30  

(2h pour IGH)

§ 4.6.2 => 3.7.1 Volet d’évacuation  
des fumées sur conduit collectif :
Coupe-feu du même degré de résistance au feu que les conduits.
Liste des conduits certifiés avec nos volets :
- PROMATECT L500
- TECNIVER L
- GEOFLAM / GEOFLAM Light
- GLASROC F V500

- DESENFIRE
- STAFF PUR
- EXTHAMAT P

Désenfumage : Maîtriser la résistance au feu conformément à l’IT 246 du 22 mars 2004

Choix du degré de résistance 
au feu des conduits

Simple rez-de-
chaussée

Plancher bas du niveau  
le + haut situé à  
- de 8 m du sol

Plancher bas du niveau  
le + haut situé à 

+ de 8 m et - de 28 m du sol

Plancher bas du niveau  
le + haut situé à  
+ de 28 m du sol

Catégorie du bâtiment
(nombre de personnes) Toutes Cat 2-3-4

(- de 1500)
Cat 1

(+ de 1500)
Cat 2-3-4

(- de 1500)
Cat 1

(+ de 1500) Consulter la réglementation
des IGHConduit d’amenée d’air  

et d’extraction CF ½ h CF ½ h CF 1 h CF 1 h CF 1h ½

Ce document est distribué par Aldes à titre informatif, il ne saurait remplacer les textes officiels. La conformité de l’étude de désenfumage reste la responsabilité 
du maître d'ouvrage.
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Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux 
établissements recevant du public

Extrait de l’arrêté du 9 mai 2006

LIVRE IV : Dispositions applicables aux 
établissements spéciaux “PARKING”

Chapitre VI - Établissements du 
type PS / Parcs de stationnement 
couverts

Section I - Généralités
PS 1 - Établissements assujettis

Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre Ier du règlement 
de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public.

Sont exclus du champ d’application de cet arrêté les parcs de stationnement 
couverts liés exclusivement à un bâtiment d’habitation et à un bâtiment relevant du 
Code du travail.

Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement couverts pouvant 
accueillir plus de 10 véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de 
chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes.
…

PS 12 - Compartimentage 

§ 1. A l’exception des parcs de stationnement largement ventilés, chaque niveau 
est recoupé en compartiments inférieurs à 3 000 mètres carrés. Cette valeur peut 
être portée à la surface du niveau sans dépasser 3 600 mètres carrés. La surface 
d’un compartiment peut être portée à 6 000 mètres carrés lorsqu’il est équipé 
d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur.
�Le compartimentage est réalisé par des parois coupe-feu de degré 1 heure, REI 
60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60, y compris pour les parties vitrées fixes 
qui y sont intégrées. Les éventuelles portes disposées dans ces parois sont pare-
flammes de degré 1 heure avec ferme-porte ou E 60 C. Lorsque le parc comporte 
des demi-niveaux, un dispositif de recoupement est requis tous les deux demi-
niveaux.

§ 2. …

PS 14 - Allées de circulation des véhicules

…
Les parties du parc réservées à la circulation des véhicules et formant un tunnel 
d’une longueur supérieure à 50 mètres respectent les dispositions suivantes :
• �leur largeur est dimensionnée afin de permettre aux occupants de tout véhicule 

d’en sortir en cas d’immobilisation ;
• �la distance maximale à parcourir pour sortir à pied d’un tel tunnel ou pour 

rejoindre une issue ou un niveau du parc est de 40 mètres ;

• �(Arrêté du 24 septembre 2009) « le tunnel doit être désenfumé ; »

• �lorsque le parc est équipé d’un système de désenfumage mécanique,  
le désenfumage mécanique du tunnel est pris en compte à raison de 900 mètres 
cubes par heure, par fraction de 5 mètres linéaires de longueur de tunnel ; cette 
valeur peut être réduite à 600 mètres cubes par heure et par fraction de 5 mètres 
linéaires de longueur du tunnel si le parc est équipé d’un système d’extinction 
automatique du type sprinkleur. Ce désenfumage peut être assuré par les 
installations de désenfumage du niveau sous réserve d’être pris en compte dans 
le calcul du débit de ce niveau ;

• …

Section IV - Installations techniques et électriques
PS 18 - Désenfumage

§ 1. Généralités.
Les installations de désenfumage permettent l’évacuation des fumées et des gaz 
chauds en cas d’incendie.
Les installations de désenfumage et de ventilation du parc peuvent être communes.
Le désenfumage du parc peut être réalisé par tirage naturel ou mécanique.

La mise en place d’un dispositif anti-intrusion tel qu’un grillage ou une grille, 
installé au droit des ouvertures d’un parc de stationnement largement ventilé ou 
des bouches de désenfumage pour les autres parcs, ne doit pas réduire l’efficacité 
du désenfumage.

§ 2. Désenfumage naturel.
Le désenfumage naturel est réalisé par des évacuations de fumées et des amenées d’air 
naturelles qui communiquent avec l’extérieur directement ou au moyen de conduits.
Le désenfumage naturel est autorisé dans les parcs de stationnement couverts 
comprenant un seul niveau, situé au niveau de référence, si les ouvertures 
d’amenées d’air en partie basse et d’évacuation des fumées en partie haute 
présentent une surface libre minimale de 12 décimètres carrés par véhicule pour 
chacune de ces deux fonctions.
Cette disposition est également admise pour le niveau situé immédiatement 
au-dessus et celui situé immédiatement au-dessous du niveau de référence de 
tout parc de stationnement couvert si la distance maximale entre les bouches 
d’amenées d’air et d’évacuation des fumées est inférieure à 75 mètres.
Les parcs de stationnement largement ventilés tels que définis à l’article PS 3 sont 
réputés être désenfumés naturellement quel que soit le nombre de leurs niveaux.

§ 3. Désenfumage mécanique.

Le désenfumage est réalisé mécaniquement dans les niveaux situés au-dessous 
du niveau de référence ainsi que dans les niveaux du parc en superstructure, à 
l’exception des cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du § 2 ci-dessus 
et des cas particuliers où le parc dispose de niveaux répondant aux conditions 
de désenfumage naturel justifiées par une étude au moyen de l’ingénierie du 
désenfumage, et dans ces niveaux uniquement.

Le désenfumage mécanique s’effectue par compartiment et assure un débit 
d’extraction minimum correspondant à 900 mètres cubes par heure, par véhicule 
et par compartiment. Cette valeur peut être réduite à 600 mètres cubes par heure, 
par véhicule et par compartiment, si le compartiment est équipé d’un système 
d’extinction automatique du type sprinkleur.

Les amenées d’air peuvent être naturelles ou mécaniques. Dans le cas d’amenées 
d’air mécaniques, le débit d’amenée d’air doit être de l’ordre de 0,75 fois le débit 
extrait avec une tolérance de plus ou moins 10 %.

La mise en fonctionnement du désenfumage mécanique d’un compartiment entraîne 
la mise à l’arrêt de la ventilation mécanique du parc. Cette mesure n’empêche pas la 
mise en fonctionnement du désenfumage dans d’autres compartiments au moyen 
des commandes manuelles prioritaires.

§ 4. Dispositions techniques.
4.1. Bouches de désenfumage naturel et mécanique :

�Les bouches de désenfumage sont disposées afin de permettre un balayage 
satisfaisant et d’obtenir le débit escompté.

�Les bouches d’amenée d’air se situent en partie basse du compartiment à désenfumer ; 
ces amenées d’air sont réalisées soit par des ouvertures en façade soit par des conduits.

�Les bouches d’extraction sont installées en position haute dans le volume à 
désenfumer. Elles sont interdites dans les rampes intérieures du parc.

4.2. Conduits de désenfumage :
�4.2.1. (Arrêté du 24 septembre 2009) « Conduits de désenfumage naturel » :
�Les conduits de désenfumage naturel répondent aux dispositions suivantes :
• �leur section est au moins égale à la surface libre des bouches qu’ils desservent 

par niveau ;
• �le rapport de la plus grande à la plus petite dimension de la section des conduits 

et des bouches est inférieur ou égal à 2.
�Ces dispositions s’appliquent aussi aux conduits des amenées d’air naturel d’un 
système de désenfumage mécanique.

�Dans ce dernier cas, les ouvertures d’amenées d’air sont d’une surface minimale 
de 9 décimètres carrés par véhicule lorsque le débit d’extraction exigé est de 900 
mètres cubes par heure et d’une surface minimale de 6 décimètres carrés par 
véhicule lorsque le débit d’extraction exigé est de 600 mètres cubes par heure.
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�Les conduits verticaux d’évacuation ne comportent pas plus de deux dévoiements. 
L’angle avec la verticale de ces dévoiements n’excède pas 20 degrés.
La longueur des raccordements horizontaux d’étage des conduits d’évacuation, 
dits traînasses, n’excède pas deux mètres, sauf si l’efficacité du désenfumage est 
démontrée dans les conditions définies au paragraphe 5 suivant. ».
4.2.2. Conduits de désenfumage naturel et mécanique :
�Les conduits de désenfumage sont réalisés en matériaux de catégorie M0 ou 
A2-s2, d0 et sont stables au feu de degré 1/4 d’heure tel que défini au § 1.2 de 
l’annexe 5 de l’arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, 
éléments de construction et d’ouvrages.
�Dans la traversée du parc, les conduits de désenfumage ainsi que leurs trappes et 
portes de visite sont coupe-feu de degré 1/2 heure ou EImulti 30 (ve ou ho), sauf 
dans le compartiment desservi. S’ils traversent d’autres locaux, ils sont du même 
degré coupe-feu que les parois traversées.
�Les conduits de désenfumage du parc sont indépendants par niveau et par compartiment 
tant pour l’arrivée d’air frais que pour l’évacuation des fumées. Ils peuvent déboucher 
dans un système collecteur dans le cas d’une extraction mécanique, à condition que la 
hauteur de recouvrement corresponde au moins à la hauteur d’un niveau.
�Le débouché des exutoires et des conduits d’évacuation des fumées se trouve 
en dehors des parties de toiture pour lesquelles une protection particulière est 
demandée à l’article PS 10.
�Le débouché des conduits d’évacuation des fumées des parcs de stationnement 
d’une capacité inférieure ou égale à cent véhicules peut être installé en façade s’il 
n’existe aucune baie établie à moins de 8 mètres au-dessus d’eux ou à leur aplomb, 
ni dans une zone de 4 mètres de part et d’autre. Il en est de même pour le débouché 
des conduits d’évacuation d’air naturel communiquant directement avec l’extérieur.

4.3. Ventilateurs de désenfumage :

�Les ventilateurs d’extraction assurent leur fonction pendant 2 heures à 400°C ou 
sont classés F400 120. Ces exigences peuvent être réduites à 200° C pendant 
deux heures ou F200 120 si le compartiment est équipé d’un système d’extinction 
automatique du type sprinkleur.

�Chaque ventilateur est alimenté par un circuit qui lui est propre dans les conditions 
prévues à l’article EL 16, § 1 et 2, des dispositions générales du règlement.

�Pour éviter que les effets d’un sinistre n’affectent leur fonctionnement, les 
ventilateurs d’extraction, y compris leurs moteurs, sont éloignés de tout véhicule en 
stationnement par un espace vide minimal de 3 mètres. 

Lorsque cette distance ne peut être directement respectée, la mise en place d’un élément 
constructif répondant aux dispositions ci-dessous est considérée comme satisfaisante :
• �il est réalisé en matériaux incombustibles et pare-flammes de degré égal au 

degré coupe-feu du plancher haut du niveau correspondant avec un maximum 
de 1 heure, REI 60 en cas de fonction porteuse, ou EI 60 ;

• �la distance de 3 mètres prévue ci-dessus est vérifiée en le contournant, quel 
que soit le plan choisi.

4.4. Dispositifs de commandes manuelles :
�Dans les parcs d’une capacité inférieure ou égale à 1 000 véhicules ainsi que dans ceux 
d’une capacité supérieure à 1 000 véhicules équipés d’un système généralisé d’extinction 
automatique du type sprinkleur, un dispositif de commandes manuelles regroupées, 
prioritaires et sélectives par compartiment, suffisamment renseignées pour permettre 
l’arrêt et la remise en marche des ventilateurs, est installé au niveau de référence, à 
proximité de chaque accès des véhicules. Dans tous les cas, le dispositif de commandes 
manuelles est signalé de façon parfaitement repérable de jour comme de nuit.
�Dans le cas d’un parc disposant de plusieurs dispositifs de commandes manuelles 
regroupées, l’utilisation d’un de ces dispositifs entraîne l’inhibition des autres.
�Pour les autres parcs, les commandes de désenfumage sont regroupées à 
l’intérieur du poste de sécurité défini à l’article PS 26.
�4.5. �Le désenfumage des escaliers desservant les parcs de  stationnement 

n’est pas obligatoire.

§ 5. Le recours à l’ingénierie du désenfumage est autorisé pour les parcs de 
stationnement couverts. Dans ce cas, le maître d’ouvrage fait appel à un 
organisme reconnu compétent par le ministre de l’intérieur. Après accord de la 
sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie 
et de panique dans les ERP/IGH, sur les hypothèses et les scénarios retenus, cet 
organisme produit un rapport d’étude qui précise notamment :
• les modèles et codes de calculs utilisés ;
• les critères d’évaluation des risques ;
• les conclusions au regard de ces critères.

PS 20 - Alimentation électrique des installations 
de sécurité

§ 1. Les installations suivantes bénéficient d’une alimentation électrique de sécurité : 
…
• les moteurs des ventilateurs de l’installation de désenfumage mécanique.

§ 2. L’alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée en câbles 
de catégorie CR 1.
Les câbles d’alimentation des installations de désenfumage propres à un 
compartiment ne sont pas disposés au-dessus des emplacements de 
stationnement de celui-ci sauf s’ils remplissent une des deux conditions suivantes :
• �ils sont placés dans des gaines coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 (ve ou 

ho) (o–>i) ;
• �le compartiment est protégé par un système d’extinction automatique du type 

sprinkleur.

§ 3. Si la capacité d’accueil du parc est supérieure à 500 véhicules, l’alimentation 
électrique des installations de sécurité est réalisée au moyen d’une alimentation 
électrique de sécurité conforme à la NF S 61-940. Dans ce cas, il est admis que 
pour son dimensionnement soit seule prise en compte la puissance électrique 
totale des moteurs des ventilateurs de désenfumage mécanique des deux 
compartiments les plus contraignants en capacité d’accueil des véhicules.
Lorsque l’alimentation électrique de sécurité est assurée par un groupe 
électrogène, le temps de commutation ne peut être supérieur à 15 secondes 
conformément aux dispositions de la norme (Arrêté du 24 septembre 2009) (*) 
« NF E 37-312 ».
En l’absence de détection incendie dans le parc, il est admis de ne pas réaliser 
automatiquement la neutralisation des sécurités liées au fonctionnement du 
groupe Cette neutralisation est commandée localement ou à distance par une 
action manuelle en cas d’incendie et d’une absence simultanée d’alimentation 
électrique normale.

§ 4. Si la capacité d’accueil du parc est inférieure ou égale à 500 véhicules, 
l’alimentation électrique des installations de sécurité est réalisée à partir d’une 
dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l’établissement.

§ 5. Le tableau de sécurité de l’établissement est installé dans un local de service 
électrique isolé par des parois et un plancher haut coupe-feu de degré 1 heure, 
EI 60, ou REI 60 en cas de fonction porteuse, la ou les portes étant coupe-feu de 
degré une 1/2 heure ou EI 30.
(*) Nota : Les termes : « NF EN 37-312 » sont remplacés par les termes : « NF 
E 37-312 » par arrêté du 24 septembre 2009 qui sera applicable à partir du 23 
janvier 2010.

Section VII - Contrôles et visites
PS 32 - Maintenance et vérifications

Les installations électriques, de désenfumage mécanique, les dispositifs de 
signalisation, les systèmes d’alarme, de détection et de sécurité incendie, les 
moyens de lutte contre l’incendie, les dispositifs d’obturation coupe-feu ainsi que 
les dispositifs de surveillance de la qualité de l’air font l’objet d’une maintenance 
régulière par un professionnel qualifié.
A ces occasions, il est réalisé des essais de fonctionnement au moins une fois tous 
les deux ans pour les parcs d’une capacité d’accueil inférieure ou égale à 250 
véhicules et une fois tous les ans pour les autres parcs.
Ces installations, à l’exception des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air, 
sont vérifiées lors de leur mise en service puis au moins une fois tous les cinq ans 
par un organisme agréé.
Les vérifications techniques des ascenseurs sont réalisées conformément à 
l’article AS 9 des dispositions générales du règlement.
PS 42 - Désenfumage
Le désenfumage d’un compartiment où stationnent des véhicules de transport 
en commun est :
• soit naturel dans le cas des parcs de stationnement largement ventilés ;
• �soit mécanique dans les autres cas. Le débit de ventilation est alors de dix fois 

le volume du compartiment par heure.

REMPLACEMENT ET MAINTENANCE LA FONCTION DÉSENFUMAGE
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Projets ou questions ?
service-conso@aldes.com

0 810 20 22 24 (0,06€ la minute)  
du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h30

www.aldes.fr

> Prendre contact (formulaire à remplir)

Trouver une station technique 
agréée ?
www.aldes.fr > Nos services  
> Trouver une station technique

Informations offres de services,  
garanties et pièces détachées

Assistance technique après-vente

Être devant le produit sur site avec le numéro de sérieMémo

�09 69 32 39 98
(n° cristal, prix d’un appel local)

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Protection incendie  
et aspiration centralisée
ata.stve@aldes.com

Et pour vos clients particuliers

POUR VOUS, PROFESSIONNEL

Zone Est-Sud
03 80 52 96 28 / choix 2

service.estsud@aldes.com

Du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Le vendredi 

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

Zone Ouest-Nord
02 32 19 00 05 / choix 2

service.ouestnord@aldes.com

Du lundi au jeudi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Le vendredi

de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

DÉCOUVREZ ALDESLES SERVICES ALDES






